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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-IE5-D6V-THH *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11

adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos¢
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowiane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Za zgodnosc¢
z oryginatem



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzagdzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Lauda
ul.Sieradzka nr 7 m.606
45-304 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Leon Musiot LLK/\/)
E!

Za zgodnos$c¢
z oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JGQ-EUS-MSU *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos$c¢
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Za zgodnos¢
z oryginatem
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA

Za zgodnosc¢
z oryginatem
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1. Podstawa i zakres opracowania:

1.1Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zlecenie inwestora oraz:
- Wytyczne techniczne do projektowania wydane przez Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Z0.0 z siedzibg
w Tarnowie Grodkowskim, Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow, dnia 16.03.2023r.

1.2Zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeby rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
w Tarnowie Grodkowskim - Il etap" Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 324/20, 324/19, 301, 52/34,
52/9, obreb 0068 Grodkow.

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwatg nr XXI1/197/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020r.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC
1 2 3 4
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:
Catkowita dtugo$c¢ sieci wodociggowe:
1. |- rury @110mm PE RC SDR17 mb 443
- rury @90mm PE RC SDR17 mb 8,0
2. | Hydrant nadziemny DN-80: szt 3

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ:
3 Catkowita dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

- rury g200mm PVC SDR17 mb 387,0
4 Catkowita dtugo$¢ kanatéw bocznych sieci kanalizacji sanitarnej:
" | -rury g9160mm PVC SDR17 mb 10,5
Studnia kanalizacji sanitarnej
5. |-@425 PP/IPVC/PE szt. 3
-21000 beton szt. 8

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
Obszar objety niniejszg dokumentacjg obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej

grawitacyjnej.
Uzbrojenie terenu stanowia:

- sie¢ wodociggowa, prowadzona wzdtuz ulicy

- sie¢ kanalizacji sanitarnej $200 prowadzona wzdtuz ulicy;

- sie¢ energetyczna eN

Trasy istniejgcego uzbrojenia przedstawione sg na zatgczonych mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych
w skali 1:500, na ktdrych zostat opracowany projekt.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Hydranty zlokalizowano na dziatkach 324/19-szt.1 oraz 52/34-szt.2 przy zachowaniu odlegto$ci:
1. miedzy hydrantami — do 150m;
2. od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m.
Niniejszy projekt spetnia wymagania w zakresie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
Uwzgledniajac w/w Rozporzadzenie zaprojektowany wodociag stuzy nie tylko do celdéw przeciwpozarowych, ale

,Budowa sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim - Il etap”
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ma wydajnos¢, ktora zapewnia facznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:
—  przeciwpozarowych;
— bytowo-gospodarczych;

Na sieci wodociggowe] przewidziano hydrant nadziemny DN80-3szt. OdlegtoS¢ miedzy hydrantami
zostata dostosowana do gestosci istniejacej i planowanej zabudowy i nie przekracza 150m. Wydajno$¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zalezno$ci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz 5dmd/s.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

5. Projektowane rozwiazania techniczne:

5.10golna koncepcja odprowadzenia $ciekéw i zasilenia w wode:
Niniejszy projekt zaktada rozbudowe sieci wod.-kan. w celu uzbrojenia terenu. Projektuje sie kanalizacje
sanitarng grawitacyjna.

5.2Sie¢ wodociagowa:

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej o $rednicy 90-110PE RC 100; SDR 17.
Projektowany wodocigg bedzie posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrone przed zamarzaniem, na
podsypce piaskowej gr.10cm. Projektuje sie wykona¢ dwa odcinki sieci wodociagowej, ktore zostang wpiete do
istniejacej w drodze na dz. 301 sieci wodociggowej @110.

Na zatamaniach pod katem 90° oraz trojnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-
05. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowa¢ bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach
50x50x20cm. Projektuje sie zasuwy ditugie migkko uszczelniane zgodne z normg EN 1074-2 firmy: Hawle lub
AVK. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu, obrukowaé i oznakowac tabliczkg informacyjna. Skrzynke do zasuw
zabezpieczy¢ przed osiadaniem ,krazkiem” Zelbetowym. Przed zasypaniem przewodow nalezy oznaczy¢ ich
przebieg tasmg lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego, polietylenowg z zatopiong wkiadkq metalowg
(30 cm nad grzbietem rury). Sie¢ wodociggowa projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

Armatura na sieci wodociaggowej:

o Zasuwy

z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe, wraz z obudowg tego samego producenta, zgodne z normg EN 1074-2,
miekkie uszczelnienie, petny przelot, cisnienie robocze PN 10, zabezpieczone zewn. iwew. powlokami
epoksydowymi min 250 pm, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierscien dtawicowy,
uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3, piercien
grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg
elastomerowa, Sruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla
potgczenia korpusu z pokrywa) pokryte masg zabezpieczajacg przed dostepem wilgoci, dopuszcza sie potgczenie
bez srubowe korpusu z pokrywa, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa teleskopowa ze stali
ocynkowanej L=0,9~12m Ilub 1,2~ 1,8m. Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z woda
pitng musza mie¢ atest PZH dla wody pitnej.

. Hydranty nadziemne DN80 (z mozliwoscig catkowitego odwodnienia) - zgodne z normg PN-EN
14384, ci$nienie robocze 1,0MPa, potaczenia kotnierzowe, kolor czerwony, gtowice hydrantu z zaworem
napowietrzajacym — zeliwo sferoidalne zabezpieczone obustronnie powtokg epoksydowg min 250 um, nasada 75
mm - aluminium, pokrywa nasady — polietylen, aluminium lub Zeliwo, kolumna - Zzeliwo sferoidalne
zabezpieczone obustronnie powlokg epoksydowg min 250 um lub stal nierdzewna, cokdt hydrantu — Zeliwo
sferoidalne zabezpieczone powtokg epoksydowg min 250 um, rura trzpieniowa, trzpien, wrzeciono z gwintem
walcowanym na zimno — ze stali nierdzewnej, grzybek lub tlok zamykajacy — mosigdz z elastomerem lub Zeliwo
pokryte elastomerem, wysoko$¢ hydrantu uzalezniona od gtebokosci zabudowy RD~1500 (od gory rury do
terenu) powinna wynosi¢ L~ 2380 mm, uszczelnienie wrzeciona (O-ring) — guma EPDM lub NBR, koricowy
ogranicznik ruchu przy otwieraniu i zamykaniu, samoczynne odwodnienie hydrantu po zamknieciu, wszystkie
elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z woda pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody pitne;.
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o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe zgodne z normg PN - EN 545:2010, ci$nienie nominalne -
PN 10, obustronne zabezpieczenie powlokg epoksydowag o grubosci min 250um, kotnierze — zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10. Atest PZH dla wyrobu.
o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - faczniki rurowe montazowe oraz typu MULTI - JOINT
(kielichowe ,kotnierzowe lub kielichowo - kotnierzowe) zgodne z normg PN — EN 14525, ci$nienie nominalne
- PN 10, obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250 pm lub powtoki nylonowe tej
samej grubosci, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10, elastyczny piercien
z zywicy, uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg pitng), elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem ze stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe, Sruby i nakretki regulacyjne ze stali
kwasoodpornej, kat odchylenia w kielichach do 4°. Atest PZH dla wyrobu.

o Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw Srednie i duze oraz hydrantowe
Zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561,wyroby zgodne z norma PN —
M —74081:1998 i PN — M — 74082 : 1998, pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali
nierdzewnej, sworzen ze stali St 0, gruboS¢ pokrywy min 24 mm nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych,
zeliwnych matych oraz zeliwnych $rednich z pokrywg mniejszg od 24 mm

¢ Rury i ksztattki PE i HDPE
zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004, PE 100, PN 10, SDR 17, przeznaczone do przesytu
wody pitnej, ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, dla techniki uktadania metodg
bezwykopowg — rury dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3, atest PZH dla wyrobu

5.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje z rur:

- @200 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite (jednorodne).
taczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowa. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o réwnowaznych parametrach zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010 —
lokalizacja zgodnie z profilem:

- @160 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki PVC-U SNB8 lite (jednorodne).
taczone kielichowo na uszczelke wargowq elastomerowg. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz wskazane
(dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o rownowaznych parametrach zgodne z normg PN-EN 1852-1:2010.

Projektuje sie wykonac trzy osobne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, ktére nalezy wpia¢ do istniejace;
sieci kanalizacji sanitarnej biegnacej wzdtuz dz. nr 301. Wiaczenie nalezy wykonac poprzez wykorzystanie trzech
istniejacych studni zlokalizowanych na wiw sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinki sieci projektuje sie zakonczy¢
poprzez zabudowe studni @1000.

Z wiw sieci projektuje sie poprowadzi¢ trzy kanaty boczne @160PVC-U SN8 lite do dz. 52/21, 52/15 oraz
32417.

Miejsce wtaczenia i przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zatgczonych mapach.

Kanaly bedq realizowane w wykopach odwodnionych i umocnionych, o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi na rozkop Zgodne z norma, PN-EN 13244:2004
Ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10 do zgrzewania elektrooporowego
do kanalizacji.

Oddalenie osi wykonanych przewodéw w poziomie do istniejacych przeszkod powinno  wynosic:

e od budynkow - 3,0m
od kabli energetycznych - 0,8m
od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
od stupdw oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m
od pasa drzew -2,0m
od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m
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5.3Studnie kanalizacyjne:

a. studnie wlazowe @1000 (np.: Haba-Beton, Kaprin)

- zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004

-z prefabrykowanych elementow zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelnosc.

-z betonu klasy min. C35/45

- nasigkliwo$¢ do 5%

- elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m tgczone na uszczelke gumowg

- zwienczenie betonowe studni : stozek (konus) 1000/600

- kinety wykonane monolitycznie z kregiem dennym.

- zaopatrzone w stopnie wtazowe - zeliwne wg normy PN-64/H-74086 powlekane PP

- pierScienie betonowe do regulacji wysokosci wtazu. Przy osadzaniu wlazéw kanalizacyjnych mozna
stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokos$ci maksimum 10 cm
kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysoko$ci 5 cm.

- wlazem Zzeliwny ciezki @600mm klasy D400kN z wypetieniem betonowym z betonu C45
z zabezpieczeniem antyobrotowym. Zgodne z normg PN-EN 124:2000. Korpus - zeliwo sferoidalne.
Wysoko$¢ korpusu 140 mm. Minimalna grubo$¢ pokrywy 50 mm.

b. studnie inspekcyjne @425 (Wavin, Kaczmarek, PIPELIFE)
- studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2:2009).
- studzienki dostosowane do gtebokosci (6m) zabudowy i do poziomu wody gruntowej (5m) zweryfikowana
badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegbw montazowych.
- kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),
- kinety z PP prefabrykowane z podwojnym, ptaskim dnem, 1j. kineta z profilem hydraulicznym
w postaci monolitycznej z dospawang fabrycznie ptaskg ptyta denng z wyprofilowanym usztywnieniem
rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg PN-EN 14982:2007
- zwienczenia studzienek w klasie D400 powigzane z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon
studzienki i jej podtaczenia, wiazy zatrzaskowe wykonane z Zeliwa, wtazy nie wentylowane — ograniczajace
wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace przed przedostawaniem sie do
systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.
- wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000
- odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358
- pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetniac wymagania materiatowe zawarte w: PN-EN681-
1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki gumowe powinny spetnia¢
wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620);

5.4Skrzyzowania z przeszkodami:
a) Drogi, ulice i chodniki:
Projektowang sieC wodociggowq i kanalizacji sanitarnej zlokalizowang w dz.764 wykona¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.

b) Skrzyzowania z sieciami:
- kablem energetycznym — na skrzyzowaniach przewidzie¢ przejscie w rurze ostonowej @110 dla kabli eNN
z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy, doktadne
potozenie kabli ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych wykonanych recznie
- siecig wodociggowa i kanalizacja, przewiduje sie bez zastosowania rur ochronnych .

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zalecen wiasciciela danej sieci.
Roboty wykonywaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan
wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji
uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypaC z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
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ochronnej dostosowac do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. Kolizje projektowanych sieci
i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowarn wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na zasadach
podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez witascicieli sieci i po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
wykonywania robot.

6. Wytyczne realizaciji:

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw oraz rurociggow i ich obiektow,
a nastepnie inwentaryzacje urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego, nalezy uzyskac zgode wiasciciela drogi na jego czasowe zajecie oraz zastosowac si¢
do zalecen w decyzji. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu termindéw z ich wiascicielami. Wkaczenie do sieci oraz wykonanie robot montazowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem GRODWIK Sp.Zo.o w Tarnowie Grodkowskim. Projektowane uzbrojenie podlega
odbiorowi technicznemu oraz korncowemu i wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wytyczenie osi
rurociggébw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy poOzZniejszego namiaru
powykonawczego.

Klauzula

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen
i prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajace warunki
wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sq zataczone w opisie do
projektu. Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystapieniem do wykonania robot:

- zapoznac sie z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacii,

- zapoznac si¢ z wskazanymi normami,

- sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujgcych z inwestycja,
w Wydziale Geodezji i Kartografii w Opolu (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu)

- zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociggéw, sieci gazowych,
linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, terminéw i technologii wykonania robot,

- Wykonawca robét winien zada¢ od wiasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

- Wykonawca robét winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkéw awarii urzgdzen.

6.1Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtéwnie mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$¢
wykopu 1,00m. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich
wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach niezabudowanych — tereny zielone, wykopy poprzedzi¢
zgarnigciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury nalezy ukfada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Podtoza filtracyjne pod kanalizacje i wodociag wykona¢ z piasku o grubo$ci warstwy 20cm. Po utozeniu
przewody wodociggowe i kanalizacyjne obsypaC recznie 30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
z zageszczeniem nalezy wykonac recznie, pozostaty nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem do 1s=0,98
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poza pasem drogowym oraz Is=1,0 w pasie drogowym. Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposéb
zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonych rurociggdw i obiektow na przewodach.
Materiatem obsypki przewoddw w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze
zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub Srednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008. Podsypke
i obsypke stanowi¢ mogg piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
W miejscach, gdzie nie bedzie odtwarzana nawierzchnia zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzic warstwami. Migzszosé
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegoing
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potgczen przewoddw powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddow wykona¢ do wysokosci okoto 10cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakoriczeniu prob
szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

6.2Roboty montazowe:
Montaz kanalizacji sanitarnej:

Montaz kanalizacji z rur PVC kielichowych przeprowadza¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Do
budowy przewodow mogq by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na
powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza:+5 + +30° C. Rury
kielichowe taczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji sanitarnej, odpornych na dziatanie
Sciekow komunalnych.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

- PN-EN 1610:2002 - Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1917- Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym

- PN-EN 13598-2:2009- Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,

ksztattek i systemu

- BN -83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bez wykopowych przewoddw kanalizacyjnych.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, przez uzytkownika, wymaga sie
przeprowadzi¢ inspekcje powykonawczq kanatu kamerq telewizyjnq oraz proby szczelnosci zgodnie
z norma PN-EN 1610.

Uzyte do realizacji robot budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetniac wymogi,
wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz
stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostalty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatow
przedstawicieli GRODWIK Sp.Zo.o w Tarnowie Grodkowskim.
Montaz rurociaggéw cisnieniowych z rur PE - sie¢ wodociggowa

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewodéw moga by¢
uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce uszkodzer np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich
powierzchni. Laczenie PE wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, dla przewodéw o $rednicach powyzej
100mm dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z :

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode --Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci
skfadowych.
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- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

- Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ,— zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP

Rury muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny
spetnia¢c wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatow i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczesniejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujacym
ich specyfikacie i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatdw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentéw (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodnosci).

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwosci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jako$¢. W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo
wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materialtéw przedstawiciei GRODWIK Sp.Zo.o
w Tarnowie Grodkowskim. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ci$nieniowego, szczegolnie
przed rozerwaniem, nalezy stosowac bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana,
tuki, trojniki, zasuwy na koncdwkach przewodu. Tylna Sciana bloku powinna by¢ oparta o0 poduszke betonowa
wykonang w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zatamaniu

trasy o 45-900.

Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykonac tablice informacyjne, ktore mozna
umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne
wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowaé na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych (ogrodzenie, $ciany budynku) a w przypadku baraku takiej mozliwosci na stupkach stalowych
o Srednicy @50. Wzdtuz trasy wodociggu 30 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wtopiong wktadkg metaliczng

Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci - sie¢ wodociaggowa:

Ptukanie przewoddw wodociggowych wykonywaé wodq czystg odcinkami bezposrednio po wykonaniu

montazu danego odcinka wodociggu. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczac przez koncowki sieci i hydranty
p.poz. poza miejsce prowadzenia rob6t do czasu az zacznie na koncdwkach hydrantach wyptywaé czysta woda.
Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka¢ zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez "korkowanie" koficowych
wylotéw. Plukanie przewodéw wodociggowych powinno sie odbywaé z predko$cig min. 1m/s .
Dezynfekcje przewodéw wodociagowych przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu podchlorynu sodu NaOCI. Dawka
chloru do dezynfekcji ~50 gCl2/m3. Dawkowanie podchlorynu — przy uzyciu pompy dozujacej, w trakcie
napetniania rurociggu (pomiar natezenia doptywu wody). Po napetnieniu catego rurociggu chlorowang wodg
pozostawic rurocigg na okres ~1 doby.

Ptukanie przeprowadzi¢ poprzez dwukrotng wymiane wody w rurociggu. Wyptywajacq z rurociggu wode
0 duzej zawartosci CI2 neutralizowa¢ za pomoca tiosiarczanu sodowego NazS203
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Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd
moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;.

Proby szczelnoSci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci potaczen. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci  sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 na ci$nienie probne
1,0 MPa dla sieci wodociggowej oraz 1,5x cisnienie roboczego dla kanalizacji ci$nieniowej

Préba szczelnosci rurociagéw kanalizacji sanitarnej - grawitacyjne;j:

Nalezy przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Przeprowadza sie jg dla catego odcinka sieci od koricowe;
studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Probe wykonac
nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610

6.3Roboty w istniejacych drogach:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez jej zarzadce.
Podczas prowadzenia robdt nalezy pamietac, ze stan jezdni, chodnika, miejsc postojowych po
wykonanych robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.

6.40rganizacja ruchu kotowego na czas budowy:
W zwigzku z tym, Zze roboty wykonywane bedg w pasie drogowym, wykonawca opracuje tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.

7. Odwodnienie:

Sieci nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy go odwodni¢ poprzez zastosowanie
igtofiltrow. Wykop powinien by¢ takze chroniony przed niekontrolowanym naptywem do niego wdd pochodzacych
z opadéw atmosferycznych.

Wody z wykopu odprowadzi¢ na teren wskazany przez inwestora poza zasieg rob6t za zgodg wiasciciela
terenu. Wody te podda¢ podczyszczeniu z domieszek gruntu pochodzacego z dna wykopu np.:(przez
odprowadzenie na teren trawiasty i zebranie domieszek recznie)

8. Warunki BHP
Wszyscy uczestnicy bioracy udziat w czynno$ciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne za$wiadczenia o ukorfczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.
Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U.Nr 118, poz.1263 /
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9. Charakterystyka terenu inwestyciji:

9.10pis istniejacego uzbrojenia
Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna.

9.2Lokalizacja sieci
Cato$¢ trasy projektowanej sieci wodociggowe] i kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na planie
zagospodarowania w skali 1:500.

9.3Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywlaszczen lub ograniczen
Ograniczenia state
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie
nowych obiektow kubaturowych oraz urzadzen liniowych, a mianowicie:
- odlegtos¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
- pas kabli elektroenergetycznych - 0,8m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5m pomiedzy Sciankami
przewodow
- stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n. n i linii telekomunikacyjnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0m od przewodu.
- pas drzew w odlegto$ci nie mniejszej niz 2,0m
- sieC gazowa - 1m strefa kontrolowana

Ograniczenia czasowe

W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez miejscowe zwezenia
pasa ruchu na ulicach, w ktérych przewiduje sie budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Roboty
winy by¢ tak prowadzone, aby zapewniony byt dostep mieszkancéw do swoich posesiji.

Roboty montazowe w drogach winny odbywac¢ sie na warunkach okreslonych przez wiasciciela drogi
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

10.Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizacji:

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z materiatbw nie majgcych szkodliwego
wptywu na $rodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbidrki zostanie
zutylizowany, natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych
i stanowiC materiat przekrywajacy warstwy odpadow, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drég polnych
badz zostac przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji takie jak np.
koparki, spycharki mogg by¢ zrodtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedq zrodiem emisji zanieczyszczen do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm a prawidtowa organizacja rob6t
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamietac, ze wszystkie ucigzliwe wptywy na etapie
realizacji, bedg tymczasowe a ich ujemny efekt ustanie po zakonczeniu robét.

Na etapie eksploataciji:
Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie powinna by¢ zrodtem :
- emisji zanieczyszczen (gazow, pytdw i innych substancji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,
- niekontrolowanego wyptywu $ciekdw do Srodowiska,
- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia i podczas eksploatacji sieci nie nastapi wykorzystanie zasobdw
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naturalnych. Roboty drogowe bedg prowadzone w taki sposob aby nie uszkodzi€ istniejacych drzew i krzewow
przydroznych. Realizacja przedsiewziecia obnizy stopieh zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
w rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek przez ktére przechodzi. Jednakze
po zakonczeniu robot budowlanych dziatki te zostang przywrocone do pierwotnego stanu i nie wptynie to
w przyszioSci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie Sciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji. System
ten jest wykonany z rurociggdw catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty. Zgodnie z §3 ust.
1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 213 poz.1397 ze zmianami)” przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $Srodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany - sie¢ kanalizacji sanitarnej jest dtugo$ci ponizej 1 km.

11. Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w granicach dziatek, na ktorych jest planowana budowa
tj. dziatki nr: 324/20, 324/19, 301 52/34, 52/9, obreb 0068 Tarndw Grodkowski
Podstawa prawna:
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
- Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
- Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)
- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)

12.0Ochrona archeologiczna zabytkow:
Nie dotyczy

13.Szkody goérnicze:
Nie dotyczy

14. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla terenu inwestycji zatwierdzony uchwatg nr XXI11/197/20 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020r.
Dowdd stwierdzajacy prawo dysponowania terenu

Projektowang sie¢ kanalizacyjng i wodociggowa uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

1. Lokalizacji na dziatce

2. Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu projektem.
Uzytkownicy terenu wydali oSwiadczenia wyrazajace zgode na realizacje projektowanych obiektow
kanalizacyjnych i wodociggowych.
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1. UZGODNIENIA
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Starosta Brzeski

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

B.6743.2.95.2023.AL Brzeg, dnia 10.07.2023r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 z p6zn.zm.) oraz art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682 z p6zn.zm.) po rozpatrzeniu zgloszenia
z dnia 29.06.2023r. Grodkowskich Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., Tarnéw Grodkowski
46d, 49-2500 Grodkoéw, zamiaru wykonania robot budowlanych polegajacych na: rozbudowie
sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim, dz. nr 324/20, 324/19,
301, 52/34, 52/9

zaswiadczam,

ze nie wniesiono sprzeciwu do zgloszenia okreslonego w zataczniku graficznym i opisowym,

w terminie 21 dni od dnia dorgczenia organowi.

Z up. STAROSTY

Magdalena Krawiecka
Naczelnik Wydziatu
Budownictwa

Zwolnione z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2022r. poz. 2142)

Otrzymuja: (za posrednictwem platformy e-PUAP)
1. Pan Adam Lauda- petnomocnik inwestora
2. ala
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Zgodnie z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujg, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Brzeski- Starostwo
Powiatowe w Brzegu z siedzibg w Brzegu 49-300, przy ul. Robotniczej 20; tel. 77 444
79 00; e-mail starostwo@brzeg-powiat.pl;

z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Brzegu mozna
skontaktowac si¢ pod nr tel. 77 444 79 34, adres j.w.; e-mail odo@brzeg-powiat.pl
Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane beda w celu wydania zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu do zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych na
podstawie obowigzku wynikajacego z art. art. 217 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 oraz art. 30
ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz. 682
z p6zn.zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbednym do realizacji ww.
celu,;

Pani/Pana dane osobowe moga by¢ przekazane wytacznie podmiotom uprawnionym do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa, tj. sadom, organom
Scigania, instytucjom publicznym oraz podmiotom, z ktorymi wspodltpracuje
Administrator: dostawcy systemow informatycznych wykonujacych czynnos$ci zwigzane
zZ utrzymaniem systemu, w ktorych przechowywane sa dane, dostawcy poczty
elektronicznej, podmioty zapewniajace asyste i wsparcie techniczne dla systemow
informatycznych;

Pani/Pana dane nie beda przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okre§lonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcja kancelaryjng okreslong przez Prezesa Rady Ministrow (Premiera) —
10 lat;

posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach okreslonych w
ogolnym rozporzadzeniu o ochronie danych;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych:
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

10) nie przystuguje Pani/Panu prawo usunigcia danych ze wzgledu na prawne obowigzki

okreslone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogodlnego rozporzadzenia
0 ochronie danych osobowych;

11) nie przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze wzgledu

na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art.21 ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych;

12) nie przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia zgody ze wzgledu na to, ze przetwarzanie

nie jest oparte o wyrazenie zgody;

13) Pani/Pana dane nie beda podlegaly profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie

przystuguje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposob zautomatyzowany ze
wzgledu na to, ze okreslona w pkt 3 podstawa jest inna niz w art. 20 ogo6lnego
rozporzadzenia o ochronie danych.
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STAROSTA BRZESKI
ul. Robotnicza 20
49-300 Brzeg

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zakoriczonej w dniu 2023-06-05
przeprowadzonej przez Staroste Brzeskiego sposobem elektronicznym poprzez aplikacje i.Narady
udostepniong przez Starostwo Powiatowe w Brzegu.

Znak sprawy: G.6630.56.2023

Whioskodawca: An-Kan Ustugi Projektowe Adam Lauda
45-266 Opole, ul. Majora "Hubala" 25b/905, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: dz.324/20, 324/19, 301, 52/34, 52/9, , obreb 0068 Tarnéw Grodkowski
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej

Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajace:
propozycja usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Ewa Kluska
Z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji | Gospodarki Nieruchomosciami

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Ewa Kluska

| Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag

0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

3. |Energetyka Cieplna | pozytywne bez uwag
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Opolszczyzny S.A.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

4. |FIBEE IV pozytywne z uwagami
Mateusz Horbal FIBEE IV SP Z 0.0. Wysogotowo, ul.
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
informuje, iz na dzien 26.05.2023, we
wskazanej lokalizacji nie  wystepuje
infrastruktura FIBEE IV SP Z O.0. bedaca
w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub
podczas robdét ziemnych, na urzadzenia
FIBEE IV SP Z 0.0. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. (tel. 61
222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
5. |GRODWiK Grodkowskie | pozytywne bez uwag
Wodociagi i Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Brak uwag
Zbigniew Kubanski
6. |MULTIPLAY pozytywne bez uwag
Marcin Bienkowski Brak uwag
7. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
8. |Operator Gazociggdw | nie dotyczy
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu | Nie dotyczy
Iwona Filipowska
9. |Operator Gazociggow | nie dotyczy
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w | Nie dotyczy
Swierklanach
Iwona Pogoda-Gotaszewska
10. | Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
11. | Polska Spétka Gazownictwa | pozytywne bez uwag
S.A. Rozdzielnia Gazu
Brzeg Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
12. | Przedsiebiorstwo nie dotyczy

Wodociggdéw i Kanalizacji w
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Brzegu sp. z o0.0.

Grazyna Miiller

Nie dotyczy

13.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Opolu

Krzysztof Wodecki

pozytywne z uwagami

Uzgodniono z uwagami:
1) Inwestor- Wykonawca w terminie 14
dni przed przystgpieniem do pracy spisze
notatke

stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A.
Jednostka Terenowa Grodkéw na
wytaczenie

istniejacych linii kablowych i zabuduje
na nich ostony rurowe w miejscach
skrzyzowan i zblizen

z projektowang siecia = kanalizacji
sanitarnej i siecia wodociggowg oraz ich

przytgczami.

Jednoczesnie nalezy zabudowac
(zaprojektowac) ostony rurowe na kablach
projektowanych

W miejscach skrzyzowan z
projektowanymi sieciami wod.-kan., i ich
przytaczami.

2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na
podstawie przekopdéw kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robdét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz
2m od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla.
3) Zabezpieczenie, wzglednie przebudowe
obcych sieci elektroenergetycznych (w
tym sieci
os$wietlenia ulicznego, wlz-etéw oraz
sieci projektowanych) uzgodni¢ z ich
wiascicielami.
4) Zachowa¢ normatywne odlegtosci
lokalizacji projektowanych sieci sieciami
wod.-kan.,
i ich projektowanych przytaczy od

lokalizacji istniejacych oraz
projektowanych zerdzi (ustoi)

stupéw  elektroenergetycznych, linii
kablowych oraz szafek ztacz kablowych. W
przypadku

braku zachowania normatywnych

odlegtosci nalezy wystapi¢ z wnioskami do
TAURON

Dystrybucja S.A. Oddziat Opole, Wydziat
Eksploatacji w zakresie sieci
dystrybucyjnej,

tel. 77 889 7313 oraz do TAURON

27



Nowe Technologie S.A. Biuro
Infrastruktury

Oswietleniowej W zakresie sieci
o$wietleniowej, tel. 572 887 186 w celu
wydania

warunkow technicznych usuniecia kolizji
sieci elektroenergetycznych.
5) w przedmiotowym obszarze
oddziatywania inwestycji mogg znajdowac
sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne
oswietlenia nalezgce do spodtki TAURON
Nowe

Technologie S.A. lub sieci
elektroenergetyczne nalezace do innych
podmiotow

z ktérymi nalezy dokonac¢ dodatkowych
uzgodnien dla projektowanej inwestycji.
6) Wystagpic do TAURON
Dystrybucjalednostka Terenowa Grodkéw

Smiechowicach

o} nadzér elektroenergetyczny,
(branzowy).
14. | Ustugi Wodno Kanalizacyjne | pozytywne bez uwag
"HYDRO-LEW" Sp. z o.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
15. | Zaktad Gospodarki | pozytywne bez uwag
Komunalnej w Olszance
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
16. | Zaktad Wodociggéw i | pozytywne bez uwag
Kanalizacji w

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

| Wéjt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wiasciwosci miejscowej:

Lp. |Oznaczenie organu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Miejski w Grodkowie |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
| Inne podmioty:
Lp. | Oznaczenie innych | Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

podmiotow, ktére mogg byc¢
zainteresowane rezultatami
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narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska o0sob
upowaznionych przez te
podmioty:

1. |Generalna Dyrekcja Drog |nie dotyczy
Krajowych i Autostrad
Rejon Opole Nie dotyczy

Tomasz Gotda

2. |Wydziat Drég Starostwa |nie dotyczy
Powiatowego w Brzegu

Nie dotyczy
Izabela Kic
3. |Zarzad Drég Wojewddzkich | pozytywne bez uwag
w Opolu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

® nie ztozono****,

o zigZope***¥,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z

adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjne;j. 2 up. Starosty Brzeskiego

Elektronicznie
Ewa podpisany przez

Ewa Kluska
Data: 2023.06.05
KIUSka‘°3355+0200
Podpis i piecze¢ przewodnigzgagddanaradp koardyyalyj adilorda podise|i
pigekpastarki Nieruchomosciami

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoéé na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosici materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...}, w przypadku gdy stanowiska uczestnikéw
tej narady sg jednomyslne i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakdéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdin. zm.).
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Z up. Starosty Powiatu Brzeskiego
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Elektronicznie
podpisany przez
Ewa Kluska
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w Starostwie Powiatowym w Brzegu

--------------

.......................................................

(podpis przeviodniczacego narady)

Wo jewodztwo: opolskie
Powiat: brzeski
Jednostka ewidency jna: Grodkow

Obreb: Tarndw Grodkowski 0068

Dziatka: 301

SKALA 1:500
Uktad odniesienio: PL-ETRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 6 {18°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH
Sekcje mapy: 6.139.15.04.3.3:6.139.15.04.3.1
Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych wptyw na zagospodarowanie
gruntow zloklizownych w granicach projektowane] inwestyc i - nie badano.
CK.6640.1.606.2023

proj. kanaty boczne @160PVC

(5 proj. hydrant nadziemny DN-80
(o] proj. studnia kanalizacji sanitarnej

granica dziatki budowlanej objetej inwestycjg
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BURMISTRZ GRODKOWA
49-200 Grodkow, ul, Warszawska 29

GGR.6871.1.13.2023 Grodkéw 25.05.2023

- Grodkowskie Wodaciagi i Kanalizacjasp.zo o
Tarnéw Grodkowski 46d,
49 — 200 Grodkow

Dotyczy: wniosku z dnia 08.05.2023 w zakresie uzgodnienia trasy projektowanej budowy sieci
wodociggowe]j oraz kanalizacyjnej w Tarnowie Grodkowskim — dziatki: nr 52/9, nr 301,
nr 324/20.

Odpowiadajgc na w/w wniosek ztozony przez Paristwa petnomocnika tj. AN- KAN Ustugi
Projektowe, ul. J6zefa Barona 22/22, 45 — 771 Opole informuje, ze pozytywnie opiniujemy lokalizacje
w/w infrastruktury na dziatkach gminnych nr 52/9, nr 301, nr 324/20 w Tarnowie Grodkowskim
zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem graficznym. Po zakoncze
W przypadku zmiany lokalizacji infrastruktury nalezy zwrocic¢ sie do wiasciciela dziatek o ponowne
uzgodnienie. Ponadto wiasciciel zastrzega sobie, ze w przypadku koniecznosci przebudowy w/w
infrastruktury spowodowanej prowadzonymi Inwestycjami na niniejszej dziatce przez gmine Grodkow,
wiasciciel urzgdzen dokonaich przebudowy na wiasnhy koszt, w terminie wymaganym przez wiascicieia
gruntow. ' ‘
Inwestor przed przystgpieniem do realizacji prac winien wystgpi¢ o zawarcie umowy na dysponowanie
terenem na czas budowy, w ktdrej zostang ustalone warunki korzystania z w/w nieruchomosci.

Informujg, ze zawarcie umowy na dysponowanie terenem na czas budowy bedzie wymagato
m.in. przedfozenia stosownego wniosku, dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami
wymaganymi prawem oraz pozwolenia na budowe lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji
prac. Po realizacji Inwestor zobowigzany jest do przywrécenia zajmowanych nieruchomosci do stanu
pierwotnego, a ponadto zostanie zobowigzany do przediozenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

W/w wniosek nalezy ztozy¢ minimum 21 dni przed planowanym terminem realizacji zadania.

Zatgczniki:
1. Zatgeznik graficzny.

Otrz(y;nuje:
1.) Adresat na adres Petnomocnika:
AN- KAN Ustugi Projektowe,
ul. J6zefa Barona 22/22, 45 — 771 Opole
2. afa
Sprawe prowadzi:

Marzena Ostachowska — Btoch
Tel. 77 4040 326
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Przetwarzamy Paristwa dane na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o
ochronie danychy).

Informujemy, ze Administratorem Pasistwa danych osobowych jest Burmistrz Grodkowa, ul. Warszawska 29,
49-200 Grodkéw. Jesli majq Paristwo pylania dotyczqce przetwarzania swoich danych osobowych lub cheg
zrealizowad swoje uprawnienia, prosimy o kontakt z IODO poprzez adres e-mail: radca.prawny@grodkow.pl lub
pocztq tradycyjng.

Bedziemy przetwarzal Panistwa dane w celu w celu wypelnienia obowigzku prawnego cigzgcego na Burmistrzu
Grodkowa; gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej Burmistrzowi Grodkowa; gdy jest to niezbedne do wykonania
umowy, ktérej stronq jest osoba, kidrej dane dotyczq lub do podjecia dziatania na Zqdanie osoby, kidrej dane
dotyczg, przed zawarciem umowy; na podstawie udzielonej zgody.

Odbiorcami Pasistwa danych osobowych, w zaleznoéci od przestanki prawnej, sq: strony postepowania, ich
petnomocnicy, przedstawiciele stron (jesli w danej sprawie wystepujq), uprawnieni na podstawie przepisow prawa
do dostepu do akt sprawy zawierajgcych dane osobowe, ktorym rezstrzygnigcie sprawy Burmistrz Grodkowa
zobowigzany jest doreczyé; podmioty przefwarzajgce dane osobowe, w przypadku gdy Burmistrz Grodkowa
powierzyt takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy; wszystkie osoby, ktére w
zwiqzku z przetwarzaniem danych bedg mogty sie z nimi zapoznac, jesli Burmistrz Grodkowa ma obowiqzek
upublicznienia danych, wszystkie osoby objete Parnistwa zgody.

Burmistrz Grodkowa nie przekazuje Panistwa danych osobowych do paristwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodotwe;.

Szczegotowa klauzula informacyjna dostepna jest na Naszej stronie internetowej i w Urzedzie Miejskim w
Grodkouwie.
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RODWiK

(S)S .
Dlkg 7 0°

Oczyszczalnia
Sciekéw w Tarnowie
Grodkowskim

tel.: 77 415 55 85
tel./fax: 77 415 54 32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel.: 77 415 55 33

Konto Bankowe:

BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001

NIP 7530000796
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitat zaktadowy

37 173 000,00 zt

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spélka z o.o.

z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim
Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
tel./fax: 77 415 54 32, grodwik@grodwik.pl, www.grodwik.pl

Tarnéw Grodkowski, dnia 28.04.2023 r.

PT/ Ay /04/2023/W

AN-KAN Ustlugi Projektowe
ul. J6zefa Barona 22/22
45-771 Opole

Dotyczy: wytycznych do projektowania rozbudowy sieci

wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Tarnow Grodkowski — II etap dz. nr 301, 52/9, 52/34, 324/20,

324/19.

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. okreslajg nastepujace
wytyczne do projektowania ww. inwestycji .

1.

Zakres inwestycji winien obejmowac rozbudowe sieci wod-kan. w
celu uzbrojenia terenu zabudowy jednorodzinnej zgodnie z
zalgczong koncepcjg .

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonaé do istn.
wodociggu PEHD110 mm w dz. nr 301.

Do zbilansowania zapotrzebowanie wody oraz ilos¢
odprowadzanych Sciekdéw nalezy przyja¢ 19 budynkow
jednorodzinnych zlokalizowanych na dziatkach powstatych w
wyniku podziatu dziatki nr 52 oraz 14 budynkéw jednorodzinnych
zlokalizowanych na dzialkach powstatych w wyniku podziatu
dziatki nr 324.

Odprowadzanie $ciekow nalezy przewidzie¢ do istniejacej
grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej poprzez studnie rewizyjne o
rzednych :170,32/167,83; 170,42/167,89; 170,76/168,16.
Przewody kanalizacyjne zaprojektowac z rur PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401 —1:2009 SN8 lite.

Przewody wodociggowe zaprojektowaé z rur PEHD SDR17RC
zgodnie z PN-EN 12201-2+A1 : 2013-12.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa winna spelnia¢ wymagania
PN-EN 805:2002.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna spetniaé
wymagania PN-EN 1610:2015-10 .

Na sieci zaprojektowa¢ studzienki rewizyjne DN1000mm oraz
inspekcyjne DN425mm zgodnie z PN-EN 13598-2:2020-11.

OTRZYMUJA :
Dyrektor ¢s.
1. Adresat. PROKURE
2. TW a/a.
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specjalnos¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda

mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY sgecjalnoéé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/3

Data: CZERWIEC2023r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2.1
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2.2

| Numer rysunku

Tarnéw Grodkowski

OPL/0643/POOS/10
SWK/0082/POOS/13

ankan.opole@gmail.com
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Tarnow Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ks-2
teren istniejgcy

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o

SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM - Il etap”

Skala: 1:100/500

LEGENDA:
pionowg odlegtos¢ minimum 15cm nad wierzchem rury

UWAGA: na skrzyzowaniach z uzbrojeniem zachowac¢

mgr inz. Adam Lauda
specjalnosc: sanitarna

mgr inz. Piotr Kurek
specjalno$¢: sanitarna
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N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S £ UG I 45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com
301 324/20 324/19 NAZWA OBIEKTU ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
] ] ] ] BUDOWLANEGO SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM - Il etap”
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw
TYTUL RYSUNKU profil podtuzny sieci kanalizaciji sanitarnej ks-3
PROJEKTANT mar inz. Adam Lauda [ opr/0643/P00S/10

specjalnos¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda

mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY sgecjalnoéé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/3

Data: CZERWIEC 2023r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2.3

LEGENDA:
teren istniejgcy

) UWAGA: na skrzyzowaniach z uzbrojeniem zachowaé pionowg
odlegtos¢ minimum 15cm nad wierzchem rury

=
T
[N

=167.89
=168.50
=168.21
=168.21

1:100

Proj. wigczenie do kanatu @200, Rz.d.
v

Skrzyzowanie z proj. wod @90, Rz.o.
Proj. wigczenie kanatu z11a @160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu z11b @160, Rz.d.

& £ o0
pad = S22 pozow porownanczy  tsosomnsm.
T 3 | RZEDNA TERENU PROJ.
: J | RZEDNA TERENU ISTN.
: 5 | RZEDNA DNA KANALU
3 S | ZAGLEBIENIE DNA KANALU
. ———__ | | SPADKI, DLUGOSCI
@200 SREDNICA, MATERIAL
S 8 | ODLEGLOSCI
3
e o
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ks-1

169.19
=169.23
169.23

=169.00
=169.04

169.50

Proj. wigczenie do kanatu KS-1 @200, Rz.d.
Pro|. wigczenie kanatu dz.52/16 @160, Rz.d.
Proj. wigczenie do kanatu KS-1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu dz.52/20 @160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu dz52/14 @160, Rz.d.
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N-KAN

U s £ UG |1
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
SANITARNEJ NA DZ. NR 324/20, 324/19, 301, 52/34, 52/9 W TARNOWIE

BUDOWLANEGO GRODKOWSKIM."
ADRES Tarnéw Grodkowski
INWESTOR Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o

Tarnow Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

profil podtuzny sieci wodociggowe;j - kanaty boczne

mgr inz. Adam Lauda
PROJEKTANT sgecjalnoéé: sanitarna OPL/0643/POOS/10
[ASYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda
mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY s;g)ecjalnos'(:: sanitarna SWK/0082/PO0S/13

Data: CZERWIEC 2023r.

Skala: 1:100/500 | Numer rysunku | 24

168.17
168.21

LEGENDA:
teren istniejgcy

UWAGA: na skrzyzowaniach z
uzbrojeniem zachowac pionowg
odlegtos¢ minimum 15¢cm nad
wierzchem rury

"3 ¢ | RzEDNA TERENU PROV.
2 3 | RZEDNA TERENU ISTN.
55 3 | RZEDNA DNA KANALU
4 | ZAGLEBIENIE DNA KANALU
| | SPADKI, DLUGOSCI
@160 | SREDNICA, MATERIAL
°,.] | opLEGtOSCI
"0
st atra
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N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S &£ UG I 45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI

NAZWA OBIEKTU SANITARNEJ NA DZ. NR 324/20, 324/19, 301, 52/34, 52/9 W TARNOWIE

BUDOWLANE
ubo o GRODKOWSKIM."
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw
301 52/9 52/34 52/9 301 TYTUL RYSUNKU profil podtuzny sieci wodociggowej wod-1
] ] ] ] ] ] PROJEKTANT mgr inz. Adam Lauda | opL/0643/PO0S/10

specjalnos¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda

mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY sgecjalnoéé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/13

Data: CZERWIEC 2023r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 3.1

UWAGA: na skrzyzowaniach z uzbrojeniem zachowa¢ pionowa
odlegtos¢ minimum 15¢cm nad wierzchem rury

LEGENDA:
18 - teren istniejacy
10 =N — — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
=N (utozona 30cm na wierzchem rurociagu)
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N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S tLtUuecG. 45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com

»BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI

NAZWA OBIEKTU SANITARNEJ NA DZ. NR 324/20, 324/19, 301, 52/34, 52/9 W TARNOWIE

BUDOWLANEGO

301 324/20 324/19 GRODKOWSKIM.
'| '| '| ’| ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw
TYTUL RYSUNKU profil podtuzny sieci wodociggowej wod-2
PROJEKTANT mar inz. Adam Lauda [ opr/0643/P00S/10

specjalnos¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda

mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY sgecjalnoéé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/3

Data: CZERWIEC 2023r. Skala: 1:100/500 | Numer rysunku | 3.2

UWAGA: na skrzyzowaniach z uzbrojeniem zachowa¢ pionowg
odlegtos¢ minimum 15¢cm nad wierzchem rury

= m = m e e e e _____________ LEGENDA:

- teren istniejacy
— — — -tasma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

=168.72
168.16~

£ S
g 5 3
;:E(; g% 1:500 D
wod-2 E% E%
160.00m DQ_é ;;c% POZIOM POROWNAWCZY 160.00 m n.p.m.
n.p.m. N N ol o~
J & 3 5 | RZEDNA TERENU PROJ.
S S 3 3 | RZEDNA TERENU ISTN.
S - 2 5 | RZEDNA OSI PRZEWODU
G .- Y 3 | ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
. ~""| | SPADKI, DLUGOSCI
@110 L=53.0m 5 | SREDNICA, MATERIAL
4 4 8 | ODLEGLOSCI
& 6.0 47.0 3.0
W’IZO w13 W14Hn3
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Studnia ©1000 BETONOWA

Studnia @425 PE/PP

Wiaz zeliwny kl. D400

@425
. o
WEAZ KANALOWY ) 0625 , N S
ZELIWNY d=600mm A= =~ =
TYP D-400 (na zatrzask) T o E N £
<
PIERSCIEN £ 25 y N . - Usyorelka
WYROWNUJACY + o + g :
[S) I |
7 Sq } Stozek zelbetowy
%% N ze . e
ZWEZKA BETONOWA € J
C35/45; D=1000/625 /'/,/J 7 = = Rura karbowana @425PP
7 7 90 f
/' / ) / ~ | 1
STOPNIE Zt AZOWE 7 % n >
ZELIWNE w OTULINIE 7 7 ; [ T
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO /77 7 = J
‘/{ / v Uszczelka
ELEMENTY tACZONE : :
NA USZCZELKE b 1240 b
ELASTOMER.(KLINOWA) A Kineta 425 z PE
(przeptywowa, potgczeniowa
& © lub zbiorcza)
: ™
KREGI BETONOWE — © \ /A
C35/45; D=1000 % T é:( dft >>:é o
7
= 7 ©
7,
‘/ T o °
BETONOWE DNO KINETA STUDZIENKI USYTUOWANIE KANALOW
STUDZIENKI C35/45 : ] KANALIZACYJNEJ DOPLYWOWYCH
D=1000 7 7 BT
IE//. . N ' r
5 % UWAGI:
WYPROFILOWANA j/ 77 1. krocce kanalizacyjne wykona¢ jako przejscia szczelne dla rur PVC
KINETA 7% 2. wiazy kanalowe typ: D-400 zgodne z PN-93/H-74124 i EN124
IMPREGNOWANA '/./ = e 3. rzedna gory studzienek dostosowac do niwelety terenu
(I?J%)IJJ.Mw%RsAcmmatu obok) - // : /‘/. s // _ /'/. : /'/_/ % _/'/ = 4. gbrne krawedzie wszystkich przewodow czesci dennej studzienki
YA IS ISP AI APl sytuowac na poziomie gornej krawedzi przewodu wylotowego
RVL2‘7 ﬂé D1 ﬁm Rw1
p— ¢ S
CHUDY BETON (C10) ~
; @1 000 ,
Rw2 Rw3
Lp nazwa RTp Rodz Dn Rz.g. Rz.d. Gt. D1 RD1 D2 RD2 KD2h Dwi1 Rw1 Kwih Dw2 [m Kw2h Dw3 [m Kw3h
studni |[m n.p.m] [mm] |[m n.p.m]|[m n.p.m]| [m] [mm] [Im npm]| [mm] |m npm]| [] [mm] |[m np.m]| [] [mm] o] [l [mm] n.p.mj [l N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
1 S1 17089 | beton | 1000 | 170,89 [ 169,00 | 1,89 | 200 | 169,00 | 200 | 16900 [ 1800 | 160 | 16904 [ 2700 | 160 [ 169,04 | 900 us koS 45'7713‘3&’:;96:;';‘25325322:‘“3 22/22
5 S2 | 170,14 | beton | 1000 | 170,14 | 16919 | 1,95 | 200 | 169,19 160 | 169,23 | 2700 | 160 | 16923 | 900 | 160 | 169,23 | 1956 ' :
3 S3 | 17064 | beton | 1000 | 170,64 | 168,65 | 1,99 | 200 | 168,65 | 200 | 16865 | 1800 | 160 | 168,69 | 2700 | 160 | 16869 | 900 NAZWA OBIEKTU ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE. ORAZ KANALIZACI
4 S4& | 170,78 |PEIPPIPVC| 425 | 170,78 | 168,81 | 1,97 | 200 | 168,81 | 200 | 16881 | 1800 | 160 | 168,85 | 2700 | 160 | 168:85| 90,0 BUDOWLANEGO SANITARNE W TARNOWIE GRODKOWSKIM - I etap
c S5 | 170,83 | beton | 1000 | 170,83 | 168,96 | 1,87 | 200 | 16896 | 200 | 16896 | 1800 | 160 | 169,00 | 2700 | 160 | 169,00 | 90,0 ADRES Taméw Grodkowski
6 S6 | 171,16 | beton | 1000 | 171,16 | 169,19 | 1,97 | 200 | 169,19 | 200 | 16919 | 2700 | 160 | 16923 | 900 | 160 | 16923 | 179,9 INWESTOR Grodkowskie Wodociagt  Kanalizacja SpZo.o
7 S7 | 17125 | beton | 1000 | 171,25 | 169,29 | 1,96 | 200 | 16929 | 200 | 16929 | 1947 | 160 | 169,33 | 90,0 :
TYTUL RYSUNK m udni i
3 S8 | 171,38 |PEIPPIPVC| 425 | 17138 | 16943 | 195 | 200 | 16943 | 200 | 16943 | 1800 | 160 | 16947 | 900 | 160 | 16947 | 2700 ERVSUNKY | _ LS°“§ ot Studni 100011429
mgr inz. Adam Lauda
9 | SO | 17159 |PEPPIPVC| 425 | 17159 | 16964 | 195 | 200 | 169,64 | 200 | 16964 | 1800 | 160 | 169,68 | 899 | 160 | 16968 | 270,1 PROJEKTANT SPeqainosc. sanitama_| OPHOCHPOONIO
SYSTENT PROJEKTANTA| mgr inz. Anna Lauda
10 | S10 [ 171,78 | beton | 1000 | 171,78 | 169,85 | 193 | 200 | 169,85 160 | 169,89 | 900 | 160 | 169,89 | 180,0 SPRAWOZARGY | TR Kk | svaroou
11| S11 | 16902 | beton | 1000 | 169,92 | 168,17 | 1,75 | 200 | 168,17 160 | 168,21 | 90,3 | 160 | 16821 2703 Do CZERWEC 2023 | Skala AYE—— 4




N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe

U St uUu-GG.I 45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
FROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com
NAZWA OBIEKTU »,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACJI
BUDOWLANEGO SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM - Il etap”
ADRES Tarnéw Grodkowski

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o

INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
TYTUL RYSUNKU Schemat montazowy
mgr inz. Adam Lauda
PROJEKTANT sgecjalnos'é: sanitarna OPL/0643/PO0OS/10
ASYSTENT PROJEKTANTA|l mgr inz. Anna Lauda
magr inz. Piotr Kurek
Cz 1 SPRAWDZAJACY sgecjalnos'é: sanitarna SWK/0082/POOS/13
Data: CZERWIEC 2023r. Skala: -- Numer rysunku | 5

@110 |

| 1.1 B1.1
' zaslepka
Kkotnierzowa
6
ps B
Hn 80 24
= A (7 pa2 wa
S ;—X— f /\sm'\e'\w
‘ X
\\ \\ / B1.1 & WYKAZ KSZTALTEK | ARMATURY:
' W
\ \ Lp | ozn |nazwa pozycji jm | ilos¢

A. Armatura i ksztattki z zeliwa sferoidalnego
1 A1 |tréjnik kotnierzowy GJS DN100/100/100 szt 2
2 | A3.2 |zasuwa diuga kotnierzowa GJS DN80 z obudowsg i skrzynka szt 3
3 A4 |ksztaltka FF GJS DN80 L=500mm szt 3
4 A5 |kolano kotnierzowe N GJS DN80 szt 3
5 A6 |Hydrant nadziemny HN DNB8O (typu: Hawle, Jafar) szt 3

B. Ksztaftki elektrooporowe
6 | B1.1 |mufa elektrooporowa DN110 szt 9
7 | B1.2 |mufa elektrooporowa DN90 szt 6
8 B2 |kolano elektrooporowe 90° DN110 szt 2
9 B3 |[Trdjnik elektrooporowy DN110/90/110 szt 3

C. Ksztaftki z PEHD
10 | C1.1 [tuleja PE z kotnierzem stalowym DN110/100 i uszczelkg kpl 3
11 | C1.2 [tuleja PE z kotnierzem stalowym DN90/80 i uszczelka kpl 3
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