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1. Wstep

1.1. Informacje ogdine

Prawo budowlane

W obecnym stanie prawnym, tj. od dnia 26 wrzesnia 2005 r., w przypadku budowy przytaczy i wlz energetycznych,
inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalajqcej na realizacje inwestycji i moze skorzystac z jednej z dwdch mozliwosci:
1.  na podstawie zgloszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 20),

2. bez zgloszenia (art. 29a).

Do wykonania przylgczy i wlz energetycznych majgq zastosowanie ponadto przepisy Prawa Energetycznego.

Uwaga:

W zakresie wewnetrznej linii zasilajgcej obiekt objete warunkami przylgczenia, od miejsca rozgraniczenia witasnosci
urzqdzen elektroenergetycznych, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z TAURON Dystrybucja S.A.

Prawo geodezyjne - Narada Koordynacyjna
Rozdzial 5 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie
istniejqcej lub projektowanej zwartej zabudowy obszaréw wiejskich koordynuje sie na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez staroste.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do:

1) przylgczy;

2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wytqcznie w granicach dziatki budowlanej.

Uwaga:

Dziatka nr 231/9 (lokalizacja pompowni PP) na podstawiec OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE staje si¢ dziatkq budowlang na czas wykonania
inwestycji objetej niniejszym projektem.

Ochrona srodowiska

Przy uktadaniu kabli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na istniejgce zadrzewienie, roboty ziemne nalezy przeprowadzic ze
szczegolng ostroznoscig nie naruszajqc systemu korzeniowego istniejgcych drzew.

Wuykonywane prace ziemne zwigzane z budowq zasilania elektroenergetycznego pompowni Sciekow nie wprowadzyg
trwalego znieksztatcenia rzezby terenu gdzie bedq prowadzone. Po wykonaniu prac ziemnych caty teren objety tymi
pracami zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie zlecenia Inwestora oraz projektu technicznego czesci
technologicznej. Niniejsze opracowanie stanowi integralng czes¢ projektu technicznego czesci technologicznej i
obejmuje swym zakresem projekt zasilania i instalacji elektrycznych dla prawidtowej eksploatacji pompowni
Sciekdw sanitarnych, ktora pracowac bedzie dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Projekt techniczny opracowano zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz.
414) z pbdzniejszymi zmianami (tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1333)) oraz z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 roku, w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. Ust. z 2013 r. poz. 1129).

DANE DO OPRACOWANIA PROJEKTU

zlecenie,

wytyezne do projektowania na podstawie projektu technologicznego,
wizja lokalna,

podktady mapowe,

projekt technologiczny,

uzgodnienia i decyzje (znajdujq si¢ w czesci technologicznej),
obowigzujgce przepisy PBUE oraz normy PN/E,

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zasilania pompowni Sciekéw sanitarnych od miejsca dostarczenia energii
elektrycznej, ktore stanowi granice eksploatacji pomiedzy stronami. W projekcie podane zostaty informacje dotyczqce
wykonania zasilania przez TAURON Dystrybucja S.A., ktore niezbedne sq dla doboru kabli zasilajgcych oraz zabezpieczen.
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W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
e  projekt linii kablowej (wlz) nn zasilajgcej obiekt,

e  projekt sieci uziemien,

e  obliczenia techniczne,

e  przedmiar robdt,

o  zestawienie materiatow podstawowych,

e rysunki techniczne,

Integralng czes¢ sktadowg do niniejszego projektu jest:

1.  Projekt budowlany z kompletem uzgodnien i decyzji,

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — roboty elektryczne,
3. Kosztorys inwestorski uproszczony z przedmiarem robot,

ktore stanowig oddzielne opracowania.

1.4. Zalozenia projektowe

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie lub w rozwigzaniach alternatywnych. Wskazanie nazwy wiasnej, symbolu w dokumentaciji, specyfikaciji i
przedmiarze rob6t nie jest wskazaniem producenta, miejsca pochodzenia, a jest okresSleniem standardu,
poziomu zaawansowania technicznego, jakosci na etapie projektowania.

Rozwigzanie rownowazne:

Specyfikacja, opisy i rysunki zawarte w niniejszej dokumentacji uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora
standard dla materiatow, urzadzen i instalacji systemu. Tworzg one petng informacje na temat jakie wymagania
ma spetniac caly system. Wykonawca moze zaproponowaé rozwigzanie alternatywne nie obnizajgce standard i
rozwigzania techniczne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyska¢ pisemne zatwierdzenie od
Zamawiajgcego badz Inwestora.

Niniejszy projekt opracowany zostat w oparciu o katalogi producentow aparatow i urzgdzen elektrycznych ogélnie
dostepnych w hurtowniach elektrycznych na terenie RP.

Wszystkie zastosowane aparaty i urzgdzenia powinny posiadac¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci wzglednie certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobate techniczna.

Uwaga:

Nie wyklucza sig stosowania dowolnych urzqdzen i aparatéw spetniajgcych zatozenia projektowe i posiadajgce parametry
techniczne nie gorsze od tych, ktére podane sq w projekcie.

1.5. Przepisy i normy

Projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujgcych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:

e Prawo Budowlane” — Ustawa z dnia 07-07-1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z pozniejszymi zmianami (4. z dnia 7
lipca 2020 r. (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1333)

., Prawo Energetyczne” — Ustawa z dnia 10-04-1997 r. (Dz. Ust. Nr 54, poz. 348 z pozn. zm.)

., Przepisy budowy urzqdzen elektroenergetycznych” — Warszawa 1997,

Norma N-SEP-004 — ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-HD 60364-4-41:2009 — ,, Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 60364-5-523 — ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” Dobor kabli i przewodow,

Norma PN-IEC 60364-4-442 ; PN-IEC 60364-4-443 — ,, Ochrona przeciwprzepigciowa urzqgdzen elektrycznych”,
Norma PN-EN 12464-2-2008 — Swiatlo i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy na zewngtrz”,

Norma PN-89/E-05012 — ,, Hale maszyn elektrycznych oraz dobor i instalowanie silnikéw elektrycznych”,
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. (Dz. U. nr 75, poz. 690 z péin. zm.) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz. Ust. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,, Prawo ochrony srodowiska” (Dz. Ust nr 62 poz. 627. z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. ,,0 odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. Nr 21 z pézn. zm.),

Ustawa o dozorze technicznym, Dz. Ust. Nr 122/1321/2000,

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. Ust. z 2000 r. Nr 80 poz. 904),

1.6. Czes¢ formalno-prawna
Warunki przylgczenia dla zasilania PP wydane przez TAURON Dystrybucja S.A,,
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1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. Ust. z dnia 10 lipca 2003
r.), informacja ta podana zostata w oddzielnym opracowaniu dla catej inwestycji.

Dla powyzszej inwestycji na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r. - ,Prawo Budowlane” (Dz. Ust. z 2020 r., poz. 471
nowelizacja) Kierownik Budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia.

1.8. Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja — zasilanie elektryczne i instalacje elektryczne zewnetrzne na terenie pompowni Sciekow
sanitarnych — nie zalicza sie do mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko. Wedtug §3 pkt 7
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. Ust. Nr 257 poz.
2573 z pbdzniejszymi zmianami) do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko nalezg stacje
transformatorowe i napowietrzne linie elektroenergetyczne o napieciu znamionowym powyzej 110 kV. W
niniejszym zadaniu zanieczyszczenie $rodowiska nie wystepuje.

Na trasie projektowanego przytgcza i wiz nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.9. Gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji

W czasie trwania realizacji inwestycji w zakresie robét elektrycznych, nie przewiduje sie wytwarzania odpadow.
Ewentualng gospodarke odpadami na etapie budowy i eksploatacji, w tym niebezpiecznymi, prowadzi¢ nalezy
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ,O odpadach” (Dz. Ust. z dnia 8 stycznia 2013 r. Poz.
Nr 21 z pdzn. zm.).

1.10. Warunki gornicze
W obrebie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i terenu obiektu szkody goérnicze nie wystepuja.

1.11. Warunki geodezyjne

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentacji istniejgce uzbrojenie podziemne zostato wrysowane

przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapie

lokalizacje i rzedne uzbrojenia istniejgcego sg orientacyjne i nie mogg byé podstawg zblizen i prowadzenia robot

ziemnych bez nadzoru.

Wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robét:

e zapoznac sie z trescig oryginatéw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentacji,

e zapoznac sie ze wskazanymi normami,

e zgtosi¢ sie do wtasciciela-uzytkownika uzbrojenia w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru
nad prowadzonymi robotami, terminéw i technologii wykonania robdét,

Wykonawca robdt winien potwierdzi¢ ten fakt wpisem do dziennika budowy. Brak powyzszych czynnosci ze

strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdw awarii istniejgcych urzgdzen.

1.12. Warunki geotechniczne posadowienia obiektéw budowlanych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych, §4 ust. 3 pkt. 1c, dla
budowy zasilania elektrycznego pompowni $ciekéw sanitarnych, ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng
obejmujaca wykopy do gtebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0 m wykonywane w szczegdélnosci
przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggdw.

W obszarze inwestycji gtebokos¢ posadowienia urzadzen elektroenergetycznych i kabli wynosi maksymalnie od
0,8 mdo 1,2 m.

1.13. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na Srodowisko

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
Dz. Ust. z dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 462 ; §11 ust. 2, pkt. 11a) + e): Inwestycja nie narusza $rodowiska i
intereséw o0s6b trzecich, w szczegdlnosci nie pozbawia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z Sciekéw sanitarnych, kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw tgcznosci, mozliwosci dojazdu do
posesji znajdujacych sie w obrebie w/w inwestycji, nie ogranicza dostepu do Swiatta dziennego do pomieszczen
w istniejgcych budynkach sgsiednich, a takze nie powoduje utrudnienia w prawidtowej zabudowie dziatek
sasiednich. Inwestycja nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, nie powoduje pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych oraz nie powoduje negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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Zaprojektowane zasilanie elektryczne obiektu nie wprowadza ograniczen dla terenéw (dziatek) sgsiednich,
obszar oddziatywania obiektu znajduje sie w granicy dziatek gminnych objetych niniejszym opracowaniem.

1.14. Ustawy z zakresu ochrony przeciwpozarowej

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. Ust. z 1991 r. Nr 81 poz. 351 z pozniejszymi
zmianami).

e Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. (Dz. Ust. z 2015, poz. 2117).

Polskie Normy

e PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakoéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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2. Zasilanie elektroenergetyczne

2.1. Lokalizacja i stan istniejacy
Lokalizacja pompowni PP
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Projektowana pompownia $ciekéw sanitarnych PP wraz z zasilaniem elektroenergetycznym zlokalizowana
zostata w m-ci Tarnéw Grodkowski w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu — rys. E-1.
Na podstawie warunkow przytgczenia, zasilanie odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci elektroenergetycznej

niskiego napiecia po jej rozbudowie i przebudowie.
Szczegoly zasilania podane sg w warunkach przytgczenia wydanych przez TAURON Dystrybucja S.A.

2.2. Ogodlna charakterystyka pompowni Sciekéw sanitarnych

Pompownia $ciekow wykonana bedzie jako budowla podziemna prefabrykowana z polimerobetonu jako zbiornik
Dn1500 PEHD + komora zasuw i podtgczona do rurociggu ttocznego. Wewnatrz pompowni zainstalowane bedg
dwa zestawy (podstawowy + rezerwowy) pomp $ciekowych z 3-fazowymi silnikami elektrycznymi oraz ukfad

czujnikow poziomu $ciekdw i sondy hydrostatyczne;.
Parametry zbiornika i pomp:

Zbiornik przepompowni . _

Lp. z polimerobetonu [wymiary mm] e AT e 2

PP Tarnéw 1500 x 5300 NP.3085.060 15-09-2AL-W
Grodkowski przewody toczne stal DN80/PE 90 0 mocy 2,40 kW

Pompownia z zestawami pompowymi, czujnikami poziomu i sondg dostarczana jest fabrycznie z szafkg
sterowniczg wolnostojgca, kablami zasilajgcymi pompy i sterowniczymi. Kable wyprowadzone bedg z szafki
sterowniczej pompowni do komory zbiornika pompowni. Kable te nalezy uktadaé w rurze ochronnej pomiedzy
szafkg sterownicza a zbiornikiem pompowni. Nalezy stosowaé rure ochronng ,Arot” np. typu KR-110.

Pompownia sieciowa Sciekow (przyklad)

ilv./'l'llr .

Pompownia $ciekéw jest dostarczana przez jej producenta na miejsce posadowienia kompletnie wyposazona i

zmontowana razem ze studnig podziemng i catym wyposazeniem wewnetrznym.
Uwaga: Przewiduje sie moZliwo$¢ monitorowania i przesytania sygnatéw alarmowych w systemie telefonii komérkowej GSM/GPRS!.

W tym celu szafka sterownicza powinna by¢ wyposazona w sterownik mikroprocesorowy umozliwiajacy sterowanie pracq pomp

! Wytyczne monitorowania w punkcie 2.7.
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Sciekowych oraz modut telemetryczny do przekazywania stanéw pompowni do centralnej dyspozytorni zlokalizowanej w siedzibie
Grodkowskich Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie Grodkowskim oraz SMS do obstugi uktadu sieciowego kanalizacji.

2.2.1. System monitorowania i wizualizacji pracy pompowni

System monitorowania i wizualizacji nalezy dostosowac do juz istniejgcego systemu telemetrycznego obiektéw
w trybie on-line na terenie dziatania w Grodkowskich Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie
Grodkowskim z wykorzystaniem technologii GSM/GPRS.

Czes¢ dyspozytorska nie ulegnie zmianie, nalezy tylko wpig¢ dodatkowg pompownie do systemu.

2.3. Uklad zasilania pompowni sciekéw PP

Pompownia $ciekéw sanitarnych PP zasilana bedzie wewnetrzna linig zasilajaca (WLZ) kablowag YKY 4x16 mm?
niskiego napiecia w ziemi z istniejgcej sieci nN zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej jak i miejsce rozgraniczenia witasnosci urzgdzen
elektroenergetycznych (granica eksploatacji) stanowiC¢ beda: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia przecigZzeniowego zalicznikowego w zestawie pomiarowym 1P za uktadem pomiarowym w
kierunku instalacji odbiorcy.
Uwaga:
Warunki przytgczenia nr WP/075809/2024/003R07 z dnia 18-07-2024 r. precyzujg doktadnie typ i lokalizacje
zestawu ztgczowo-pomiarowego. W zwigzku z powyzszym projektuje sie zestaw pomiarowy typu 1P z lokalizacjg
przy ztgczu ZK3-2P w granicach dziatek 231/22; 231/24; 231/9 w miejscu ogélnie dostepnym od drogi publicznej
— patrz plan zagospodarowania terenu rys. nr E-1.
Zakres robét do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. wg warunkdéw przytgczenia:
Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) W zakresie przytgcza: patrz punkt 3a warunkéw przytgczenia,
b) W zakresie sieci: brak,
Zakres robét do wykonania przez Podmiot przytgczany wg warunkéw przytgczenia:
W zakresie przylgczanych urzadzen i instalacji Wnioskodawcy:
e z zestawu pomiarowy 1P przy ztgczu ZK3-2P w granicach dziatek 231/22; 231/24; 231/9 wykona¢ wiz
kablem ziemnym YKY 4 x 16 mm? dt. ok. 55m w rurze ostonowej KR-75 do szafki sterowniczej pompowni,
o dla szafki sterowniczej wykonac¢ uziemienie bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm dt. 10m
réwnolegle z kablem zasilajgcym wiz,
e punkt rozdziatu szyny PEN na PE i N (ukfad TN-S) w szafce sterowniczej: bednarka stalowa ocynkowana
FeZn 25 x 4 mm + uziom pionowy z preta stalowego miedziowanego &18mm dt. 6m,
Uktad zasilania obiektu pokazano na schemacie zasadniczym zasilania, rys. nr E-2.
Po wybudowaniu przez TAURON Dystrybucja S.A. zestawu pomiarowego 1P dla potrzeb zasilania pompowni
Sciekdw, nalezy zweryfikowac i dostosowac trase oraz diugosc¢ projektowanej wewnetrznej linii zasilajacej z
niniejszym projektem.

2.3.1. Sposéb wykonania linii kablowej — wlz

Linie kablowag (wlz) YKY 4 x 16 mm? nalezy uktada¢ w rowie kablowym w rurze ostonowej Arot KR-75 na
gtebokosci 0,8 m na 10 cm podsypce z piasku z przykryciem 10 cm piasku, 15 cm gruntu rodzimego (bez
kamieni) i folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, a nastepnie wypeti¢ wykop zageszczajgc
warstwami, co 30 cm wg trasy pokazanej na planie zagospodarowania terenu. Prace ziemne przy uktadaniu
kabli nalezy prowadzi¢ recznie. Przepust kablowy pod istniejgcg drogg nalezy wykona¢ metodg przewiertu w
rurze ochronnej KR-110, dlugo$¢ przepustu ok. 4,5m.

Sposéb ukladania kabla na dnie rowu kablowego

Ziemia z weykopu ziemia 2 weykopu

400 500 400 | :>"H

Na poczatku i koncu linii kablowej nalezy pozostawi¢ zapasy kablowe nie mniej niz po 1,5 m. Ponadto kabel
powinien by¢ zaopatrzony na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10 m oraz w miejscach skrzyzowan i przy wejsciach do rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy identyfikacyjne kabel. Zaleca sie stosowanie oznacznikédw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa
sztucznego. Oznaczniki mocowac na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego.
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Wzor tabliczki identyfikacyjnej:

Tabliczka opisowa

Otwory mocujace

Folia laminowana

Nalezy utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 25 x 4 mm réwnolegle z kablem zasilajgcym, ktéra stanowic
bedzie uziom dla szafki sterowniczej pompowni. Projektowany uziom nalezy potaczy¢ o ile to mozliwe z
istniejgcg siecig uziemien. Przed zasypaniem kabla zasilajgcego nN nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary
potwierdzone protokdtem pomiaréw zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach

Rodzaj urzadzenia podziemnego - Najmniejsza'dopu§zczalna oqlegios&é w C“?_ -
Pionowa przy skrzyzowaniu Pozioma przy zblizeniu

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe do 1kV 25 10

Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV 50 10

Kable telekomunikacyjne 50 50
Rurociagi wodociagowe, $ciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i

rurociggi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5 atm. 50%) 50
Rurociggi z cieczami palnymi 50%) 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5 atm. i nie

przekraczajgcym 4 atm. 50%) 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4 atm. BN-71/8976-31

Czeéci podziemne linii napowietrznych (ustoje, podpory, odcigzki) - 80

Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

*) nalezy stosowacé przepust kablowy.

24. Zestaw pomiarowy

Dla zasilania pompowni sciekéw, zgodnie z warunkami przytaczenia, nalezy zabudowac zestaw pomiarowy 1P
zgodnie z warunkami przytgczenia wg standardéw TAURON Dystrybucja S.A. Zestaw wyposazony powinien by¢
zgodnie z wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. podanymi w: Zatgcznik nr 2 do Standardu technicznego nr
1/DMN/2014 budowy zestawdw ztgczowych, pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON
Dystrybucja S.A. (wersja trzecia) ,Rysunki’. Obowigzuje od 01 lutego 2019 r.

Dla potgczenia uktadu pomiarowego stosowaé przewody miedziane LgY 10 mm?.

Stopien ochrony przeciwporazeniowej zestawu powinien wynosi¢ minimum IP-44 i 1l klase ochronnosci. Zestaw
zamykany na typowy zamek stosowany w TAURON Dystrybucja S.A.

Zestaw pomiarowy dostarcza, montuje i zasila TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z warunkami przytgczenia.

2.5. Szafka rozdzielczo-sterownicza pompowni — wytyczne wykonania

Dla pompowni projektuje sie zainstalowa¢ wolnostojgcg szafke sterowniczg dostarczang razem z pompownia.
Petna dokumentacja techniczna znajduje sie na wyposazeniu szafki sterowniczej i jest dostarczana przez
producenta.

Uwaga:

Zaleca sie zastosowanie juz funkcjonujgcego typu szafek sterowniczych na terenie dziatania Grodkowskich Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie Grodkowskim. W tym celu przed zamowieniem szafek sterowniczych nalezy skonsultowa¢
ich wyposazenie z inwestorem i producentem.

Obudowa szafy sterowniczej

Na szafke sterowniczg dla pompowni dobrano obudowe z cokotem, oraz z podwoéjnymi drzwiami o stopniu
ochrony IP-65. Fundament do wkopania obok pompowni. Na wewnetrznych drzwiach szafki zamontowane
beda: panel LCD, przetaczniki Auto-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sieé-Agregat, gn. 230VAC,
gn. agregatu 400VAC.

Wyposazenie szafy sterowniczej

wytgczniki roznicowopradowe

zabezpieczenie nadprgdowe ukfadu sterowania

czujnik kontroli zaniku fazy CKF

przetgczniki Auto-0-Reka

przetgcznik Siec¢-0-Agregat

ogrzewanie szafy 50W z termostatem

gniazda wtyczkowe serwisowe: 3x400VAC 16A, 250VAC 16A i 24V
wtyczka agregatu 3x400VAC 32A lub 63A
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e  zasilacz buforowy 24VDC/2A

e  zespot zasilajgcy 12VDC/2A

e sygnalizator optyczno — dZzwiekowy z opcja wytgczanie dzwieku

e  przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu

e lampki pracy i awarii pomp

e wpiecie do istniejgcego systemu monitoringu w Grodkowskich Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. w
Tarnowie Grodkowskim

e  rozruch pomp — uktad tagodnego rozruchu: przetworniki czestotliwosci

¢ montaz szafy wolnostojacy, obok pompowni

e sonda hydrostatyczna

e licznik pomiaru energii elektrycznej z mozliwosciag przesytu informacji

e sterownik + modem GPRS z anteng

e podtrzymanie zasilania sterownika i modemu

e ogranicznik przepie¢ kl. B+C (gtéwny)

e ogranicznik przepie¢ kl. D z filtrem (ochrona uktadu sterowania)

e licznik czasu pracy

e  oprawa podszafkowa

o  mikrowytagcznik sygnalizujgcy otwarcie drzwiczek szafy

Sterowanie pompami $ciekowymi

Sterownik wraz ze zintegrowanym modutem telemetryczny, powinien posiadac:

e min. 8 wejs¢ binarnych

e min. 8 wejs¢/wyjs¢ binarnych z mozliwoscig pracy jako wejscie czestotliwosciowe

e min. 2 wejScia analogowe 4-20mA

e 2 wejscia RS232 (jedno wejscie do konfiguracji i oprogramowania sterownika i modemu GPRS/SMS, drugie
konfigurowalne RS232/RS485 z protokotem Modbus RTU, z mozliwoscig podtgczenia kilku urzgdzen
peryferyjnych, przeptywomierz, panel PLC itp.)

e wewnetrzny bufor do archiwizacji stanow wejs¢ i wyjs¢ sterownika z mozliwoscig czytania zdalnego i
lokalnego

e mozliwos¢ dotgczenia urzgdzen zewnetrznych rozszerzajgcych zasoby podstawowe urzadzenia
zintegrowany modem GPRS/SMS powinien posiada¢ mozliwos¢ konfigurowania regut wysytania/odbierania
danych

e urzgdzenie powinno posiada¢ mozliwo$¢ konfiguracji wymiany danych z programami typu SCADA w
technologii OPC

e urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat CE

Oprogramowanie narzedziowe sterownikéw jak i programy zrodtowe algorytméw sterowania nalezy przekazaé

wraz z dokumentacjg techniczng po przejeciu urzadzen do eksploatacji.

Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien by¢ zamontowany w zamykanej szafie izolacyjnej

(tworzywo sztuczne) zintegrowanej z fundamentem o wysokich parametrach mechanicznych. Stopien ochrony

szafki sterowniczej powinien wynosic¢ IP65. Szafka sterownicza powinna byé montowana na wysokosci minimum

70 cm nad ziemig i w odlegtosci co najmniej 1 m od zbiornika przepompowni. Uktad przystosowany bedzie do

zasilania napieciem przemiennym 3x400VAC ; 50Hz. Potaczenia wewnetrzne w szafce w uktadzie TN-S.

Rozruch pomp: przetworniki czestotliwosci.

System automatyki, sterowania i monitoringu pompowni powinien odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

e Nalezy wykona¢ uktad dwéch pomp pracujacych naprzemiennie (jednoczesna praca pomp dopuszczalna
jest jedynie po przekroczeniu alarmowego poziomu Sciekow),
W przypadku awarii pompy powinno nastgpi¢ przejecie dziatania przez drugg pompe,

e  Sterowanie pompowni powinno odbywaé sie za pomoca sondy hydrostatycznej,
Ukfad sterowania powinien mie¢ mozliwo$¢ pracy w trybie recznym lub automatycznym (tryb pracy
ustawiany z pulpitu szafki sterowniczej dla kazdej pompy oddzielnie),
Nalezy dodatkowo zapobiec wigczeniu pomp ,na sucho” poprzez zastosowanie wytgcznika ptywakowego,

e W przypadku awarii sondy hydrostatycznej lub sterownika funkcje sterowania przejmowane winny by¢ przez
wytgczniki ptywakowe poziomu maksymalnego i minimalnego,

e  Uktad powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy w trybie awaryjnym bez udziatu sterownika,
Szafka sterownicza winna by¢ wyposazona w liczniki czasu pracy i amperomierze oddzielnie dla kazdej
pompy oraz woltomierz kontrolny VOK z przetgcznikiem umozliwiajgcym pomiar wszystkich napiec
miedzyprzewodowych oraz miedzyfazowych,

e Szafka sterownicza oraz wiaz do komory przepompowni powinny byé wyposazone w instalacje przeciw
wilamaniowa (czujniki otwarcia — wkamania),

e  Sygnalizacja $wietlna stanu pompowni winna by¢é umieszczona wewnatrz szafy sterowniczej (pulpit),
Sygnalizacja swietlna i akustyczna awarii na zewnatrz szafki sterowniczej,
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e  Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie wewnetrzne, gniazda wtyczkowe serwisowe 3x400VAC
16A, 250VAC 16A i 24V oraz ogrzewanie przy pomocy grzatki z regulacjg temperatury przy pomocy
termostatu, zastosowac izolacje termiczna,

o Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia:

v’ przed porazeniem, poprzez wytgcznik réznicowo-pradowy,

v’ przed praca niepetnofazowa i asymetrig miedzyfazowg (w tym braku fazy),
v’ przed przecigzeniem silnika, poprzez przekaznik termiczny,

v przed zwarciem,

v’ przed suchobiegiem,

e Zabudowaé zabezpieczenie przepieciowe elektroniki (nalezy bra¢ pod uwage czy zasilanie jest wykonane
kablem 4-ro czy 5-cio zytowym),

e Zabudowaé przetgcznik zasilania ,sie¢ — 0 — agregat’ dla zasilania awaryjnego (budowa przetgcznika
uniemozliwia¢ powinna podanie napiecia z agregatu na sie¢ energetyki i odwrotnie),

e  Zabudowacé rozigcznik gtéwny bezpiecznikowy dla sieci zasilajgcej,

w dokumentacji i w szafce sterowniczej pompowni wszystkie przewody muszg by¢ opisane. To samo
dotyczy przewodow i kabli wchodzgcych i wychodzacych do szafki.

Uwaga:
o Przed zamowieniem szafki sterowniczej, szczegoly jej wyposazenia nalezy uzgodnié wczesniej z producentem na
podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi inwestora i projektu technologicznego.

. W szafce sterowniczej pompowni nalezy przewidzie¢ miejsce do montazu ukladu monitorowania pompowni w systemie
telefonii komorkowej GPRS/GSM.

2.6. Wytyczne monitorowania pompowni w systemie GPRS/SMS

Wymagane przekazy danych w systemie GPRS/SMS stanéw awaryjnych pompowni:

e praca pomp,
poziom $ciekéw w zbiorniku (na podstawie stanu sondy hydrostatycznej),
maksymalny awaryjny poziom $ciekéw (na podstawie stanu dodatkowej sondy ptywakowej),
stan zasilania,
wiamanie do szafki sterowniczej i wiazu pompowni,
zadziatanie zabezpieczenia termicznego (awaria pompy),
informacja o prowadzonych pracach konserwacyjnych,
zdalne zatgczenie i wytgczenie pomp,
ustawienie poziomow zatgczenia i wytgczenia pomp,

e aktywacji i dezaktywacji powiadomien
Uktad sterowania — opis ogdélny
Wykorzystanie telefonéw komorkowych do przesytania danych jest najkorzystniejszym i najbardziej
ekonomicznym rozwigzaniem nie wymagajgcym przydziatu czestotliwosci radiowej i zwigzanych z tym
kosztownych opracowan oraz optat za przydziat pasma radiowego.
Uktad sterowania, automatyki i monitoringu moze by¢ realizowany za pomocg dowolnego modutu sterownika
mikroprocesowego + modem GPRS/SMS.
Modut to swobodnie programowalny sterownik PLC wyposazony w zintegrowany modem GSM/GPRS,
rejestrator danych i izolowany port RS-232/422/485 do komunikacji z urzadzeniami zewnetrznymi. Umozliwia
realizacje nowoczesnych, bezprzewodowych systeméw nadzoru, monitoringu, pomiaréw, diagnostyki i
sterowania z wykorzystaniem technologii transmisji pakietowej GPRS. Istotng cechg sterownika jest mozliwos¢
transmisji danych nie tylko przez odpytywanie, ale takze zdarzeniowo (np. przy zmianie stanu wejscia/wyjscia
binarnego lub istotnej zmianie na wejsciu analogowym). Sterownik posiada takze rejestrator zdarzen o
rozdzielczosci 100 ms (funkcjonalno$¢ RTU), jest w petni konfigurowalny i programowalny przez uzytkownika za
pomocg przyjaznego i intuicyjnego Srodowiska oprogramowania MT Manager, zarowno lokalnie przez port
szeregowy jak i zdalnie poprzez sie¢ GPRS.
Sterownik umozliwia bezposrednie podtgczanie sygnatéw obiektowych do wejsé/wyjs¢é urzgdzenia. W przypadku
potrzeby rozszerzenia dostepnych zasobdw mozliwe jest dofgczenie zewnetrznych modutéw pracujacych w
trybie Modus Slave. Zapewnia takze tatwa, bezprzewodows integracje poprzez sie¢ GPRS wszelkiego rodzaju
urzadzen inteligentnych (sterowniki PLC, urzadzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposazonych w
szeregowy port komunikacyjny RS-232/422/485. W przypadku urzadzen obstugujgcych standardowy protokot
Modbus RTU mozna korzysta¢ z zaawansowanych funkcji komunikacji lokalnej, przetwarzania i rejestracji
danych oraz spontanicznej transmisji GPRS wyzwalanej zdarzeniami. Wykorzystanie sterownika zwalnia
uzytkownika z koniecznosci posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS, komend sterujgcych AT, zasad
negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywnosci i przywracania sesji zerwanych, ochrony
dostepu z poziomu sieci, zapewnienia integralnosci danych, sprawdzania poprawnosci dostarczenia ramek. Co
wiecej, wspotpraca sterownika z urzadzeniem zewnetrznym nie wymaga zadnej ingerencji w konfiguracje czy
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oprogramowanie aplikacyjne tego urzgdzenia. Sterownik moze petni¢ funkcje lokalnego urzadzenia Master,
ktore cyklicznie odpytuje urzgdzenie zewnetrzne o zdefiniowane przez uzytkownika zasoby (wejscia, wyjscia,
wejscia analogowe, rejestry i flagi wewnetrzne). W pamieci sterownika tworzone jest zwierciadto zasobow
urzadzenia pozwalajgce na wykrywanie alarmow, wszelkiego rodzaju zmian stanu, zmian wartosci analogowych,
spetnienia warunkéw logicznych z wykorzystaniem wartosci bezposrednich i agregowanych. Dane s3
transmitowane przez GPRS zgodnie z regutami okreslonymi przez uzytkownika:
e jako odpowiedz na zapytanie
e  samodzielnie w okreslonych momentach czasu
e samodzielnie w wyniku zaistnienia okreslonego zdarzenia (alarm, zmiana stanu, znaczgca zmiana warto$ci

analogowej, spetnione wyrazenie logiczne itp.)
Dzieki transmisji zdarzeniowej mozliwe jest tworzenie dowolnie duzych i dowolnie odleglych systemow
bezprzewodowych o duzej rozdzielczosci czasowej i krotkim czasie reakcji (2-3 sekundy) z zachowaniem bardzo
oszczednej transmisji GPRS.
Za pomocg uktadu przesytania wiadomosci alarmowych istnieje réwniez mozliwos¢ przesytania sygnatow
informujgcych o awariach bardziej szczegotowych (np. zanik napiecia, wiamanie do szafki, awaria pompy itp.).
Nadajnik mikroprocesorowy urzgdzenia nadawczego bedzie przekazywat krotkie informacje tekstowe o
zaistniatych zdarzeniach. Informacje przekazywane bedg do telefonéw komoérkowych oséb odpowiedzialnych za
stan sieci kanalizacyjnej i do centralnej dyspozytorni oczyszczalni Sciekéw na komputer monitorujgcy prace
catego uktadu kanalizacyjnego. Tres¢ przesytanych wiadomosci oraz ilos¢ kontrolowanych sygnatow jak réwniez
osoby, do ktorych ma byé¢ dostarczona informacja zostang wskazane na etapie montazu przez Inwestora. Osoba
odpowiedzialna za konserwacje sieci i pompowni bedzie miata wiadomos¢é bez wzgledu na to gdzie sie znajduje
(warunek posiadania telefonu). W przypadku braku telefonu — czyli braku potwierdzenia odebrania alarmu-
informaciji bedzie wysytana do innych uprawnionych oséb do momentu az jedna z os6b uprawnionych potwierdzi
przyjecie alarmu-informacji. Oprogramowanie ukfadu monitorowania dostarczy producent systemu.
Oprogramowanie sterownika przepompowni i innych urzgdzen programowalnych zaréwno w wersji development
(narzedzia do programowania wraz z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime (kody zZrédtowe i licencje) oraz
kable programujgce muszag by¢ przekazane Zamawiajgcemu w wersji takiej, jaka wprowadzono w urzadzenie.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie zastosowane hasta.

Schemat ogdlny systemu monitorowania pompowni

Operator GEM }})) GSM powiadomienie SMS

Wysylanie informacji
o stanie przepompowni

_——r GPRS przesylanie pakietow
danych do wizualizac)i |

menitoringu przepampowni

Zabezpieczenie ukladu sterowania i monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania

Uktad sterowania i monitorowania powinien posiada¢ zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napiecia
zasilania podstawowego, w postaci odpowiedniego zasilacza 230V-AC/24V-DC 1,2A z integrowanego z baterig.
Ukfad podtrzymania napiecia powinien byé tak dobrany, aby istniata mozliwo$¢ natychmiastowego przestania
informaciji o zaistniatej sytuacji awaryjnej w pompowni.

Dobér systemu GPRS/SMS

Pozostawia sie Inwestorowi mozliwos¢ wyboru dowolnego producenta uktaddéw sterowania i monitorowania. Po
dokonaniu wyboru, nalezy skonsultowa¢ to z producentem szafki sterowniczej w celu przygotowania szafki do
montazu urzadzen sterowniczo-monitorujgcych systemu.

Uwaga:

Zaleca sig zastosowanie systemu monitorowania juz funkcjonujqcego na terenie dzialania Grodkowskich Wodociggow i
Kanalizacji sp. z o.0. w Tarnowie Grodkowskim. W tym celu przed zamdéwieniem szafek sterowniczych nalezy skonsultowaé
ich wyposazenie z inwestorem i producentem.

2.6.1. Monitorowanie pracy pompowni — wymagania

Podane wyzej wymagania, co do wyposazenia szafy sterowniczej nalezy uzupetni¢ o konieczno$¢ zmian w
istniejacym oprogramowaniu SCADA w celu wizualizacji pracy przepompowni. W tym celu zachodzi koniecznos¢
przeprowadzenia prac w centralnej dyspozytorni Zamawiajacego zwigzanych z wprowadzeniem do systemu
SCADA wizualizacji wigczanego obiektu i uzyskac karte ze statym adresem IP dla realizowanej przepompowni
(od firmy Swiadczacej ustuge APN-u Zamawiajgcemu). Zamawiajgcy posiada system SCADA - ClearSCADA.
Chodzi o wykonanie ekranu wizualizacji pracy realizowanej przepompowni oraz powigzanie ekranow
wizualizacyjnych z przepompownig poprzez GPRS i staly adres IP. Prace zwigzane z oprogramowaniem
ClearSCADA nalezy powierzyc¢ firmie autorskiej, ktéra opracowata dotychczasowe wizualizacje (lub uzyskac jej
zgode i zrzeczenie sie praw autorskich na rzecz firmy ktéra bedzie wprowadza¢ poprawki i uzupetnienia). Ekrany
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wizualizacyjne majg zachowac wszystkie standardy i funkcjonalnosé ekranéw dotychczas stosowanych przez
Zamawiajgceqo dla przepompowni Sciekéw.

Zakres prac musi uwzglednia¢ wszelkie zmiany w istniejgcych ekranach wizualizacyjnych (np. dodanie
odpowiedniego punktu na mapie lub mapach), uzupetnienie rejestrowania awarii, rejestrowania danych
przychodzacych z przepompowni, wszelkie wykresy oraz uzupetnienie raportéw okresowych o dodawang
przepompownie itp. tak aby zaden parametr czy ekran nie zostat pominiety. Wykonawca prac w centralnej
dyspozytorni musi posiada¢ dostep do wersji development ClearSCADA. Wykonawca powinien posiadaé
doswiadczenie w organizowaniu serwerdw komunikacyjnych OPC. Przy pracach nad systemem wizualizaciji
musi przyjac iz nie bedzie miat dostepu do systemu monitoringu pracujgcego w Grodkowskich Wodociggow i
Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie Grodkowskim. Wykonawca powinien po zakonczeniu prac przedstawi¢ do
akceptacji proponowane rozwigzania administratorowi systemu ,SMOIS" pracujgcego w Grodkowskich
Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie Grodkowskim. Niedopuszczalne jest proponowanie odrebnego
stanowiska wizualizacji w innym systemie, niz ten ktéry jest zainstalowany u Zamawiajgcego. Wizualizacja musi
pracowac w systemie Grodkowskich Wodociggdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Tarnowie Grodkowskim i by¢ z nim
spojna. Wizualizacja pompowni powinna by¢ zgodna z posiadanymi ekranami synoptycznymi innych
przepompowni $ciekow posiadanych przez Zamawiajgcego w systemie SCADA.

Zabezpieczenie uktadu sterowania i monitorowania w przypadku braku napiecia zasilania

Uktad sterowania i monitorowania powinien posiada¢ zabezpieczenie zasilania, w przypadku braku napiecia
zasilania podstawowego, w postaci odpowiedniego zasilacza 230V-AC/24V-DC 1,2A z integrowanego z baterig .
Uktad podtrzymania napiecia powinien by¢ tak dobrany, aby istniata mozliwosé natychmiastowego przestania
informaciji o zaistniatej sytuacji awaryjnej w przepompowni.

2.7. Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni

Oswietlenie zewnetrzne terenu pompowni PP zasilane bedzie kablem ziemnym nN typu YKYzo 3 x 2,5 mm? z
szafki sterowniczej] pompowni, w ktorej zainstalowany bedzie uktad zasilania o$wietlenia. Oswietlenie
zewnetrzne projektuje sie wykonac¢ na stupie o$wietleniowym aluminiowym np. typu SAL-5 df. 5m prod. ROSA
lub podobnym ogélnie dostepnym w hurtowniach materiatow elektrycznych. Stup nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanym fundamencie betonowym B-50 lub w koszu zbrojeniowym Z-50. Na stupie o$wietleniowym
projektuje sie zainstalowanie jednej energooszczednej oprawy np. typu MAGNOLIA LED 48W lub podobnej
dowolnego typu ogélnie dostepnej w hurtowniach materiatéw elektrycznych. Zabezpieczenie oprawy wktadkag
bezpiecznikowg typu DO1/E14-6A w ztgczu stupowym TB-11. Zatgczenie i wylgczenie oswietlenia odbywac sie
bedzie automatycznie programatorem analogowym lub cyfrowym (zegar astronomiczny) dowolnego typu
poprzez stycznik. Dodatkowo bedzie mozliwosS¢ zatgczenia recznego w zaleznosci od aktualnych potrzeb.
Oswietlenie zewnetrzne zakwalifikowane jest zgodnie z PN-EN 12464-2-2008 Zatacznik A, jako: ,Okazjonalnie
uzytkowane przejscia serwisowe i schody, oczyszczalnie wody odptywowej i komory napowietrzajgce, filtry i
komory fermentacyjne osadu w instalacjach wodnych i $ciekowych”. Minimalne natezenie oswietlenia 5Ix.

2.8. Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza pompowni powinna by¢é dodatkowo przystosowana do zasilania awaryjnego z agregatu
pradotwédrczego (np. przewoznego), ktore realizowane jest przez przetgcznik zasilania uniemozliwiajgcy podanie
napiecia z agregatu na sie¢ i odwrotnie. Podtaczenie agregatu realizowane bedzie poprzez wtyczke statg na
tablicowa typu 63A/400V-3P+N+PE zainstalowang na zewnatrz szafki sterowniczej.

Konstrukcja agregatu powinna byé zgodna z wymogami PN-ISO 8528-1:1996.

Agregat pradotwérczy zapewni uzytkownik.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

System ochrony przeciwporazeniowej na obiekcie zaprojektowano zgodnie z zaleceniami podanymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzn. zmianami) oraz normg PN-IEC 60364. Istniejgce sieci pracujg w
uktadzie TN-C. Dla zapewnienia dostatecznie skutecznej ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu:
samoczynne wytgczenie zasilania oraz $Srodek uzupetniajgcy: wytgczniki réznicowo-prgdowe. W obwodzie
gldwnym zastosowane sg zabezpieczenia zainstalowane w zestawie pomiarowym 1P jako zabezpieczenie
gtowne. W szafce sterowniczej pompowni zainstalowany jest roztgcznik izolacyjny gtowny dla wszystkich
obwoddw oraz wytaczniki réznicowo-pragdowe. Dodatkowo zastosowano obudowy izolacyjne zestawu ztgczowo-
pomiarowego i szafki sterowniczej. Stopien ochrony tych urzadzen powinien wynosi¢ minimum [P-44. Silniki
pomp $ciekowych zabezpieczone sg przeciwzwarciowo i termicznie przez producenta szafki sterowniczej. Po
stronie nN w catej instalacji projektowana jest sie¢ typu TN-S.

W instalacjach 1-fazowych stosuje sie przewody 3-zytowe: jeden fazowy L, jeden neutralny N i jeden ochronny
PE. W instalacjach 3-fazowych tam gdzie nie jest potrzebny przewdd neutralny N stosuje sie przewody 4-
zytowe: trzy fazy L1, L2, L3 i przewdd ochronny PE (np. silniki elektryczne), a tam gdzie jest potrzebny przewdéd
neutralny 5-cio zytowe przewody: trzy fazy L1, L2, L3, przewdd neutralny N i przewdd ochronny PE (np. gniazda
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wtyczkowe sitowe). W szafce sterowniczej pompowni nalezy wykona¢ uziemienie punktu rozdziatu przewodu
PEN na PEiN.

2.10. Ochrona odgromowa i przepieciowa

W szafce sterowniczej pompowni za ukfadem pomiarowym w czesci odbiorcy zainstalowane bedg gtéwne
ochronniki przepieciowe typu 2 np. SPCT2-280/4.

2.11. Uziemienia

Uziemieniu podlega szyna ochronna PE w szafce sterowniczej pompowni. Uziemienie stanowi¢ bedzie bednarka
stalowa ocynkowana typu FeZn 25 x 4 mm utozona w ziemi réwnolegle z kablem zasilajgcym wiz. Po wykonaniu
uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary potwierdzone Protokotem pomiaréw. Projektowany uziom nalezy potaczyc
o ile to mozliwe z istniejgca siecig uziemien.

Wymagana rezystancja uziemienia:

o dla zestawu ztgczowo-pomiarowego R < 30 Q,

e dla ochrony przepieciowej R <10 Q,

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie pionowe 17,2 mm ,Galmar” diugosci ok. 6 m ze stali profilowane;j
miedziowanej metodg udarowa przy szafce sterowniczej pompowni — rozdziat przewodu PEN na PE i N.

2.12. Pomiary i préby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace niezbedne pomiary i

proby montazowe wynikajgce z normy PN-HD 60364-6:2008.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

Pomiar rezystanciji izolacji instalacji i odbiornikow

e pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktory nalezy wykonaé dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw dokonywac¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V, rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze byé
mniejsza od:

- 0,25MQ dla instalacji 230V,

- 0,50MQ dla instalacji 400V i 500V;

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw; rezystancja izolacji silnikéw, grzejnikow itp. mierzona induktorem
500V nie moze by¢ mniejsza od 1MQ,

Pomiar kabli zasilajgcych

Pomiary i préby montazowe linii kablowych nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed zgtoszeniem

do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych prob wchodzag

nastepujgce czynnosci:

sprawdzenie trasy linii kablowej,

sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok metalowych oraz zgodnosci faz,

pomiar rezystancji izolacji,

préba napieciowa izolacji,

. proba napieciowa powioki.

Pomiar obwodéw ochrony przeciwporazeniowej oraz sprawdzenia dziatania

Po wykonaniu instalacji i urzadzeh ochrony przeciwporazeniowej powinna by¢ przeprowadzona proba

montazowa, tj.:

e ogledziny wykonanej instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej wraz z urzgdzeniami i aparatami
wchodzgcymi w jej skiad,

e pomiary impedancji petli zwarciowych w instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — w przypadku
zerowania lub uziemienia,

e pomiary rezystancji uziemienia,
pomiary napie¢ dotykowych i krokowych razenia w instalacji uziemien ochronnych urzadzeh o napieciu
powyzej 1kV.

Na podstawie ogledzin instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢, czy zostata ona

wykonana zgodnie z dokumentacja techniczng. Pomiary impedancji petli zwarciowych nalezy przeprowadzi¢ z

zachowaniem przepiséw bezpieczenstwa dla wszystkich zerowanych urzadzenh lub uziemieh. Protokét pomiaru

skutecznosci ochrony przed porazeniem powinien zawiera¢ doktadne okre$lenie badanego odbiornika,

wymagang krotnos¢ pradu zabezpieczenia, zmierzony prad zwarciowy, zmierzong impedancje petli zwarciowe;j

oraz wnioski. Réwnoczesnie w protokéle nalezy uwidoczni¢ stosowang metode pomiarowsa, typ i numer aparatu

pomiarowego.
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2.13. Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej

Dla pompowni projektuje sie uktad pomiarowy bezposredni, jednostrefowy energii elektrycznej, ktéry nalezy
zainstalowac w zestawie pomiarowym 1P w czesci dostepnej dla TAURON Dystrybucja S.A.

W tym celu nalezy zabudowacé licznik elektroniczny bezposredni energii elektrycznej czynnej, 3-fazowy, kWh,
(typ stosowany w TAURON Dystrybucja S.A.). Grupa taryfowa C11, grupa przytaczeniowa V. Uktad pomiarowy
musi by¢ przystosowany do plombowania. Licznik dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.

2.14. Zasilanie placu budowy

Zasilanie placu budowy pompowni wykonane bedzie z zasilania docelowego, ktére nalezy wykonac w pierwszej
kolejnosci. W tym celu nalezy w poblizu terenu pompowni ustawi¢ typowg rozdzielnice budowlang w obudowie
izolacyjnej lub zastosowac wiasny agregat pradotwoérczy przewozny. Warto$¢ zabezpieczenia przedlicznikowego
dla placu budowy nie moze przekroczyé 20A. Rozdzielnica budowlana musi by¢ wyposazona w odpowiedni
wytgcznik przeciwporazeniowy réznicowo-prgdowy o pradzie réznicowym 30mA.
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3. Obliczenia techniczne

3.1. Bilans mocy urzadzen
Obliczenia wykonuje sie metodg wspofczynnika zapotrzebowania mocy ,kz”.
P..=PFy -k,

szez

Qszcz = ])szcz ' tg (p

/ 2 2
Sszcz = Pszcz + Qszcz

S
_ SzCz
le: = BU 0.8
tg(p — QSZCZ.
SZCzZ.
Dane do obliczen:
. Iy Pn >Pn Un kz COsSQ | PP(p Pszcz. Qszez. Sezez.
LP. Nazwa urzadzenia llos¢
a [kW] [kW] V] [-] 4/4 obcigz. [kW] [kvar] [kVA]
1 | Zestaw pompowy 2 2,4 4,8 400 0,5 0,89 | 0,51 2,4 1,22 2,69
2 | Gniazda wtyczkowe serwisowe 1 0,5 0,5 230 0,5 0,9 0,48 0,25 0,12 0,28
3 | Ukfad sterowania i automatyki 1 0,3 0,3 230 1,0 0,95 | 0,33 0,3 0,1 0,32
4 |RAZEM: - - 56 - - - - 2,95 1,44 3,29

Dla zachowania wymaganego wspétczynnika mocy PP < 0,4 proponuje sie indywidualng kompensacje mocy
biernej dla silnika pompy $ciekowej. Kondensator do kompensacji mocy biernej dobiera sie wg wzoru:

P._.
Qk = 2% .m
n
gdzie:
Py... —moc szczytowa silnika [2,4 kW],
n - sprawnos¢ silnika [81,6 %],
m—ztab. 7.70 ,, Poradnik inz. elektr.” Tom IV str. 702 [m=0,33],

Kompensacja mocy biernej silnika:

O, < 24 -0,33<0,97k var
81,6
Dobiera sie kondensator 3-fazowy o mocy 0,5kvar; 400V; 50Hz; 1,0A dla silnika 0 mocy Pg,e, =2,4kW.
Wyniki obliczen:

Bez kompensacji: Po kompensacji:
Moc zainstalowana: Pn 5,6 kW 5,6 kW
Moc szczytowa: Pszcz. 2,95 kW 2,95 kW
Moc bierna: Qszez. 1,44 kvar | PP =0,49>0,4 (wg WP) 0,94 kvar
Moc pozorna: Sszcz. 3,29 kVA | projektuje sie kondensator o 3,10 kVA
Prad szczytowy: Iszcz. 38 A mocy Q = 0,5 kvar 3,57 A
COS (s 0,89 !!! 0,95
PP ¢ 0,49 11| 0,32
Napiecie znamionowe: Uy 400/230 V; 50 Hz 400/230 V; 50 Hz

Po zastosowaniu indywidualnej kompensacji mocy biernej silnika pompy, wartos¢ wymaganego wspoétczynnika
mocy PP = 0,32 < 0,4 bedzie zachowana w stosunku do wymaganego wg warunkow przytgczenia.

3.2. Dobodr zabezpieczen

Dobiera sie zabezpieczenia dla projektowanych obwoddw gtéwnych. Przy doborze zabezpieczeh uwzglednia sie
mozliwo$¢ pracy dwédch pomp.

Moc silnika [kW] I [A] coso [ -] o Predkos¢ obrot.
Py lose | UNMI | TIHZ | IWIAI [bezposredni] [dobciazenia] | M 17! fobr/min] Rozruch
2,4 1+1rez. | 400 50 4.8 30,0 0,89 81,6 2870 Soft-start

Rozruch silnika pompy $ciekdw: bezposredni, tagodny — ,, soft-start”; a = 1,2
Uwzgledniajgc mozliwos¢ niewielkich odchylen czasu rozruchu i niesprawnosci przetgczen, dobrano wielkosc
zabezpieczenia przy:
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I, 21, «
1,>248-12

1,>5,764

Obwaod zasilania silnika pompy $ciekdw sanitarnych moze by¢ zabezpieczony w szafce sterowniczej:
e samoczynnym wytgcznikiem silnikowym o zakresie (4,0 + 6,3)A i nastawie 6,0A,
lub
e samoczynnym wytgcznikiem instalacyjnym nadmiarowo-prgdowym S193C-10A,
e dodatkowo samoczynnym wytgcznikiem réznicowo-prgdowym np. P-304-25/003A
Ostatecznego doboru urzgdzen zabezpieczajgcych dokonuje producent szafki sterowniczej.

Jako zabezpieczenia gtéwne projektowanego obwodu zasilajgcego pompownie, od strony zasilania, stanowié
beda:
o wkiadki bezpiecznikowe WTN-00/gG-40A jako zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe zainstalowane w
zestawie pomiarowym 1P
e samoczynny ogranicznik mocy nadprgdowy z czionem przecigzeniowym typu ETIMAT T-20A jako
zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe, zainstalowany w zestawie pomiarowym 1P,
e zabezpieczenia obwodowe w szafce sterowniczej dla wszystkich odbiornikéw (dobiera producent szafki
sterownicze)),
Uwaga:
Maksymalna moc szczytowa pobierana przez pompownie bedzie wynosic¢ ok. 2,95 kW (praca jednej pompy).

3.3. Dobér kabli i przewodow

Kable i przewody dobrano z uwzglednieniem mocy przytgczeniowej (wg TWP), dopuszczalnych obcigzalnosci jak
réwniez dopuszczalnych spadkéw napie¢ oraz zachowania skutecznej ochrony przeciwporazeniowej (wg PN-IEC
60364-5-523°) przez samoczynne wylgczenie zasilania.

Zakres robét do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.:

Zasilanie i montaz zestawu pomiarowego 1P, wg warunkow przytaczenia.

Zakres robot do wykonania przez Podmiot przytgczany:

Dla zasilania szafki sterowniczej pompowni dobiera sie kabel (wlz) YKY 4 x 16 mm? w izolacji PVC o
obcigzalnosci dtugotrwatej 14 = 67A utozony w ziemi w rurze ostonowej PCV. Sposob utozenia kabla ,D”.

Kabel zaliczany jest do grupy Ill, zabezpieczony wktadkami bezpiecznikowymi WTN-00/gG-40A jako
zabezpieczenie gtéwne przedlicznikowe oraz ogranicznikiem mocy nadprgdowym z cztonem przecigzeniowym
typu ETIMAT T-20A jako zabezpieczenie gtowne zalicznikowe w zestawie pomiarowym 1P, stad lqq; = 29A dla
WTN-00/gG-40A i lqe2 = 16A dla ETIMAT T-20A

1,=67.04>1,, =29.04>1,,=1604

Kabel dobrany prawidtowo.
Dla zasilania silnikow pomp kable zasilajgce dobiera i dostarcza producent zestawéw pompowych.

3.4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej

Schemat zasilania pompowni PP (do obliczen)

Istn. ztacze i
7K3-2P . . Pompownia $ciekow
Projektowany ;estaw pomiarowy1P sanitamych z szafka,
(montaz przy ZK3-2P) @ sterownicza
Istniejaca sie¢ NN NA2XY-J 4 x 35 mm2 dt. 3m .M. L .%. YKY 4x16 mm? & I(.H—OQA\ @
TAURON Dystrybucja S.A. 1 I wiz dt. 55m I —
Granica eksploatacji
\ TN-C I ' N-S )
Zakres robét do wykonania przez TAURON S.A. Zakres robot do wykonania przez Podmiot przytgczany.

Sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej dokonano w punkcie ,A” biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC
60364-4-41. Ochrona przed dotykiem posrednim — dodatkowa w sieci TN-S bedzie zapewniona, jezeli zostanie
spetniony warunek:

2 Tablica A.52-1 normy PN-IEC 60364-5-523
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ZQISQ ]leﬂ.()ﬁ
; 1, Z
< _@ oraz 1, :@-0,8
200 1,15
Zg, <115Q 1, =016k4A<1,, =6kA

gdzie:
Z, - impedancja petli zwarciowej [£2],

U\, - znamionowe napigcie sieci wzgledem ziemi [V],

1, - prad powodujqcy samoczynne zadzialanie urzqdzenia wylgczajqcego w czasie <0,4s [A],
1, dla ETIMAT T-204 wynosi 2004

1, - spodziewana warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej [kA],

1,, = 6kA - maksymalna wartosé¢ prqdu zwarcia w miejscu dostarczenia energii elektrycznej podana w TWP [kA],

Zastosowano samoczynne wytagczenie zasilania realizowane przez ogranicznik mocy nadpradowy z cztonem
przecigzeniowym typu ETIMAT T-40A jako zabezpieczenie gtéwne zalicznikowe w zestawie pomiarowym 1P.
Poprawne zadziatanie zabezpieczenia jest zapewnione, jezeli impedancja obwodu zwarciowego nie przekroczy
1,15Q. Oznacza to, ze zabezpieczenie zadziata skutecznie przy dotyku bezposrednim czesci czynnych
urzgdzenia (np. przewodéw fazowych).

3.56. Sprawdzenie spadkow napieé
Spadki napie¢ w zasilaniu szafki sterowniczej pompowni sciekéw w punkcie ,A” okreslono wg wzoru:

Ay 100P L
y-s-U
gdzie:
P - moc przylgczeniowa wg TWP (przyjeto max. PP=11,0kW),
L - dlugos¢ obliczanej linii (wlz) [przyjeto 55m],
v - konduktancja przewodu: yo, =57 ; yu = 35,
s - przekrdj przewodu [wlz pompownia - Cu 16 mm’],
U - napigcie migdzyprzewodowe [400 V].

Dopuszczalne spadki napiecia [%] w instalacjach elektrycznych wynoszq:

Wewnetrzne linie zasilajace || Instalacje odbiorcze |

zasilane bezposrednio z glownych
rozdzielnic st. transformatorowych

Rodzaj instalacji - ———
zasilane bezposrednio z sieci

elektroenergetycznej 1 kV

zasilane z wewnetrznych linii
zasilajacych/*

zasilane ze st. transformatorowej
w obiekcie budowlanym

zasilane ze wspolnej sieci

instalacje 0 Un>42 V/, wspolne dla
odbiornikow o$wietleniowych i 2 3 2 4 7
grzejnych
instalacje 0 Un>42 V, nie zasilajace 3 4 3 6 9
odbiornikow o$wietleniowych
10 |

|instalacje o Un<42V || || || || ||
* Spadki napie¢ w instalacjach odbiorczych moga przekracza¢ podane wartosci, lecz suma spadkow napie¢ w instalacjach odbiorczych i liniach wewnetrznych nie powinna przekracza¢ sumy spadkow napie¢ podanych w |
tablicy.

~100-11-55
57-16-400>
AU% =0,41<3%

AU%

W projektowanych punktach instalacji, ochrona przeciwporazeniowa i spadki napie¢ sg zachowane. Dodatkowo
zastosowano izolacje ochronng obudowy zestawu pomiarowego 1P i szafki sterowniczej pompowni.
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3.6. Obliczenie uziemienia

Rezystancje uziemienia obliczono przyjmujac srednig rezystywnos¢ gruntu p = 100 Qm. Po wykonaniu uziomu
nalezy dokonaé pomiaréw uziemienia.
Sprawdzenie obliczeniowe uziomu:

Wymagana rezystancja uziemienia: Rw < 10 Q, (ochrona przepieciowa)
Rezystywno$¢ gruntu ($rednia): 8 =100,0 Qm,

Gteboko$¢ utozenia uziomu: t =0,8m,

Bednarka FeZn 25 x 4 mm: dw =0,0124 m,

Rezystancja uziomu poziomego:
Dtugosc¢ bednarki, ktéra zapewni zatozenia projektowe wynosi 10 m

) 2.7 100 2.10?
R1= ln = 11’1
2-7-L  t-dw 2-7-10 0,8-0,0124

=15,77Q

gdzie:
L - dlugos¢ uziomu (m)
t - glebokos¢ utozenia (m)
dw - Srednica uziomu (m)
Rezystancja uziomu pionowego:
Dtugosc preta stalowego ocynkowanego, ktdra zapewni zatozenia j.w. wynosi 6 m

R, = o -lnz'L- /4-h+3-L: 100 _1n2-6 4'0’8+3'6=28,54Q
2-7-L aw 4-h+L 2-r-6 0,01\ 4-0.8+6
gdzie:

L — dlugosé uziomu (m)
h — glebokosé¢ zakopania (m)
dw — Srednica uziomu 17,2 mm

Rezystancja wypadkowa
R —— 1 - 1 =10,0Q
11 0,063+0,035
R R

Zaprojektowane uziemienie spetnia zatozenia:

R, =10Q

Projektuje sie wykonanie uziomu pojedynczego z poziomo utozonej bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25x4
mm w ziemi réwnolegle z kablem zasilajgcym wilz. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie pionowe 17,2 mm
,Galmar” dtugosci ok. 6 m ze stali profilowanej miedziowanej metodg udarowg przy szafce sterowniczej
pompowni sciekéw — rozdziat przewodu PEN na PE i N. Po wykonaniu uziomu nalezy przeprowadzi¢ pomiary
potwierdzone Protokétem pomiardw.

3.7. Dobér agregatu pradotwérczego
Ogolne zasady doboru agregatu pradotworczego dla zasilania odbiornikéw wyposazonych w silniki elektryczne:

Odbiorniki wyposazone w silniki elektryczne Zalecana moc agregatu pradotwérczego
Wariant 1 | potaczone w gwiazde co najmniej 3 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 2 | potaczone w trojkat co najmniej 9 razy wigksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 3 | potaczone w gwiazde/trojkat co najmniej 3 razy wigksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 4 | z falownikiem lub soft-start co najmniej 1,5 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika
Wariant 5 | silniki komutatorowe (elektronarzedzia) co najmniej 1,2 razy wieksza od mocy znamionowej odbiornika

Silnik pompy 0 mocy znamionowej Py = 2,4 kW potgczony w gwiazde ; rozruch: soft-start
Moc pozorna szczytowa pompowni wynosi Se,c, = 3,29kVA.

Dobiera sie agregat pragdotwérczy przewozny (wg wariantu 4):
SA = 1’5 ’ Sszcz.
S, =15-3,29=4,93kVA
Ostatecznie dobiera sie agregat o mocy Sy > 5,0 [kVA]. Agregat pradotwérczy zapewni uzytkownik.
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4. Przedmiar robot

Opisy zawarte w przedmiarze robét okreslajg prace w nim zawarte i powinny by¢ interpretowane fgcznie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i Dokumentami Kontraktowymi. Ogélne opisy prac i
materiatow zawarte w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej, nie muszg by¢ koniecznie
powtérzone w przedmiarze.

P | | ROBOTY ELEKTRYCZNE - PRZEDMIAR ROBOT | um | s
Sieciowa pompownia $ciekow PP
1. ST-E.04 | Zasilanie i montaz szafki sterowniczej (szafka sterownicza — dostawa razem z kpl 1
pompownia) )
2. ST-E.04 | Roboty ziemne ; reczne wykopanie i zasypanie rowu kablowego o wymiarach: me 16.0
gt do 0,8m, szer. dna do 0,4m, dt. 50m '
3. ST-E.04 | WLZ do szafki sterowniczej — utozenie rury ochronnej Arot KR-75 na dnie mb 50
gotowego rowu kablowego
4. ST-E.04 | WLZ do szafki sterowniczej — wciaganie kabla YKY 4x16 mm2 do rury ochronnej mb 55
Arot KR-75
5. ST-E.04 | Szafka sterownicza — pompownia ; utozenie rury ochronnej Arot KR-110 na dnie mb 2
gotowego rowu kablowego
6. ST-E.04 | Szafka sterownicza — pompownia ; wcigganie kabli do zasilania pomp i kabli
sterowniczych czujnikéw do rury ochronnej Arot KR-110 (kable razem z mb 10
urzgdzeniami)
7. ST-E.04 | Uziemienie:
Bednarka FeZn 25x4 mm dt. 10m ; mb 10
Pret FeCu 17,2 mm dt. 6m mb 6
8. ST-E.04 | OSwietlenie zewnetrzne:
Montaz stupa o$wietleniowego z fundamentem
Wciaganie przewodu YDYZo 3x1,5 mm2 dt. 5m do stupa kpl 1
Montaz oprawy o$wietleniowej na gotowym stupie '
Kabel zasilajacy YKYZo 3x2,5 mm2 dt. 3m
Bednarka FeZn 25x4 mm dt. 3m w ziemi
9. ST-E.04 | Pomiary elektryczne, badania i proby montazowe. Kol 1
ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Sieciowa pompownia $ciekow PP
Lp Wyszczegdinienie Typ J. miary llo§¢
1. | Szafka sterownicza pompowni — kompletna razem z pompownig Dostawa inwestorska kpl. 1
2. | Kabel elektroenergetyczny nN YKY 4 x 16 mm? m 55
3. | Rura ostonowa Arot KR-75 m 50
4. | Rura ostonowa Arot KR-110 m 2
5. | Folia niebieska PCV szer. 40 cm m 50
6. | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25 x4 mm m 10
7. | Pret stalowy miedziowany 17,2 mm m 6
8. | Stup oswietleniowy h=5m z fundamentem SAL-5 +2Z-50 kpl. 1
9. | Przewod YDYZz0 3x1,5 mm2 m 3
10. | Oprawa o$wietleniowa stupowa LED-48W szt. 1
11. | Kabel elektroenergetyczny nN YKYZ0 3x2,5 mm? m 5
12. | Oznaczniki kablowe szt. 3
13. | Piasek m3 4
str. nr 21

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,, MR”

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F' tel. +48 604 795 074 ; E-mail: bpiemr@op.pl



Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow sanitarnych PP

S.

1.

2.

10.
1.

12.

13.

Uwagi konncowe

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a ust. 5 i 6 Prawa Budowlanego, o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Catos¢ robdt elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami PBUE, BHP i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub
przedsiebiorstwo posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot w zakresie
elektrycznym. Wszystkie prace na istniejgcych liniach energetycznych bedacych witasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy prowadzi¢ za wcze$niejszg zgodg i pod nadzorem pracownika TAURON
Dystrybucja S.A.

Uwaga:

Warunkiem przystapienia do realizacji inwestycji jest zawarcie stosownej umowy przyltgczeniowej.

Wszystkie stosowane urzadzenia elektryczne powinny posiadaé¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania
(atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokdly badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen przez
TAURON Dystrybucja S.A.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ mape w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi z
wrysowang siecig energetyczng. Mapa winna by¢ zaopatrzona w klauzule potwierdzajgca przyjecie do
ewidencji geodezyjnej panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego w odpowiedniej terenowo filii
Wojewddzkiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wszelkie zmiany i odsteP2twa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem, Kierownikiem Budowy robét elektrycznych i Projektantem. Zmiany i odsteP2twa od projektu
powinny by¢ odnotowane odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy.

Po zakonczeniu robdt elektrycznych nalezy sporzadzié Projekt Powykonawczy z naniesionymi zmianami,
ktory razem =z Dziennikiem Budowy i Protokétami Pomiaréow nalezy przekaza¢ Inwestorowi lub
Uzytkownikowi obiektu.

Schematy elektryczne powinny zawiera¢ adresowanie obwodow z numeracjg potencjatéw. Adresy listew
zaciskowych i aparatow krosowych. Opisy, obliczenia i rysunki nalezy dostarczy¢ w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej. W formacie PDF powinien to by¢ jeden plik tak skompletowany jak forma
papierowa dokumentacji. Ponadto nalezy dostarczy¢ dokumentacje w formie edytowalnej w formatach
docx, xIsx oraz rysunki w formacie dwg.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu bezterminowej licencji na oprogramowanie. Konfiguracja oraz
program sterownika pompowni, panelu operatorskiego majg by¢ przekazane Zamawiajagcemu w
wersji takiej, jaka wprowadzono w urzadzenie. Wykonawca skonsultuje z Zamawiajacym ewentualne
stosowanie haset.

Urzadzenia powinny by¢é zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny i zapewniajgcy nieprzerwany odbiér
Sciekow. Jakiekolwiek niescistosci i problemy zauwazone przez wykonawce majg byé zgtoszone i
wyjadnione z Zamawiajgcym.

Wykonawca dokona montazu i regulacji potozenia sond hydrostatycznych i ptywakéw w zbiorniku. Sposob
zamocowania ww. oraz nastawy pracy pomp majg gwarantowaé optymalng prace pompowni i prawidtowg
sygnalizacje stanéw awaryjnych.

Wszelkie informacje i zapytania dotyczgce niniejszego projektu kierowac pod adres: bpiemr@op.pl

opracowat: Mirostaw Rajca

techn. Mirostaw Rajc
uprawnienia dopresektgfyania i kicrowpffia robotami
ci igstalacyjnej w zakresie

i eleNezieh jalektroogkrgetycznych
9D 150/82/0p

(podpis i pieczatka)
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Il. Dokumenty dotaczone do projektu (strona 24 - 35)

>~ w ™

Kopia decyzji 0 nadaniu projektantowi uprawnier budowlanych (24)
Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien projektowych (25)

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do izby samorzadu zawodowego (26)

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej (27)

Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. (28 - 30)

Dane techniczne pompy Sciekowej (31 — 35)

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH , MR"
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@ il e {’ kwietnia Wt

WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. 33-”7?}{&13‘

STWIERDZENIE PREYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2 ust. 2 plet, 2, § Sust. 2, F6 ust &4 § 71§ 13 ust, 1 pkt 4 lit. d roz-
porzgdzenta Ministra Gospodarki Terenowe] | Ochrony Srodowiska z drmal 20 lotego 1895 1

w aprawie samodzielnyeh funkej]l technicznyeh w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 18) stwier-

dza sle, 2o
Obywatel _FHIRUE!.-I.:F __R'EJGL_.
_bechalk elektryk === =
urodgony dnfa . 25 adibobrion 19&‘_:"_ ' ﬂpﬂ-llt A T

posiada preygotowsanie rawodowe upowainiapmee do wykonywanly samodzielnej funkejl kie
rowniks budowy | robdl w specialnotel instalalacy jno-indynieryine] w zakresie instalacii elel-
trycznych,

Miroslaw R a j ca

Obywatel O jest wpowaznieny do:

1} kievowanin, padzorowania | kontrolowania budowy 1 robai, kierowania 1 kontrolowania
wytwarzania konstrukeyjnych elementow instalacil oraz oceniania i badsnin stanu tech-
niczmege W zakresie ingtalacji elelfryeznyeh — o powszechnie msnych rozwigzaniach
konsirukey joveh,

7y sporzadeamia w budownictwie oséb Hzycanych, projekidw instalacji elekiryomnyeh — o po-
wezechnie znanyeh rozwigzaniack konstrukeyjnych i schematach techaleznych,

- ¥ |‘|I

Opol. zosv, LEPE-T4 200
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% Opole, dnin & marea B2
WOJEWODA OPOLSKI

Nr ewid. EOJFEE;DI

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

2 456.2 TEE o i e e
Wa podsiawie § g N ..t'. E Ry i e

1§ 18 ust. 1 pht. 4 1i%.d roeporzglzenia Minlstea Gospodarki Terenowaj § Ochrony
Srodowiska z dnoia 20 lutego 1975 1o w sprawle samodzielnyeh funkefl techniczoyeh w bi-
dowoictwie (D UL Nr 8 por 46) stwierdsza sig, fe:

Oyrwatel oo JEHOSEAY 2 A J T4

Lol - "
. 26 gzeryca 1954 p. ¥ Ouo
urodzony dnoig — . e D s polu

posiada praygolowanie zawodowe upowainiajjes do wylkonywania samodzislne] funkeji

lilrogtay R a Jaa

Ubywatel i s jest wpowainiony do:
EPD-{'ET{'ﬂZEII!iﬂ 1u-9;tﬂ}:#;ﬁ;ihsth‘1@cj.i elaktryoznych o owszechnie znanych
rezwigzaniach h@%ﬁkcfﬂﬂ@h&_ schawatach technicanych.= = = = = = = = =

B
Z ‘Fﬂ‘ld'!ﬁ-{!':‘.u1:r/'-,'.ﬁ’i) N
mor fnt )'Jp;: g

i )
A |

Opal LS1ed0 1000

Za zgodno§¢ z orygitiatem:
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I B A

Zaswiadczenie
o numerze wergfikaoimm:
OPL-XFD-YHA-2UY *

Pan MIROSEAW RAICA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/1056/01

adres zamieszkania ul. GROTA ROWECKIEGD 12 A /214, 45-356 OPOLE

jest cztonkiem Opolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc ocywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowsne elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-12-08 roku przez

Dariusz Bajno , Preewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej izby InZynierdw Budownictwa.

Zrodnie zart. TEH K

§ L Do zachoweria sisktrorecne] formy coynnoso prewne] wystancs dodenie ofwisdoenis woli w postec elektronicons] | opstrzenis go
kazlifikowsrym podpiser elekironizrym

§ 2. Dowindczeni= woli ziodone w formis sisktronicons] jest rvwmowaine @ cwiscczeniem wali iodonym w formis pisempaj.

* Weryfikacye poprawnnsd demych w niniejrzym afwincczeni mains sprawdsd I8 DOMOD) NEMETL weryfikachegn mewsakaers ra

stronie Polskigj 2oy Inqﬂm Bizdownictwa www.Rikonz ol ub konkoktsse S5 z biurem ﬂsn.w':f Okregowsj 2oy mq'merw
Busdownicows.

i —

Za zgodno$c¢ z orygitatem:
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Oswiadczenie projektanta

Ja nizej podpisany o$wiadczam, na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. Ust. Nr 89, poz. 414) z pdzZniejszymi zmianami (t.j. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz. Ust. z 2020 r. poz. 1333), Ze
projekt techniczny pn.

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkow
Zasilanie elektryczne pompowni sciekow sanitarnych PP

sporzqdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu technicznego speinia wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu technicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karego,
potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé ztozonego oswiadczenia.

techn. Mirostaw Rajg
uprawnienig deprofetfWania i kierowgfhia robotami
budowjaffymi v, cjal i 15tala0\ an W zal\resw

P

(podpis i pieczatka)
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I 4
TAURON

Opole, 2024-07-18 DYSTRYBULCIA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/075809/2024/003R07 2 dnia 2024-07-18

Obiekt: Pompownia &ciekaw

Adres przytaczanego obiektu:  Taméw Grodkowsk
49-200 Taméw Grodkowski
numery dziatek: 231/9

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2024-07-10, Zapewniamy przylaczenie do sieci TAURON D

i dostawe energii elekirycznej o mocy preyigezeniows): PRI oA
Przytacze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniows),

na ponizszych warunkach

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Migjsce przytaczenia: projektowany na podstawie WP/D98858/2023/003R0T zestaw ziaczowo — pomiarowy,
2. a) NH.EjSI::B. dostarezania m_-mrgii eleklrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od zabezpieczenia
przecigzeniowego w zestawie zigczowe — pomiarcwym, w kisrunku instalac)l odbiorcy.

b) Migjsce ngra_niczanlal wh;ncsr:i urzadzen elektroenergetycznych. zaciski pradowe na wylsciu przewodow
od zabezpieczenia przeciazeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

@) w zakresie przylacza: do projekiowanego (na podstawie WP/088B58/2023/003R07) zigcza kablowego ZK3-
2P dobudowadt zestaw pomiarowy 1P,

by w zakresie sieci: brak,

c) w zakresie przylgezanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: Z projektowanego zigcza kablowego przy
granicy dz. 231/22, 231724 i 231/8 wykonat instalacie odbiorcza od mieisca dostarczania energil
okreslonego w podpunkcie 2a).

Budowa instalacji odbiorcze od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podiaczenie do zestawu
zlgczowo-pomiaroweno, kosztem i staraniem Przyigczanegn Podmioty,

4. Uklad pomiarewo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kv

a) rodzaj ukladu: bezposredni 3 fazowy,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ziaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki,
5. Zobezpieczenia gldwne

a) prad znamionowy: 3x20 A,
b} rodzaj: wylacznik 3-fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy oraz zacisk PEN / N,
c) lokalizacia: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w gra nicy dziafki.
6. Dia doboru aparatury, spodziewansg wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania enerail elek i i
wy obliczen, jednak nie mnie] niz 6 k4. J u SN YA
7. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej ig v < 0,4,
8. Sied nN pracuje w ukiadzie; TN-C.

Il. Okresla sig nastepujace dopuszezalne czasy trwania przerw:
a) czas trwania jednorazowe| przerwy, tj. catkowitej, jednoczesne| przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy;
+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nisplanowane] — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoozoanysh preerw w zosilaniu wazysthich misjsc destarczania, nie przehiaczalgoy.

+  przerw planowanych - 35 godz,,
Za zgodnos¢ z orygifatem:

Strona 1 £ 2 WPTSE08/2024/003R07
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+ przenw nieplanowanych — 48 godz

IlI. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. ) .
W przypadku zawarcia umowy o przyigczenie termin waznoscl niniejszych warunkow preylaczenia wydiuza s

na okres warnosci umaowy o przylgczenie.

Przygotowal: Szeremeta Zbigniew
Petnomocnik

TAURON Dystrybucja 5.A
3

Robert Olejnik

Olefni

Uwaga: JeZell maja Panstwo pytania w sprawie warunkow przylaczania, prosimy, zeby skontakiowal sie
Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposohdéw:
« elekironicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pliformularz (jako temat kontakiu
nalezy wybrad Napisz wiadomasd”),
» przez infolinie 32 606 0 616,
| Prosimy, zeby w zgltoszeniu podali Paristwo numer warunkéw przylaczenia WP075802/2024/003R07.

Informacje dodatkowe do warunkow przylaczenia

1. TAURDN Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okresiony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzadzen  elektroenergetycznych, po zawarciu przez Whnioskodawog  umowy
o preytaczenie do sieci,

2. Instalacja slektryczna w przylaczanym oblekcle craz urzadzenia slektroenergetyczne | instalacje od obiekiu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosel, winny by wykonane zgodnie 2 ohowigzujgcymi przepisami | normami oraz
wymaganiami okreslonymi w ninigjszych Warunkach przylaczenia

3. Przylaczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzad do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakldcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okrelone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energil elekirycznej na polizeby zasilania placy budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowosci instalacii do przylaczenia dia placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry techniczne
w migiscu dostarczania energll eleklryczne] winny byc zgodre z aktualnie obowiazujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegblowych warunkow funksjonowania systemu
glektroenergetyczneqo

6. Okreslony w warunkach przylaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyd we wiasne, niezalezna
zrodic  energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napigcia do sieci  przedsigbiorsbva
energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energil elekiryczne] okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakierze indukeyjnym prowadzone beds rozliczenia Za
ponadumowny pobér energii biemne] wg zasad okreslonych w Taryfie dia energii elekiryczne] w zakresie
dystrybucji energii elektryczne) TAURON Dystrybucja S.A

0. W przypadku koliz)i projekiowanago oblekiu 2 istnigjacymi uizgdzeniami el=ktroenergetycenymi, Wnioskodawsa
winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatac|i z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.

10 Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dzigtalnoscl TAURCN Dystrybucia 5.4,
ujete w formie standaryzacji dostgpne 53 na stronie wiww. tauron-dystrybucia pl

Zatgezniki:
1. Mapa z lokalizacja przyigcza.

Sirgna 2 2 2 WHROTEBDB2024IQ03R0DT
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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekéw sanitarnych PP

Zatacrnik do warnunkdw prayiaczenia WPOTSB09/2024/003R07

Mapa z orientacyjng lokalizacja przylacza
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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow sanitarnych PP

Dane techniczne pompy sciekowej

NP 3085 SH 3~ Adaptive 254
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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C

Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow sanitarnych PP

NP 3085 SH 3~ Adaptive 254
Specyfikacja techniczna
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 254
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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 254
Duty Analysis
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NP 3085 SH 3~ Adaptive 254
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Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim gm. Grodkéw — zad. Bi C
Zasilanie elektryczne pompowni Sciekow sanitarnych PP

lll. Czes¢ rysunkowa projektu (rysunki E-1 — E-6)

E-1  Plan zagospodarowania terenu pompowni $ciekow PP

E-2 Schemat zasadniczy zasilania pompowni $ciekoéw PP

E-3 Schemat uproszczony szafki sterowniczej pompowni sciekow PP
E-4 Zestaw pomiarowy 1P

E-5 Stup oSwietleniowy z oprawa LED

E-6 Pompownia Sciekéw PP
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‘Mapo do celéw projektowych

wojewddztwo: opolskie

powiat: brzeski

jednostka ewi.: 1601035 Grodkdw
obreb ewid.: 0068 Tamdw Grodkowski
sekcjo: 6.139.15.09.3.1/2/3/4
6.139.15.09.1.3/4

skala 1:500

(.6640.1.352.2024

uklad wsp. prostokqtnych 2000/18
uklad wys. PL-EVRF2007-NH

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Nie sprawdzano stuzebnoSci gruntowej

Aktualizacja mapy na dzie: 25.03.2024

Niniejsza mopa powstala na podstawie pomiaru bezpoSredniego w terenie oraz ze wsadu mapy numeryczmej ofrzymanej z 0DGIK.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych ni2 wykozanych na niniejsze] mapie uzqdzefi podziemnych, kidre nie byly zgloszone
do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjech bronowych.

Otwindczom, Ze praca geodezyna zostota zgloszona w Powiatowym Oérodku Dokumentacii Geodezyjne] i Kartograficzne] w Brzequ
i olrzymola rumer G.6640.1.352.2024. Wyzej wymienicna proca L.J. mapa do celdw projeklowych zostala wykonana przez Ushugi
Geodezyjne mar inz. Marek Dziodus, nr uprownied zowodowych 13276. Oswiadczam, 2e wynik pracy geodezyjnej w postoci operotu
elektronicznego zostol przekazony i sprowdzony przez Powiotowy O%rodek Dokumentacji Geodezyjne] 1 Kortograficznej w Brzequ,
Prolokdt weryfikacji wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych rumer P.1601.2024.751 w dniu 22.05.2024 r olrzymal wynik pazytywny
i operat zostal prayjety do zasobu. Jestem Swiodomy odpowiedziolnodci karmej za zloZenie folszywego odwiodczenia.

wykonat: geodeta uprawniony mqr inz. Marek Dziadus, nr up.13276
Arkusz 3/4

Elektronicznie
podpisany przez

Marek
Marek Dziadus
Dziadus pata: 2024.05.23

13:03:04 +02'00'
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Warunki przytaczenia: WP/075809/2024/003R07

z dnia 18-07-2024 r.
Pprzqucz, =110 kW

Zestaw pomiarowy 1P
(wg projektu i standardow TAURON S.A.)

Szafka sterownicza pompowni

B,

|
| |
| |
I | |
e : i P |
! 1s0A | PPN i 5! l g Uktad automatyki i |
| x[KWh & | ! N | 8 sterowania: Sterownik z i
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| < | | = |
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z £ | | |
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I e , PE (112,13 1213 |
R<300T I R A (Ul sk (O
. ., 2 ' K E
Istniejaca sieé¢ nN-0,4kV NA2XY-J 4 x 35 mm?2 dt. 3m ze zlacza ZK3-2P WLZ YKY 4 x 16 mm” dt. 55m : £
TAURON Dystrybucja S.A. wg WP wykona TAURON Dystrybucja S.A. | E
ol

' (zasilanie pompowni) '
______________ Fezn25xdmm_  _ _ . _ . _._._q Q
L=10m |
. Pn= 24kW Pn= 24kW
Pret Fe/Cu @17,2 mm <4 Pompy sieciowe $ciekow

Y

Zakres robét do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A. na podstawie WP

SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA POMPOWNI SIECIOWEJ
SCIEKOW SANITARNYCH PP
Tarnéw Grodkowski gm. Grodkow (dziatka nr 231/9)

OBJASNIENIA:

Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napie¢ zostaly zachowane w projektowanych obwodach.

Istniejgca sie¢ nn w ukiadzie TN-C

Sposob podlqczenia agregatu prgdotwiorczego w szafce sterowniczej pompowni nalezy wykonaé poprzez wtyczke
stalg natablicowq typu 634/400V — 3P+PE.

Uktad polgczen w zlgczu pomiarowym: TN-C

Uklad polgczen wewnetrznych w szafce sterowniczej pompowni: TN-S z uziomem ochronnym niezaleznym
elektrycznie od uziemienia sieci.

Obudowy zigcza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materiatu izolacyjnego (tworzywo sztuczne) co
zapewnia skuteczng ochrong przeciwporazeniowq.

Stopien ochrony: min. IP635.

L=6m = czujniki poziomu ®
(podziat PEN na PE i N) R<10Q
Oswietlenie
zewnetrzne
Pompownia sieciowa $ciekéw
P1 Tarnéw Grodkowski
J

N

Zakres robot do wykonania przez podmiot przytaczany (inwestora)

N\ BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
N ' A Mirostaw Rajca
\M_IR 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F
/i @&/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074
,/ E-mail: bpiemr@op.pl
Rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY
Inwestor: Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Tarnowie Grodkowskim
Tamow Grodkowski 46d
49-200 Grodkow
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej
w Tarmnowie Grodkoeskim gm. Grodkéw
Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow sanitarnych PP
Tarnéw Grodkowski gm. Grodkow
Adres obiektu: Tamow Grodkowski dz. Nr 231/9
Nazwa rysunku: Schemat zasadniczy zasilania PP 5 /
Projektant/Branza: . . Instal. Elektr.
Elektryczna Mirostaw Rajca 3,’;: gggggz C&M /
Data opracowania: Skala: Egz. Nr ys. nr
lipiec 2024 | -e-e- 1 2 3 E 2
© Zgodnie z ustawg o ochron e praw autorsklch zadna czeéé niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana ani
pi Gl g bez p >j zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.




Schemat przyktadowy wyposazenia szafki sterowniczej pompowni $ciekdéw sanitarnych PP Tarnoéw Grodkowski gm. Grodkdéw

Sygnalizator optyczno

dzwiekowy awarii
L1L2L3N 3 x400/230VAC ; 50Hz Uklad pofaczen: TN-S
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P | 0ziom awaryjny erwisowe
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Si PO
g N pa ) N By
< Pompy $ciekowe P2 Panel operatorski EJ Sonda hydrostatyczna
Zasilanie gtéwne 2 .
3 x 400/230VAC ; 50Hz . Uwaga:
Oznaczenia: :c;egéiowego dobory wyposa;’eniq szafki sterowniczej dokonuje pf’odugent.
F1 Rozlacznik bezpiecznikowy R303-40A (zabezpieczenie ochrony przepieciowej) 1 szt. Opis techniczny szafki sterowniczej w DTR producenta. Przed zaméwieniem
Y1 Ochrona przepieciowa 4 st szafki ustalié¢ = producentem wyposazenie i uktad sterowania na podstawie
PG Przetacznik glowny zasilania ,sie¢ — 0 — agregat’_dobiera producent 1 szt. wytycznych zawartychw projekcie. o
FRA Rozlacznik izolacyiny FR303-100A Tzt Uktad automatyki, sterowania i monitoringu powinien by¢ zamontowany w
KF1 Ozlqunl l.zo a,cyj.ny - . szt zamykanej szafie izolacyjnej (tworzywo sztuczne) zintegrowanej = fundamentem
F2 gzgi;g(zE?:eg:(;:zézz;%(‘:;a;:; 05-6A (zabezpieczenie wollomierza) 1 :;: o wysokich parametrach mechanicznych. Stopien ochrony szafki sterowniczej
- - owinien sic¢ IP65.
\ Woltomierz (zakres 0 + 600V) 1 szt. powmen Wynost
PV Przelacznik 4-pozycyjny woltomierzowy 1 szt.
A Amperomierz (zakres 0 + 50A) 2 szt.
1F1; 2F2 Wylacznik nadpradowy S303C-....A dobiera producent 2 szt.
1FR1 ; 2FR2 Wylacznik roznicowo-pradowy P-304-.....A; Alr = 30mA dobiera producent 2 szt.
QY1; QY2 Uktad fagodnego rozruchu silnika (soft-start) 2 szt.
Q1; Q2 Stycznik SM340 230VAC-4z  dobiera producent 2 szt.
Q1.1; Q2.2 Styk pomocniczy dobiera producent 2 szt.
X1; X2 Zigczki $rubowe ZUG-10 8 szt. -
FC Wylacznik nadpradowy S303C-....A dobiera producent 1 szt. ' \ BIURO PROJEKTOY\X.'NS*TALQ(?J' ELEKTRYCZNYCH
Qc Stycznik kondensatorowy 230VAC 1 szt. — rosiaw Rajca .
C1 Kondensator do kompensacji mocy biernej (opcjonalnie) 1 szt. M B’ 46%)/7]‘2;((%"17%3222'7‘:;539 C:gﬁzzuéof%‘; 02724':
FR3 Wytacznik réznicowo-pradowy P-302-16A; Alr = 30mA (obwody sterownicze) 1 szt. '/ E-mail: bpi e}nr@ c; ol
FB3 Gniazda bezpiecznikowe listwowe z wkiadkami bezpiecznikowymi (5x20mm) DK10N-TF WTA-T-6A 2 szt.
FR4 Wytacznik réznicowo-pradowy P-302-25A; Alr = 30mA (obwody pomocnicze) 1 szt. Rodzaj dokumentacji: PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY
F4 ;F5;F6;F7;F8 Wytacznik nadpradowy S301B-10A 6 szt. Inwestor: Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
S1 Sterownik z i modemem komunikacyjnym GSM/GPRS _ dobiera producent 1 kpl. w Tarpowie Grodkovyskim
X3 Ztgczki Srubowe ZUG-2,5 15 szt. Tamow Grodkows'kl 46d
An Antena GSM 1 szt. _ 49-200 Grodkéw
Tr Transformator bezpieczenstwa 230/24VAC ; 40VA 1 szt. Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
WA1 Rozlacznik izolacyjny FR301-25A 1 szt. ‘ w Tarnowie Grodkoeskim gm. Grodkow
T Termostat 1 szt. Nazwa opracowania: Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow sanitarnych PP
EG Grzatka 50W 1 szt Tarmndw Grodkowski gm. Grodkéw
G1 Zasilacz buforowy 230VAC/24VDC 1 szt. Adres obiektu: Tamnow Grodkowski_dz. Nr 231/9
AK1 Akumulator 12V 1.2Ah 2 szt Nazwa rysunku: Schemat szafki sterowniczej pompowni $ciekow PP
» - T o T
G2 Zesptt zasilajacy ZS-1 1 szt. S I w&
21,22 Czujnik otwarcia/wlamania do szafki sterowniczej i komory $ciekow (kontraktony) 2 szt. Elektryczna J UZ; 50/82/05 C /
PO Panel operatorski (montaz na drzwiach wewnetrznych szafki sterowniczej) 1 szt. Datalfp_faw;vzgjf Skala: Egz. Nr Rys. nr
. . . . 1 .11 ;. lipiec 2024 | @00
Wszystkie aparaty i urzgdzenia muszq by¢ dobrane do mocy silnikéw pomp Sciekowych. plec 1-2-3 E-3
© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich, zadna czgS¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana

ani kop. q bez pi j zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.




Zestaw dostarcza i montuje TAURON Dystrybucja S.A.

WIDOK ZESTAWU ROZMIESZCZENIE APARATOW
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OZNACZENIA:
PL - licznik energii

FW - zabezpieczenie WLZ - rozlacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "00" 160A przystosowany do plombowania
FZ - ogranicznik mocy wyposazony w czlon przecigzeniowy, ale bez czlonu zwarciowego, z funkcjg recznego roziaczania obwodu + zacisk PEN.
Whw. aparaty nalezy zabudowac w ostonie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepna dla Odbiorcy d2wignia zatacz/wytacz

PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przylaczenia kabli magistralnych

UWAGI:

1) Stopieri ochrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. IP2X
2) Mozliwe dodatkowe wykonania:

"X" [ dodatkowa kieszer kablowa |

Zestaw pomiarowy 1P ; 1P-X

16-1

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Mirostaw Rajca
46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F
@/fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074

E-mail: bpiemr@op.pl

Rodzaj dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANO-TECHNICZNY

Inwestor:

Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Tamowie Grodkowskim
Tamoéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkow

Inwestycja:

Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w Tamowie Grodkoeskim gm. Grodkéw

Nazwa opracowania:

Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow sanitarnych PP
Tarmnéw Grodkowski gm. Grodkow

Adres obiektu: Tamow Grodkowski dz. Nr 231/9
Nazwa rysunku: Zestaw pomiarowy 1P _
Projektant/Branza: i Instal. Elektr. N
MII:OSIGW Upr. 83/77/0p
Elektryczna | Rajca Upr. 50/82/0p /
Data opracowania: Skala: Egz. Nr Rys. nr
lipiec 2024 | = -eee- 1-2-3 E-4

© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich, Zzadna cze:

¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana

ani

Gl g bez pi >j zgody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.
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Slup z podstawg

(OSWIETLENIE PARKOWE / StUPY ALUMINIOWE

StUPY PROSTE @120

Shupy z podstawa

SAL-4 kod: 42201/C..
SAL-45 kod: 42202/C_

SALS' kod: 42207/C_.

SAL-4E kod: 42217/C__
SAL-45E  kod:42218/C
SAL-5E kod: 42219/C..
SAL-6E  kod:42223/C_

Stupy whopywane
SAL-4dz  kod:42231/C_

SAL-4,5dz kod:42232/C..
SAL-Sdz  kod:42233/C_
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A
D s £ E POZOSTALE PRODUKTY / FUNDAMENTY BETONOWE | KOSZE ZBROJENIOWE
S 1
I U KOSZE ZBROJENIOWE
“
=] ]
Przeznaczenie:
~kosze stuza di na nich stupéw ogwietleniowych
= po uprzednim umieszczeniu w wykopie | zalaniu betonem
‘| Dane techniczne:
| l - wykonanie ze stali
: ; - z2bezpieczenie pized korozjq warstw farby tenkowe),
+ e -korice srubowe cynkowane agniows,

W koszach zbrojeniowych 4o stupsw | masztew sluminiowyth Zastosowano
tulejki termokurczliwe zalozone na koricach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co zabezpiecza przad powstaniem ogniwa korozyinege
na érubie,

- przekré] kwadratowy (stupy | maszty aluminiowe oraz stup SP- SW i SP-31W)

lub trjkatny (stupy o zewnetrzne] warstwie 2 tworzywa sztucznego).

Zalety:

ELEMENTY DODATKOWE - mala waga uatwiajaca transport,
- podkladka nierdzewna, nakretks ocyrkowana ogniows lub podkiadka ~do zastosowania pod fundamenty wykonane indywidualnie przez Klienta
nierdzewna, nakretka zrywalna ocynkowana ogniowo - stanowia komplety W miejscu instaladf stupa.
E‘E;“kf“;fw ”ﬁ‘i“yd‘ diastupow L e Producent zaleca stosowanie oryginalnych fundamentow betonowych i ko-
B s e D canE Dokl szy Zbrojeniowych oraz oryginalnych elementow ziacznych gwarantujacych
gumowa dla stupow typu S, SF, stabilnos¢ | bezpieczenstwo cale] kenstrukcji.
betonowe i eniu parkowym.
B2 B30 B4 B-408 B50 BSIA B51 B-60 B-60T BT
unze | s | 3w | 3nes 311150 EIRIT
e st
G250x L5510 D305 P3153 800 | 240255900 0034101000
Rozstaw Srub E mm] 190 236 Bb Be 180 n 200 50 50 300
| Wysoknst szpiki C [mm] 50 85 85 35 30 35 35 35 90 110
3110 311003 4006/ 2007 4008/ 2003
L 130 -4 2408 50 514 51 160 2601 nr
od 31202 3112048 31105 3T
= wijkatny. Twadiatony
700 825 1025 935 80 1180 975 985 1060 1055
ez | ywes | s | snow 005, 207 M 008, 2000
S13,55,91 | 521,57W,522, | 5520, 5 54W, 574, | 540, 5-40W, 53, | SALGTI4/B60, SALBTIA] SALGTT4DG0, SALG 6 EEL SPSW
5-30, 5-30W, 5-31, P-4, PIwW SALOT2 D60, SALBTI4/ SALGI4/DTS,
Przezmaczenie 531w, 532 SHI-TW, SM-2W, 075, SALET20E, SALGIE
SM-IW SALI46G, SAL
DECO-1, SAL DECO-2
Karta produktu

Oprawa MAGNOLIA LED

Charakterystyka

o ——

(i whemw optyceneo i sasimczs i
[Ki2s2 achronnedc "
azisse nsimis 20200 v aC
et e Sajeos:
[wespbtezymmi mocy ss

IPrid razruchany

23A] 200p (e MAGNGLUA LED 28W),
37/ 2109s (3 MAGNDLR LED 50, T2w)

[Paziom ochrany ey
|aznugiwany syszam sterowanis Daw
Zskres temparziur pracy 5e 40'C do 223C
[Mzteriar odiew alsmirium, malcwsny
[katar korpuz RAL S00E struttura, sokrywa — SILVER RENOW
o= bezpoireaiio s susie £ 2skodceenien B0 1ua na wisiggnin:
iecars wiyoknié mantads od 8 o 10m

-7 o +20" skokowa o 2,3'; modliwazZ peme; 3
e e Ly
luara optycamy SOCEWEG 2 PMM A, Wymienny modus LED
|cans pracy diod L50F10 >30.000n
e 2t

®CE

Uwaga:

Nie wyklucza sie stosowania dowolnych stupow i
opraw oSwietleniowych spetniajgcych zatozenia
projektowe i posiadajqce parametry techniczne nie
gorsze od tych, ktére podane sq w projekcie.

BIURO PROJEKTOW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Mirostaw Rajca

46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Gérna 22-F
@& /fax (0-77) 4647853 ; kom. 0-604 795 074

E-mail: bpiemr@op.pl

Rodzaj dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY / TECHNICZNY

Inwestor: Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Tarnowie Grodkowskim
Tamow Grodkowski 46d
49-200 Grodkow
Inwestycja: Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

w Tarnowie Grodkoeskim gm. Grodkow

Nazwa opracowania:

Zasilanie elektryczne pompowni $ciekow sanitarnych PP

Tamow Grodkowski gm. Grodkéw

CREE®&

LEDs

Adres obiektu: Tarméw Grodkowski dz. Nr 231/9
Nazwa rysunku: Stup o$wietleniowy z oprawa LED _ /
Projektant/Branza: i . Instal. Elektr. ( i
Elektryczna Mirostaw Rajca 3% ggg;;gz («w/\ /
Data opracowania: Skala: Egz. Nr ys. nr
lipiec 2024 1-2-3 E-5

© Zgodnie z ustawg o ochronie praw autorskich, zadna czeS¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowywana

bez

ani kopiowana j:

P »j 2gody autora projektu, tj. BPIE ,MR” w Opolu.




N-KAN

U s &£ u

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
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PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

231/8, 381, 167/5

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO
-ZADANIE BC -arkusz1-
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkow
Schemat pompowni PP

TYTUL RYSUNKU

mgr inz. Adam Lauda
PROJEKTANT specjainosé: sanitarna OPL/0643/PO0OS/10
magr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjainosé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/13 .
techn. Mirostaw Rajca .
PROJEKTANT specjalnosé: elektryczna 83/77/0p ; 50/82/0p A
Skala: 1:500 Numer rysunku | E-6

Data: Lipiec 2024 r.

23 | Podest obstugowy 1 stal nierdzewna
22 | Belka wsporcza (regulowana) 1 stal nierdzewna
21 | tacznik stal/PE DN80/90 1 zeliwo
20 | tancuch 2 stal nierdzewna
19 | Wiaz @800 kl. D400 1 zeliwo
18 | Biofiltr kominkowy DN100/przew. PVC 1 stal nierdzewna
17 | Kominek wentylacyjny DN100/przew.PVC 1 stal nierdzewna
16 | Porecz 1 | stalnierdzewna
15 | Szafa sterownicza 1
14 | Prowadnice rurowe 4 stal nierdzewna
13a | Deflektor 1 stal nierdzewna
13 | Kréciec naptywowy 1 PVC200
12 | Drabinka 1 stal nierdzewna
11 | Sonda hydrostatyczna 1
10 Wytacznik ptywakowy 2
9 Rurociagg ttoczny DN80 1 PE@90
8 | Uktad thoczny DN8O 1 | stal nierdzewna
7 | zawér kulowy DN50 1
6 Nasada ptuczaca T52 1
5 Zawor zwrotny kulowy DN8O 2 zeliwo
4 | Zasuwa klinowa DN80 2 | zeliwo
3 | zbiorik 1| polimerobeton
2 Kolano stopowe DN80 2 | zeliwo
1 Pompa zatapialna NP 3085.060 SH/254 2
Lp Nazwa llos¢ | Materiat
Pompownia:

PP Tarnéw Grodkowski gm. Grodkéw zad. Bi C




