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45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com
tel. 605519622, 697353918

adres korespondencyiny:

45-273 Opole, ul. K. Sosnkowskiego 40-42, lok.118

PROJEKT TECHNICZNY

METRYKA PROJEKTU

Nazwa zadania:

,Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim -dz. Nr. 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279,
23119, 231/16, 231/5, 278, 231116, 231/5, 231/8, 381, 167/5”
-zadanie BC -

Inwestor:

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
Tamdéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow

Dziatki objete opracowaniem:

dz.160103_5.0068.282, 160103_5.0068.286, 160103_5.0068.219/8,
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160103 5.0068.278, 160103 _5.0068.231/16, obreb 0068 Tamoéw
Grodkowski

dz. 160103=4.0043.16715, 160103_4.0043.381, obreb 0048 Grodkéw

Kategoria obiektu:

XXVI - sieci jak: elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-6AJ-JIE-59Z *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/1S/0023/11

adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE
jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

Za zgodnos$é
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem


Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowiane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za
posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Za zgodnos¢
z oryginatem


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzagdzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Lauda
ul.Sieradzka nr 7 m.606
45-304 Opole

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Leon Musiot LLK/\/)
E!

Za zgodnos$c¢
z oryginatem


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-MKN-CP9-IED *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

Za zgodnos¢
z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.


Anna Lauda
Pole tekstowe
Za zgodność
z oryginałem
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Za zgodnos¢
z oryginatem
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA

Za zgodnosc¢
z oryginatem
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N K AN AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
ankan.opole@gamail.com

U s £ U G tel.605519622, 697353918

PROJEKTDODWE adres korespondencyjny:
ul. Sosnkowskiego 40-42 lokal 118, 45-273 Opole

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
TECHNICZNEGO

»Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie
Grodkowskim -dz. Nr. 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279,
23119, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, 381, 167/5”
-zadanie BC -

Nazwa zadania:

My nizej podpisani o$wiadczamy na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), ze projekt techniczny jest sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Oswiadczenie
Opracowanie niniejsze jest wykonane zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami , normami i jest kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Imie i Nazwisko: Nr Uprawnien: Pieczatka i podpis:
Projektant mgr inz. Adam Lauda OPL/0643/PO0S/10
Projektant sprawdzajacy mgr inZ. Piotr Kurek SWK/0082/POOS/13
Data opracowania: 09.2024r. Nr egzemplarza:

,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim -dz. Nr. 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9,
231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, 381, 167/5"
-zadanie BC -
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. OPIS TECHNICZNY

,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim -dz. Nr. 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279,

23119, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, 381, 167/5”
-zadanie BC -
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1. Podstawa i zakres opracowania:

1.1Podstawa opracowania:
Podstawg opracowania projektu technicznego jest zlecenie inwestora oraz:
- Wytyczne techniczne nr PT/1678/04/2024/W wydane przez Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp.Zo.o
z siedzibgq w Tarnowie Grodkowskim, Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw, dnia 24.04.2024r.

1.2Zakres opracowania:
Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeby rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,,Rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej
w Tarnowie Grodkowskim -dz. Nr. 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5,

278, 231116, 231/5, 231/8, 381, 167/5” -zadanie BC -;
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. dla Zadania BC: 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9,
231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, obreb 0068 Tarndw Grodkowski; 167/5, 381, obreb 0043 Grodkow
Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
uchwatg nr XXI1/197/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020r. oraz uchwatg nr XX/170/20 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 pazdziernika 2020r.

2. Przedmiot i rozmiar inwestyciji:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:
Catkowita dtugo$¢ sieci wodociggowe;:

1|y 2110mm PE RC SDR17 mb 1004,0
" |- rury 290mm PE RC SDR17 mb 20,0
- rury @63mm PE RC SDR17 mb 36,0
2. | Hydrant nadziemny DN-80: szt 9

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ:
Catkowita dtugo$¢ sieci kanalizacji sanitarnej:

1. |- rury 200mm PVC-U SN8 mb 1744
- rury 160mm PVC -U SN8 2
Catkowita dtugo$¢ kanatéw bocznych kanalizacji sanitarnej:

- rury @200mm PVC-U SN8 mb 4,0
- rury 2160mm PVC -U SN8 mb 10,0
Studnia kanalizacji sanitarnej

2. |-@1000 beton szt. 37

-@425 PE/PVC/PP szt. 26
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ:

1. |- rury 290mm PE RC SDR17 mb 392,0

2. | Studnia rozprezna DN60O szt. 1

3. | Pompownia sciekéw DN1500 szt. 1

3. Opis istniejaceqo zagospodarowania terenu:
Obszar objety niniejszg dokumentacjg obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
grawitacyjne;.
Uzbrojenie terenu stanowia:
- sie¢ wodociggowa, prowadzona wzdtuz ulicy
- siec kanalizacji sanitarnej $200 prowadzona wzdtuz ulicy;
- sie€ energetyczna eN
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Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zatgczonych mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych
w skali 1:500, na ktérych zostat opracowany projekt.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

Hydranty zlokalizowano na trasie oraz na zakonczeniach projektowanych odcinkoéw sieci na dziatkach

nr 231/16, 231/9, 278, 283 przy zachowaniu odlegto$ci:
1. miedzy hydrantami — do 150m;
2. od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m.

Niniejszy projekt spetnia wymagania w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w Sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
Uwzgledniajac w/w Rozporzadzenie zaprojektowany wodociag stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, ale
ma wydajnos¢, ktora zapewnia facznie wymagang ilo$¢ wody dla potrzeb:

—  przeciwpozarowych;
— bytowo-gospodarczych;

Na sieci wodociggowej przewidziano hydrant nadziemny DN80-9szt. OdlegtoS¢ miedzy hydrantami
zostata dostosowana do gestosci istniejgcej i planowanej zabudowy i nie przekracza 150m. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zaleznosci od jego $rednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz 5dmd/s. Uzgodnieniu
z rzeczoznawcy podlegaja sie¢ wodociggowa oraz projektowane hydranty zewnetrzne.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢, co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
wiasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

5. Projektowane rozwiazania techniczne:

5.10g6lna koncepcja odprowadzenia Sciekéw i zasilenia w wode:

Niniejszy projekt zaktada rozbudowe sieci wod.-kan. w celu uzbrojenia terenu w miejscowosci Tarnow
Grodkowski. Projektuje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej na dz. 282, 286, 219/8, 283,
284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, obreb 0068 Tarnéw Grodkowski; 167/5, 381,
obreb 0043 Grodkéw

5.2Sie¢ wodociggowa:

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej o $rednicy @63-110 PERC 100; SDR 17.
Projektowany wodocigg bedzie posadowiony bezposrednio na gtebokosci okoto 1,5m, na podsypce piaskowej
gr.10cm, roboty na trasie sieci wodociggowej realizowane beda w wykopach otwartych.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ poprzez, montaz trojnika DN100 na
istniejgcej sieci oraz montaz zasuwy odcinajacej w kierunku nowobudowanej sieci wodociggowe;.

Na zatamaniach pod katem 90° oraz tréjnikach zastosowac bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-05.
Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowaé bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach
50x50x20cm. Projektuje sie zasuwy diugie migkko uszczelniane zgodne z normg EN 1074-2 firmy: Hawle lub
AVK. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu, obrukowac i oznakowac tabliczkg informacyjng. Skrzynke do zasuw
zabezpieczy¢ przed osiadaniem ,krazkiem” Zzelbetowym. Przed zasypaniem przewoddw nalezy oznaczy¢ ich
przebieg tadma lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego, polietylenowg z zatopiong wktadkg metalowg
(30 cm nad grzbietem rury). Sie¢ wodociggowa projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

5.3 Armatura na sieci wodociagowej:

5.3.1 Zasuwy kotnierzowe, klinowe - krétkie/dtugie
- Zabudowa krotka, F4;
- Testy: proba szczelnoSci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz préba momentu obrotowego
zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;
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- Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka ochronng z farb epoksydowych wg wymogow
GSK-RAL, 0 min. grubosci 250 um;

- Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw, iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow produktowych np.
GSK-RAL;

- Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajgca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikdw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jako$ci procesu produkcji, zarowno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

- Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, $rednice nominalng, ci$nienie nominaine

i materiat korpusu;

- Sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej lub stalowe, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone
masg plastyczng na goraco, dopuszczalne jest potaczenie pokrywy i korpusu metodg ,bez Srubowg”

- Uszczelka potgczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM,;

- Trzpieh zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa lub zwrotna, o-ringi doszczelniajace w sekcji suchej lub
min.4 o-ringi oraz pierscien zaginajacy, oraz pierscien zgarniajacy;

- Uszczelnienie trzpienia zmontowane fabrycznie bez mozliwo$ci demontazu (niedopuszczalne jest zastosowanie
wkretki mosieznej z mozliwoscig ingerencji 0séb postronnych)

- Klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50 lub GGG-40), zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie,

powtokg z gumy EPDM

- Nakretka klina wykonana z mosigdzu, wymienna lub potaczona z klinem;

- Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie tworzywa sztucznego,
wspotpracujace z rowkami w korpusie;

- Przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- Teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od tego samego producenta;

5.3.2 Hydranty nadziemne do instalacji wodociaggowych z pojedynczym zamknigciem :

- przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2;

- testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymato$¢ korpusu;

- hydrant powinien posiada¢ dwa odejscia - nasady typu Storz o Srednicy DN 75 mm, wykonane ze stopu
aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038;

- gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidainego min. GGG-40 lub aluminium, epoksydowana i powleczona
dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtokg poliestrowg;

- glowica posiada oznakowani okreslajgce: producenta, srednice nominalna, ci$nienie nominalne

- i materiat gtowicy;

- gtowica hydrantu wyposazona w zawdr napowietrzajacy wykonany z mosigdzu lub POM;

- nadziemna cze$¢ kolumny wykonana ze stali ocynkowane] ogniowo, stali nierdzewnej lub z Zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40;

- czes¢ podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40;

- ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie farba epoksydowa wg wymogow

- GSK-RAL, o min. grubosci 250 um,

- wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantow, iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatow produktowych np.
GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikdw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jakosci procesu produkciji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

- potgczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca $rub ze stali nierdzewne;j;

- tlok hydrantu wykonany z mosigdzu lub z Zeliwa sferoidainego (min. GGG-40) jako jednolity odlew pokryty
elastomerem, pracujacy w siedzisku tloka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;
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- siedzisko ttoka hydrantu wykonane jako pierscieni ze stali nierdzewnej, dopuszcza sie uszczelnienie ttoka na
obrobionej mechanicznej stopie hydrantu;

- trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, walcowany lub ttoczony;

- uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego oraz mosieznej

- tulei z o-ringami;

- rura potgczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potgczona z trzpieniem oraz z ttokiem,
dopuszczalne jest potaczenie za pomocg sworzni stozkowych lub potgczenie srubowe

- hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajgce jedynie w zamknietej pozycji ttoka hydrantu;

5.3.3 Laczniki z potaczeniem wzmocnionym, kotnierzowo-kielichowe i kielichowe;

- konstrukcja: kotierzowo-kielichowy lub kielichowy

- potaczenie wzmocnione eliminuje koniecznos¢ stosowania blokow oporowych;

- zastosowanie: do potaczen rur PE, PVC, zeliwnych i stalowych (max. WP = 16 bar), do rur ze stali
nierdzewnej, AC i GRP ( max. WP =10 bar bez zabezpieczenia przed przesunigciem);

- korpus wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtokg ochronng z farb epoksydowych o grubosci
min. 250 ym, zgodnie z wytycznymi GSK;

- wymagane jest wykazanie oznakowania tacznikow iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania jakoSci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przediozenie aktualnych certyfikatéw produktowych np.
GSK-RAL;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jakosci procesu produkciji, zardbwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, Srednice nominalng, zakres uszczelnien, ciSnienie
nominalne i materiat korpusu;

- owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;

- pierscien teleskopowy wykonany ze staliwa lub POM;

- $ruby i podktadki wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4301 z powtoka przeciwcierng;

- uszczelnienie kielichdw - uszczelka wargowa z gumy EPDM;

- zaciski blokujace stalowe lub wykonane z hartowanej stali nierdzewnej (dla rur stalowych/zeliwnych/ze stali
nierdzewnej/ dopuszczalne sg dodatkowe zaciski z brazu (dla rur PE/PVC);

- maksymalne odchylenie osiowe 1 x +4°;

5.3.4 Ksztattki zeliwne kotnierzowe:

- Ksztaltka zgodna z PN-EN 545.

- Odlew z Zeliwa sferoidalnego (GGG-40 lub GGG-50), z powtokg ochronng z farb epoksydowych wg wymogow
GSK-RAL, 0 min. grubosci 250 pm;

- Wymagane jest wykazanie oznakowania ksztattek iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania jakosci
przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych certyfikatdw produktowych
np. GSK-RAL;

- Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajaca certyfikat lub jej uznanego partnera
wszystkich wynikdw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z ostatniego roku potwierdzajace
utrzymanie jakosci procesu produkciji, zaréwno w przypadku przedstawienia certyfikatu wystawionego przez
instytut RAL GSK, jak i rbwnowaznego.

5.3.5 Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw Srednie i duze oraz hydrantowe
- zeliwo szare zgodne z normg PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561,
- wyroby zgodne z normg PN — M - 74081:1998 i PN — M - 74082 : 1998,
- pokrycie antykorozyjne bitumiczne,
- uchwyt pokrywy zeliwny lub ze stali nierdzewne;j,
- sworzen ze stali St0,
- grubo$¢ pokrywy min 24mm nie dopuszcza sie skrzynek polietylenowych, Zeliwnych matych oraz Zeliwnych
Srednich z pokrywg mniejszg od 24mm
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5.3.6 Rury i ksztattki PE i HDPE
- zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004, PE 100, PN 10, SDR 17, przeznaczone do przesytu
wody pitnej
- ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, dla techniki uktadania metodq bezwykopowg — rury
dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3,
- atest PZH dla wyrobu

5.3.7 Opaski elektrooporowe PE wraz z frezem do nawiercania i zaworem odcinajacym oraz
ksztaltki do zgrzewania elektrooporowego
- zgodne z normg PN-EN 12201-3 i PN-EN 1555 PN-EN 13244:2004,
- cisnienie nominalne — PN 10, SDR 17 lub SDR 11 przystosowane do zgrzewania elektrooporowego,
- wskaznik poprawno$ci zgrzewu, logo producenta i etykieta z kodem kreskowym

5.4 Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j:

Projektowana kanalizacja ma na celu uzbrojenie terenu Tarnowa Grodkowskiego. Wiaczenie projektuje
sie wykonac poprzez wigczenie do istniejgcego odgatezienia sieci kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowe studni
zZlokalizowanej w pasie drogowym wystepujacym na w/w dziatce na dz. 282.

Miejsce wigczenia i przebieg trasy sieci kanalizacji sanitarnej przedstawiono na zatgczonych mapach.
Kanaty bedg realizowane w wykopach odwodnionych i umocnionych, o $cianach pionowych, ubezpieczonych
wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi na rozkop Zgodne z normg, PN-EN 13244:2004 Ksztattki lane
przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10 do zgrzewania elektrooporowego do kanalizacii.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje z rur:
- ©160-0200 kielichowych PVC Zgodne z normg PN-EN 1401-1:2009. Rury i ksztattki PVC-U SN8 lite
(jednorodne). taczone kielichowo na uszczelke wargowg elastomerowa. Znakowanie wyrobu od zewnatrz oraz
wskazane (dodatkowo) od wewnatrz. Ksztattki z PP o rownowaznych parametrach zgodne z normg PN-EN 1852-
1:2010 - lokalizacja zgodnie z profilem

Kanalizacje ttoczng projektuje sie z rur:
- @90 PE 100, PN 10, SDR 17 przeznaczone do kanalizacji sanitarnej. Zgodne z norma, PN-EN 13244:2004
Ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10, SDR17 do zgrzewania
elektrooporowego.

Oddalenie osi wykonanych przewodoéw w poziomie do istniejacych przeszkod powinno wynosic:
e 0od budynkéw - 3,0m

od kabli energetycznych - 0,8m

od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m

od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m

od pasa drzew -2,0m

od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m

5.4 Studnie kanalizacyjne:

a. studnie @1000 betonowe

Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedg studzienki kanalizacyjne prefabrykowane, z elementéw
betonowych w srednicach: DN1000. Wszystkie poszczegolne elementy studzienek, taczy¢ na uszczelki gumowe,
samosmarujace z pierécieniem redukujacym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu
twardos¢ wg IRHD: 40 +-/ 2.

Studzienki DN1000 musza posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917. Rozmieszczenie
studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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PrzejScia rur przez $Sciany studzienek wykonac jako zabetonowane przejScia szczelne podczas etapu
produkciji tych studni. Nie dopuszcza sie wiercenia w Scianach dennic i montazu przejs¢ szczelnych po przez ich
wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych:

— dennica studzienki tj. Sciana, dno i kineta nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden etap
produkciji),

— wigczenia boczne do kinety gtownej, wykona¢ systemem linii gornej, tj. rownajgc doloty gorng krawedzig,
z kolektorem gtownym,

— wysokos¢ kinety rbwna wysokosci kanatu gtéwnego,

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN,

— stopien wtazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelno$¢ potaczen na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: =1bar

— wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

— Wiazy kanatowe Zgodne z normg PN-EN 124:2000, Korpus - Zeliwo sferoidalne, Pokrywa z Zeliwa szarego
z wktadkg betonowa (beton klasa C35/45), wg DIN-EN 124 z zabezpieczeniem antyobrotowym. Wktadka
tumiaca , Grubo$¢ pokrywy wiazu na styku z korpusem w miejscu podparcia min. 50 mm, Srednica 660 mm ,
Klasa D 400 , Z zabezpieczeniem antyobrotowym, Wysoko$¢ korpusu 115 lub 150 mm, Pokrywa z Zeliwa
szarego z wktadkg betonowa.

Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalne;j klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach i w kinecie: 2C40/50

— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620

— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO42 wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/I
Klasa ekspozycji betonu dla elementoéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3

b. studnie inspekcyjne @425 (np. Wavin, Kaczmarek)

- studzienki zgodne z normg PN-EN 13598-2, PN-EN 476:2000

- studzienki dostosowane do gtebokosci zabudowy 6 m i do poziomu wody gruntowej 5m, zweryfikowana
badaniami dtugotrwatymi, wg normy PN-EN 13598-2, bez dodatkowych zabiegéw montazowych.

- kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem),

- rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN>4kN/m2 w badaniu z normg PN-EN
14982:2007

- Wiazy zgodne z PN-EN 124-1:2000 Nie dopuszcza sie wtazow z pokrywa przykrecang na $ruby
imbusowe.

- odporno$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358
pierscieniowe uszczelki z elastomeru powinny spetia¢ wymagania materiatowe zawarte w: PN-EN681-
1:2002, PN-EN 681-2:2003 oraz w PN-EN 1989:2002; natomiast uszczelki gumowe powinny spetniaé
wymagania materiatowe zawarte w ISO/TR 7620;

- dopuszczalne obcigzenie ruchem drogowym SLW60

c. studnie @625 - rozprezna wyposazona w filtr antyodorowy z weglem aktywnym:

Studnia z dnem kulistym wykonana z PE (polietylen) o $rednicy DN 625 — 100% nowy materiat bez
uzycia srodkéw spieniajacych oraz regranulatow, sktadajaca sie z 2 elementéw — podstawa z dnem okragtym
oraz ewentualnie dodatkowego pierécienia wznoszacego DN 625. Potgczenie elementéw uszczelkg
elastomerowa.

Podstawa z dnem kulistym zaopatrzona w wykonane fabrycznie krééce z PE — wylotowy do grawitacji
z PE styczny z podstawg w dolne;j jej cze$ci (kréciec wykonany fabrycznie jako odlew ze spadkiem) oraz kré¢cem
wlotowym stycznym do Sciany studni wykonanym z PE powyZzej dna studni. Obliczenia dotyczace Srednic rur
wlotowych oraz pozostatych parametréw studni zgodne z zaleceniami producenta.
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Filtr antyodorowy FIS 0600-2 zawierajacy wkfad z weglem aktywnym (nieimpregnowanym) umieszczony
w zwezce studni  Srednicach od 595 do 650mm zawierajacy 9kg wegla aktywnego. Filtr dedykowany dla
przeptywdéw powietrza nie wiekszych niz V = 2,5m3/h. Filtr dedykowany do redukcji zapachéw powstajgcych
w sieciach kanalizacyjnych zawierajacych w swoim skfadzie zwigzki siarkowodoru i amoniaku dla studni na
kanatach grawitacyjnych wlazowych lub rewizyjnych. Zbudowany z materiatéw odpornych na korozje (PE
polietylen ora stal szlachetna), tatwy w montazu:
Wegiel aktywny nasycony o $rednicy 4 mm, nieimpregnowany.
Wegiel nieimpregnowany bazujacy na weglu drzewnym z dodatkiem organicznych S$rodkow wigzacych
aktywowany parg wodna.
Wegiel aktywny jest poddany chemicznej modyfikacji przed wytworzeniem powierzchni zewnetrznej — porow, co
poprawia w znaczacy sposob wtasciwosci adsorpcyjne.
Zywotno$c filtra dla podanych obcigzen H2S:
- 50ppm — okoto 600 dni.
- 40ppm — okoto 760 dni
- 25ppm — okoto 1200 dni
Gorna perforowana pokrywa filtra wykonana z PE stuzy takze jak tapacz zanieczyszczen, ktory moze by¢
kazdorazowo oczyszczony przy okazji inspekciji studni.
Waga urzadzenia ok. 12kg wraz z wktadem filtracyjnym
Wymiary urzadzenia: srednica ok. 620mm, wysoko$¢ 220mm
Dopasowanie wymiaru oraz uzyskanie szczelno$ci pomiedzy Sciankami studni, a filtrem nastepuje poprzez
napetnienie wezy gumowych powietrzem do cisnienia ok. 1bar. Szczelne dopasowanie filtra do $cianek studni
zaopatrzonej w to rozwigzanie jest podstawowych elementem jego prawidtowej pracy.

Systemowy pierscien odcigzajacy producenta z betonu lub tworzywa wraz z uszczelnieniem przestrzeni
miedzy elementem studni a pierscieniem odcigzajacym.
Zastosowanie wtazu z PN-EN 124 dla klasy obcigzenia D. Rama wlazu wyposazona w podciecie umozliwiajace
podwieszenie kosza na zanieczyszczenia. Dedykowany system wtazow zeliwnych powinien posiada¢ $rednice
zewnetrzng ramy o wymiarach minimalnych 760 mm. Optymalne jest stosowanie wlazéw z ramg o wymiarze
zewnetrznym 785 mm. W przypadku zastosowania wtazéw z ramami ponizej 760cm konieczne jest zastosowanie
pierscienia wyrbwnawczego z betonu lub tworzywa

Oznaczenia urzadzen i armatury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za pomocq
tabliczek znamionowych zgodnych z Polska Norma, wykonanych z trwafego materiatu, umieszczonych
w miejscach widocznych, trudno dostepnych dla osob postronnych. Oznakowanie tabliczek powinno by¢
trwate, nie zmywalne, odporne na korozje, czynniki atmosferyczne i promienie UV. Dopuszczony jest
montaz tabliczek na stupach stalowych zabezpieczonych przed korozjq oraz powfoka zewnetrzna.

d. studnie rewizyjne na rurociggu ttocznym
e zgodne z normg PN-EN 476:2001 oraz PN-EN 1917:2004
e z prefabrykowanych elementoéw zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajace catkowitg
szczelnosc.
z betonu klasy min. C35/45
nasigkliwo$¢ do 4%
elementy betonowe (kregi) h od 0, 25 m do 1,0 m tgczone na uszczelke gumowa
zwieniczenie betonowe studni ptyta pokrywowa
kinety typu szklanka wykonane monolitycznie z kregiem dennym.
zaopatrzone w stopnie wtazowe - Zeliwne wg normy PN-64/H-74086
pierscienie betonowe do regulacji wysoko$ci wtazu. Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna
stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysoko$ci maksimum 10 cm
kazdy. Nalezy unika¢ w miare mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm.
o wlazem Zeliwny cigzki @600mm klasy D400kN z wypetnieniem betonowym z betonu C45
z zabezpieczeniem antyobrotowym. Zgodne z normg PN-EN 124:2000. Korpus - zeliwo sferoidalne.
Wysokos¢ korpusu 140 mm. Minimalna grubo$¢ pokrywy 50 mm.
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Studnie wyposazone w armature z zeliwa sferoidainego EN-GJS, zewnatrz i wewnatrz epoksydowane.
Armatura zgodna z zatgcznikiem graficznym do projektu technicznego.

o Czyszczak rewizyjny

Zabudowa kotnierzowa: wg PN-EN545;.Owiercenie kotnierzy: wg PN-EN1092-2 DN80-DN300;.Testy - préba
szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1,2 oraz PN-EN 12266;.Cisnienie robocze max 10 bar;. Przeznaczenie: do
Sciekow komunalnych i wody o temp. max 70°C;.Korpus i pokrywa okna rewizyjnego wykonana z Zzeliwa
sferoidalnego min. GGG-40, z powloka ochronng z farb epoksydowych, o min. grubosci 250 pm;. Sruby,
podktadki i nakretki pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301;, Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu -
profilowana z gumy NBR, z otworami na $ruby pokrywy Wyposazenie stanowi zawér hydrantowy ZH-52, z nasada
typu Storz gdzie korpus zaworu wykonany jest jako odlew aluminiowy min. AK11 a trzpien zaworu wykonany
Z mosigdzu.

e Zasuwy z zeliwa sferoidainego kotnierzowe, wraz z obudowg tego samego producenta, zgodne z normg EN
1074-2, miekkie uszczelnienie , petny przelot, cisnienie robocze PN 10, zabezpieczone zewn. i wewngtrznie
powtokami epoksydowymi min 250 um, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierscien
dtawicowy, uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki gtowicy (o-ring) z elastomeru szt. min
3, pierscien grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin z Zeliwa sferoidalnego
z powtokg elastomerowa, $ruby z them (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie
pokrywy, (dla potaczenia korpusu z pokrywa) pokryte masg zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci, dopuszcza
sie potgczenie bez srubowe korpusu z pokrywa, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa
teleskopowa ze stali ocynkowanej L=0,9~1,2m lub 1,2~ 1,8m, lub kétko z Zeliwa szarego, epoksydowane min
250 um, (w przypadku montazu w komorze).

o Ksztattki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe zgodne z normg PN - EN 545:2010, ciSnienie nominalne -
PN 10, obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250 um, kotnierze — zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10

o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - taczniki rurowe montazowe oraz typu MULTI - JOINT (kielichowe,
kotnierzowe lub kielichowo - kotnierzowe) zgodne z normg PN — EN 14525, ci$nienie nominalne - PN 10,
obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowag o grubosci min 250 um lub powtoki nylonowe tej samej
grubosci, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10, elastyczny pierscien
z zywicy, uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg pitng), elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem ze stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe, $ruby i nakretki regulacyjne ze stali
kwasoodpornej, kat odchylenia w kielichach do 4°

5.5Przepompownia $ciekow:

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI MA ZAWIERAC:

1. Pompy produkcji XYLEM (typy pomp wg tabeli) - 2 szt.
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu

Grubo$¢ $cianek zbiornika ma wynosic:
— dla DN1500 mm — nie mnigj niz 50 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wysoko$¢
komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wigkszej
wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

"Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane muszg byC¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez cementu i
wody.
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Zastosowany materiat to polimerobeton (skrét PRC od ,polyeser resin concrete”). Bardzo dobra przyczepno$c¢
zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzyska¢ wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie i zginanie
przy matych grubosciach Scianek i tym samym zredukowanym ciezarze elementéw. Przektada sie to na mniejsze
koszty transportu oraz montazu.

Wyroby z polimerobetonu sg odporne na agresywne grunty, scieki oraz gazy i tym samym nie ulegajg korozji, pod
wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwyczaj czesto wystepujacego
w kanatach i zbiornikach Sciekowych"

WYMAGANE PARAMETRY:
—  Ciezar wtasciwy [1] 2300 kg/m3
— Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie [fc] min. 80 MPa
—  Scieralno$¢ max. = 0,5 mm
—  Chropowatos$¢ $cian [k] max. = 0,1 mm
— Nasigkliwo$¢ woda nw 0,10%
— Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

3. Wyposazenie zbiornika ma zawiera¢ (stal 1.4401):
o wkiadka denna TOP100
deflektor — stal nierdzewna — 1 szt.
podest obstugowy — stal nierdzewna
drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna
porecz wysuwana z pochwytem montowana wewnatrz zbiornika — stal nierdzewna
wiaz Zeliwny @800 D400
kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdz./przew. PVC - szt. 1 (nawiewny)
kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt. 1 (wywiewny)
belka wsporcza — stal nierdzewna
prowadnice — stal nierdzewna
tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali
nierdzewnej szt. 2 (zamykanie i otwieranie w Swietle wtazu, obstuga z poz. terenu)
zawory zwrotne kulowe proste DN80 szt. 2 — Zeliwo
przewody tloczne DN80 - stal nierdzewna (Scianka 2 mm)
pofaczenia kotnierzowe nierdzewne
elementy fgczne — stal nierdzewna lub materiat wg specyfikaciji producenta
potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocg ztaczki STAL/PE 80/90
nasada T-52 z pokrywa alu. + zawor kulowy nierdz. 2" — 1 szt.
potagczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik ortowy) — nie dopuszcza sie
zastosowania potgczen spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

= wykonawca musi posiada¢ wdrozong norme dotyczacq jakosci w spawalnictwie w petnym zakresie
wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

= wykonawca musi zatrudnia¢ spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

= wykonawca prac spawalniczych musi posiada¢ uznang technologie spawania WPQR zgodng z PN-EN ISO
15614

= wymagany poziom jako$ci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "B" wg PN-EN ISO 5817

= Zzakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola penetracyjna
(szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277
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= personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w zakresie badan wizualnych
VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

= minimum 80% spawdw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metodq orbitaling w podwéjnej ostonie
argonu z potwierdzeniem jakosSci spawu

4. Minimalne wyposazenie rozdzielnic zasilajaco-sterujacych uktadu dwupompowego w oparciu o modut
telemetryczny i sterownika PLC:

a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego witdknem szklanym o stopniu ochrony min. [P 66,
wspotczynniku  udarowosci  mechanicznej IK 10  zuszczelkg PUR, odporna
na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporne na promieniowanie UV,
na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
o kontrolki:
= poprawno$ci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2,
wytgacznik gtdwny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;j,
stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
woltomierz z wybierakiem,
amperomierz dla pompy nr 1,
o amperomierz dla pompy nr 2,
o wymiarach minimum: 800 (wysoko$¢) x 600 (szeroko$¢) x 300 (gteboko$¢) mm,
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2 mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikdw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznosci
demontazu obudowy rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej, cokét odporny na promieniowanie UV.

O O O O O O

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny LinkerGPRS

sterownik IDEC FC5A-D16R wraz z portem komunikacyjnym RS485 z uwzgledniong mapa
pamieci Modbus

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pragdu pomp

wytacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym klasy
B16

wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;

rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego
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wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterownicze;

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — Swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H.0
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania
poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ - 0 - Agregat

automat zmierzchowy

przedtuzenie kabli pomp

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni Sciekéw ma posiadaé Europejski Certyfikat
Jakosci ‘CE’.

c) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

naprzemienng prace pomp

automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku potwierdzenia pracy
kontrole termikow pompy i wytacznikéw silnikowych

funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko dla
pracy recznej

w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu 0 sygnat z dwéch
ptywakow

kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu firmy ComTech

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE

- EMC.

Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN IEC 61439-1:2021-
10 oraz w PN-EN IEC 61439-2:2021-10 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE - LVD.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni .
12 z polimerobetonu [wymiary mm] Fein]y TR DA
PP Tamow Grodkowski | 1SWOXSTD 1 NP 3085 060 SHi2ss
am. Grodkéw zad.BiC | P e 00 0 mocy 2.40 kW

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania ogéine

Wszystkie urzadzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na
terenie Polski gwarantujacy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Stosowaé pompy wyposazone w wirniki pototwarte symetryczne, samooczyszczajace sie,

wspétpracujace  z dyfuzorem  wlotowym  wyposazonym w  rowek spiralny wspomagajacym
samooczyszczanie czesci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie
dopuszcza sie stosowania wirnikow typu ,VORTEX”, ze wzgledu na niskie sprawnosci hydrauliczne oraz
wirnikow kanatowych zamknietych, ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo zatykania przez
zanieczyszczenia wiokniste;

Wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekow zawierajgcych ciata state i widkniste oraz osaddw

$ciekowych do 8% smo;
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Obudowa silnika oraz korpus hydrauliczny pompy wykonane z zeliwa klasy min. GG25;

Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w fozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

Wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wifasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431);

Wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomoca, wysokiej jako$ci podwojnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu 0 odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujacymi niezaleznie od kierunku obrotoéw. Dla
pomp o mocy réwnej i wigkszej niz 7,5kW stasowaC uszczelnienie zblokowane. Uszczelnienie
produkowane przez dostawce urzadzenia;

Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP 68, z klasg izolacji silnika H(180°C),
rodzajem pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz, umozliwiajacy 30
uruchomien na godzine;

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaC urzadzenia wyposazone w komore olejowg wypetniong
olejem parafinowym — nieszkodliwym dla $rodowiska w przypadku powstania wycieku,

Dla pomp o mocy do 7,5kW stosowaé urzadzenia wyposazone w czujnik przecieku w komorze
silnika;

Nie dopuszcza si¢ stosowania czujnikow przecieku pojemno$ciowych w komorach olejowych;

Silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtaczajace
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziata¢ w temperaturze
od 125 st.C;

Praca termokontaktow i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterownicze;
przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

Komora hydrauliczna pompy przystosowana do podtaczenia uktadu wspomagajacego mieszanie
Sciekow przed wypompowaniem np. hydrodynamicznego zaworu ptuczacego. Zastosowanie zaworu
ptuczacego nie wymaga zastosowania dodatkowego zrodta zasilania oraz odrebnego uktadu sterowania;

Punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegotowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi.

Wirowe odsrodkowe pompy zatapialne - wymagania szczegotowe

POMPOWNIA- pompy

Pompa powinna by¢ pompg wirowg od$rodkowg monoblokowa, zatapialng do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajacym DN800, opuszczang po dwdch prowadnicach rurowych ze stali
nierdzewnej EN 1.4301 (AISI 304);

Ciagta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie od Q=19 I/s do Qmin=2.0 I/s;

Maksymalna moc znamionowa silnika elektrycznego pompy: P2=2.4 kW,

Maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 2870 obr/min;

Wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa wysokochromowego,
z min. 25% chromu. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do min. 60 HRC;

Pompa wyposazona w kabel L=10m;

Masa pompy do 70 kg.

Wkiadka denna TOP100S

Wktadka z tworzywa sztucznego montowana na dnie zbiornika pompowni, o specjalnie wyprofilowanym
ksztatcie, powodujaca zsuwanie sie zawiesin sedymentujacych bezposrednio pod wlot pompy, dzigki
czemu eliminowany jest proces powstawania ztogéw osadu na dnie pompowni oraz pozwala zwiekszy¢
usuwanie czesci flotujgcych (kozuch). Stopy sprzegajace do pomp posiadajg odpowiednio wyprofilowany
skosny ksztatt.
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5.6 Skrzyzowania z przeszkodami:
a) Drogi, ulice i chodniki:
Projektowang sie¢ wodociggowq i kanalizacji sanitarnej zlokalizowang w pasach drogowych wykonac
zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.

b) Skrzyzowania z sieciami:
- kablem energetycznym i telekomunikacyjnym — na skrzyzowaniach przewidzie¢ przejScie w rurze ostonowe;j
2110 dla kabli eNN z uwzglednieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza
obiekt liniowy, doktadne pofozenie kabli ustali¢c za pomoca przekopow kontrolnych wykonanych recznie
- siecig wodociagowa i kanalizacja, przewiduje sie bez zastosowania rur ochronnych.

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zalecern wiasciciela danej sieci.
Roboty wykonywa¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan
wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacii
uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypa¢ z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowac do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. Kolizje projektowanych sieci
i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie, jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na zasadach
podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez wtascicieli sieci i po wcze$niejszym uzgodnieniu terminu
wykonywania robot.
6. Wytyczne realizaciji:

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw oraz rurociggdw i ich obiektow,
a nastepnie inwentaryzacje urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego, nalezy uzyskac zgode wiasciciela drogi na jego czasowe zajecie oraz zastosowac sie
do zalecen w decyzji. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i pisemnym
uzgodnieniu termindéw z ich wiascicielami. Wiaczenie do sieci oraz wykonanie rob6ét montazowych nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem GRODWIK Sp.Zo.o w Tarnowie Grodkowskim. Projektowane uzbrojenie podlega
odbiorowi technicznemu oraz koricowemu i wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Wytyczenie osi
rurociggébw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy pdzniejszego namiaru
powykonawczego.

Klauzula

Biuro Projektow informuje, ze w niniejszej dokumentaciji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane
w dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen
i prowadzenia robét ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okre$lajace warunki
wykonania rob6t w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg zataczone w opisie do
projektu. Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do wykonania robot:

- zapoznac¢ sie z trescig oryginatdw uzgodnien i opisem technicznym w dokumentaciji,

- zapoznac sie z wskazanymi normami,

- sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujacych z inwestycja,
w Wydziale Geodezji i Kartografii w Opolu (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu)

- zgtosi¢ sie do whasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociagéw, sieci gazowych,
linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, terminow i technologii wykonania robét,

- Wykonawca robét winien zada¢ od wtasciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

- Wykonawca robot winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkdéw awarii urzadzen.
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6.1Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. ProwadziC je gtownie mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$¢
wykopu 1,00m. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich
wiasciciela, wykopy wykona¢ recznie. Na terenach niezabudowanych — tereny zielone, wykopy poprzedzi¢
zgarnigciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Rury nalezy ukfada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o Scianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Podtoze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podioze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Podtoza filtracyjne pod kanalizacje i wodociag wykona¢ z piasku o grubo$ci warstwy 20cm. Po utozeniu
przewody wodociggowe i kanalizacyjne obsypa¢ recznie 30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
z zageszczeniem nalezy wykonac recznie, pozostaty nasyp mechanicznie, rowniez z zageszczeniem do 1s=0,98
poza pasem drogowym oraz ls=1,0 w pasie drogowym. Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposéb
zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonych rurociggow i obiektdw na przewodach.
Materiatem obsypki przewoddw w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze
zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008. Podsypke
i obsypke stanowi¢ moga piaski grubo-, Srednio- lub drobnoziarniste.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
W miejscach, gdzie nie bedzie odtwarzana nawierzchnia zasypke wykonac¢ na catej wysoko$ci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegding
uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen przewodéow powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddw wykona¢ do wysokosci okoto 10cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob
szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

6.2Roboty montazowe:
Montaz kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j:

Montaz kanalizacji z rur PVC kielichowych przeprowadza¢ nalezy zgodnie z wytycznymi producenta. Do
budowy przewoddw moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace uszkodzen, wgniecen, peknie¢ oraz rys na
powierzchniach. Przewody z PVC uktada¢ mozna w przedziale temperatur powietrza:+5 + +30° C. Rury
kielichowe faczone bedg na wcisk z zastosowaniem uszczelek, dla kanalizacji sanitarnej, odpornych na dziatanie
Sciekdéw komunalnych.

Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej majg zastosowanie normy:

- PN-EN 1610:2002 — Kanalizacje Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-EN 1917- Studzienki kanalizacyjne betonowe, Zelbetowe i zbrojone wtoknem stalowym

- PN-EN 13598-2:2009- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Cze$C 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych
instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemig

- PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego

odwadniania i kanalizacji — Nie plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Specyfikacje rur,

ksztattek i systemu

- BN -83/8836 - 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 12889:2003 Budowa i badania bez wykopowych przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
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W ramach sprawdzenia wykonanej sieci kanalizacyjnej, przez uzytkownika, wymaga sie
przeprowadzi¢ inspekcje powykonawcza kanatu kamerq telewizyjnq oraz proby szczelnosci zgodnie
z normq PN-EN 1610.

Uzyte do realizacji robét budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny spetia¢ wymogi,
wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji i wytwarzania oraz
stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktérych zostaty one dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatow
przedstawicieli GRODWiK Sp.Zo.o w Tarnowie Grodkowskim.

Montaz rurociagow cisnieniowych z rur PE - sie¢ wodociaggowa i kanalizacji sanitarnej ttocznej

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +5°C do +300C. Do budowy przewodéw moga byé
uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich
powierzchni. Laczenie PE wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, dla przewodow o $rednicach powyzej
100mm dopuszcza si¢ zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z :

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode --Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badarn

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

- Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ,— zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP

Rury muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego —
Panstwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji robdt budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny
spetnia¢c wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcii
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatéw i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wczes$niejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wzor deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujgcym
ich specyfikacije i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatow, wyrobdw i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentoéw (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodnosci).

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wtasciwo$ci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jako$¢. W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo
wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatéw przedstawicieli GRODWiK Sp.Zo.o
w Tarnowie Grodkowskim. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ci$nieniowego, szczegdlnie
przed rozerwaniem, nalezy stosowac bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana,
tuki, tréjniki, zasuwy na korcéwkach przewodu. Tylna $ciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg
wykonang w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zatamaniu

trasy 0 45-900.
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Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tablice informacyjne, ktére mozna
umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne
wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowa¢ na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych (ogrodzenie, $ciany budynku) a w przypadku baraku takiej mozliwo$ci na stupkach stalowych
o $rednicy @50. Wzdtuz trasy wodociggu 30 cm nad rurociggiem utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wtopiong wktadkg metaliczng

Ptukanie, dezynfekcja i préby szczelnosci - sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna tloczna:

Ptukanie przewodéw wodociggowych wykonywa¢ wodg czystg odcinkami bezposrednio po wykonaniu

montazu danego odcinka wodociggu. Brudng wode z ptukania sieci wypuszcza¢ przez koncowki sieci i hydranty
p.poz. poza miejsce prowadzenia robot do czasu az zacznie na korcowkach hydrantach wyptywaé czysta woda.
Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka¢ zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez "korkowanie" koricowych
wylotéw. Ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie odbywac z predkoscig min. 1m/s .
Dezynfekcje przewoddw wodociggowych przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu podchlorynu sodu NaOCI. Dawka
chloru do dezynfekcji ~50 gCl2/m3. Dawkowanie podchlorynu — przy uzyciu pompy dozujacej, w trakcie
napetniania rurociggu (pomiar natezenia doptywu wody). Po napetnieniu catego rurociggu chlorowang wodg
pozostawiC rurociag na okres ~1 doby.

Ptukanie przeprowadzi¢ poprzez dwukrotng wymiane wody w rurociggu. Wyptywajaca z rurociggu wode
0 duzej zawartosci CI2 neutralizowa¢ za pomoca tiosiarczanu sodowego Na2S,0s3

Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd
moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;.

Proby szczelnoSci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci potaczen. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci  sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 na ci$nienie probne
1,0 MPa dla sieci wodociggowej oraz 1,5x cisnienie roboczego dla kanalizacji ciSnieniowe]

Préba szczelnosci rurociaggéw kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej:

Nalezy przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Przeprowadza sie jq dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki przewodu, zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Prébe wykonac
nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610

6.3Roboty w istniejacych drogach:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowej wykonac¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez jej zarzadce.
Podczas prowadzenia robdt nalezy pamigta¢, ze stan jezdni, chodnika, miejsc postojowych po
wykonanych robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.

6.4 0rganizacja ruchu kotowego na czas budowy:
W zwigzku z tym, Zze roboty wykonywane bedg w pasie drogowym, wykonawca opracuje tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

7. Odwodnienie:

Sieci nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy go odwodni¢ poprzez zastosowanie
igtofiltrow. Wykop powinien by¢ takze chroniony przed niekontrolowanym naptywem do niego wod pochodzacych
z opadéw atmosferycznych.

Wody z wykopu odprowadzi¢ na teren wskazany przez inwestora poza zasieg robét za zgodq wiasciciela
terenu. Wody te poddaC podczyszczeniu z domieszek gruntu pochodzacego z dna wykopu np.:(przez
odprowadzenie na teren trawiasty i zebranie domieszek recznie)
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8. Warunki BHP

Wszyscy uczestnicy bioracy udziat w czynno$ciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne zaswiadczenia o ukonczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.

Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
Obowazumce przepisy dotyczace BHP:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U.Nr 118, poz.1263 /

9. Charakterystyka terenu inwestycji:

9.10pis istniejacego uzbrojenia
Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne, kabel
telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacje sanitarng.

9.2Lokalizacja sieci
Cato$¢ trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na planie
zagospodarowania w skali 1:500.

9.3Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywilaszczen lub ograniczen
Ograniczenia state
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie
nowych obiektow kubaturowych oraz urzadzen liniowych, a mianowicie:
- odlegto$¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
- pas kabli elektroenergetycznych - 0,8m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5m pomiedzy Sciankami
przewodow
- stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n. n i linii telekomunikacyjnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0m od przewodu.
- pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m
- sie¢ gazowa - 1m strefa kontrolowana

Ograniczenia czasowe

W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez miejscowe zwezenia
pasa ruchu na ulicach, w ktérych przewiduje sie budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej. Roboty
winy by¢ tak prowadzone, aby zapewniony byt dostep mieszkaicow do swoich posesiji.

Roboty montazowe w drogach winny odbywa¢ sie na warunkach okre$lonych przez wiasciciela drogi
zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

10.Wplyw inwestycji na sSrodowisko przyrodnicze:

Na etapie realizacji:

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z materiatéw nie majacych szkodliwego
wptywu na $rodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbiorki zostanie
zutylizowany, natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na skladowisko odpaddéw komunalnych
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i stanowi¢ materiat przekrywajacy warstwy odpadéw, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drég polnych
badz zosta¢ przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji, takie jak
np. koparki, spycharki moga by¢ zrédtem hatasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedg zrodtem emisji zanieczyszczen do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm, a prawidtowa organizacja robot
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamietac, ze wszystkie ucigzliwe wptywy na etapie
realizacji, bedq tymczasowe a ich ujemny efekt ustanie po zakofczeniu robét.

Na etapie eksploatacji:

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie powinna by¢ zrodtem :

- emisji zanieczyszczen (gazow, pytdw i innych substancji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,

- niekontrolowanego wyptywu $ciekow do Srodowiska,

- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia i podczas eksploatacji sieci nie nastgpi wykorzystanie zasobow
naturalnych. Roboty drogowe bedg prowadzone w taki sposob aby nie uszkodzi¢ istniejacych drzew i krzewdw
przydroznych. Realizacja przedsigwzigcia obnizy stopien zanieczyszczenia wod podziemnych i powierzchniowych
W rejonie inwestycji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek, przez ktore przechodzi.
Jednakze po zakonczeniu robdt budowlanych dziatki te zostang przywrécone do pierwotnego stanu i nie wptynie
to w przysziosci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejacej kanalizacji. System
ten jest wykonany z rurociggow catkowicie szczelnych nie oddziatywujgcych na teren przylegty. Dla projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej uzyskano Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach nr GK.IIl 6220.2.6.2024

z dnia 31.07.2024r.

Projektowany wodociag jest wykonany z materiatow catkowicie szczelnych nie oddziatywujacych na
teren przylegty. ,Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 71 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019r. ,w sprawie
przedsiewziec mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2019 poz.1839 z pdzh.zm.)’
przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
srodowisko, dla ktdrych obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ wymagany -
sie¢ wodociggowa nie jest magistralg wodociggowa.”

11. Obszar oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w granicach dziatek, na ktdrych jest planowana budowa tj. dziatki
nr: 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5, 231/8, obreb 0068
Tarnéw Grodkowski; 167/5, 381, obreb 0043 Grodkow
Podstawa prawna:
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBiIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)

12.0chrona archeologiczna zabytkow:
Nie dotyczy

13.Szkody gdrnicze:
Nie dotyczy
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14. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla terenu inwestycji zatwierdzony uchwatg nr XXI1/197/20 Rady
Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020r. oraz uchwatg nr XX/170/20 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia
30 pazdziernika 2020r.

Dowadd stwierdzajacy prawo dysponowania terenu

Projektowang sie¢ kanalizacyjng i wodociggowg uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

1. Lokalizacji na dziatce

2. Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu projektem.
Uzytkownicy terenu wydali o$wiadczenia wyrazajagce zgode na realizacje projektowanych obiektow
kanalizacyjnych i wodociggowych.
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[11. UZGODNIENIA
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Starosta Brzeski

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg
centrala tel. (+48) 77 444 79 00 (do 02)
www.brzeg-powiat.pl

1999-2024

B.6743.2.68.2024. AL Brzeg, dnia 29.08.2024r.

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2024r. poz. 725) po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 12.08.2024r.
Grodkowskich Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z 0.0., Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200
Grodkow zamiaru wykonania robot budowlanych polegajacych na rozbudowie sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim dz. nr 282, 286, 219/8, 283,

284, 224/13, 224/10, 279, 231/9,231/16, 231/5, 278, 231/8, 381, 167/5

zaswiadczam,
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do w/w zgloszenia.

Niniejsze zaswiadczenie wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 30

ust. 6 1 7 Prawa budowlanego, oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanych.

Signed by /
Podpisano przez:
Z up. STAROSTY
i 1o Magdalena Maria

Wagdalena Krawiec .
Krawiecka

Naczelnik Wydzialu

Budownictwa

Date / Data:
2024-08-29 11:17

Otrzymuja: za posrednictwem platformy e-PUAP
1. Pan Adam Lauda— pelnomocnik inwestora

2. PINB Brzeg

3.ala
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STAROSTA BRZESKI
UL. ROBOTNICZA 20
49-300 BRZEG

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, zakoriczonej w dniu 2024-08-05
przeprowadzonej przez Staroste Brzeskiego sposobem elektronicznym poprzez aplikacje i.Narady

udostepniong przez Starostwo Powiatowe w Brzegu
Znak sprawy: G.6630.121.2024

Whioskodawca: An-Kan Ustugi Projektowe Adam Lauda
45-266 Opole, ul. Majora "Hubala" 25b/905, PL

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: 282, 286, 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

231/8, obreb 0068 Tarnéw Grodkowski; 167/5, 381, obreb 0043 Grodkéw
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
Projekt sieci wodociggowej

Informacje uzupetniajace:

sie¢ wodociggowa 90PE- 110PE
sie¢ kanalizacji sanitarnej 160-200 PVC oraz 90 PE

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Ewa Kluska
Z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Ewa Kluska

| Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. | Oznaczenie podmiotu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
imie i nazwisko osoby,
ktora ten podmiot
reprezentuje:

1. |Brzeskie Przedsiebiorstwo | pozytywne bez uwag
Energetyki Cieplnej Sp. z
0.0. Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

2. |EKO-SKARBIMIERZ Sp. z|pozytywne bez uwag
0.0.

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
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3. |Energetyka Cieplna | nie dotyczy
Opolszczyzny S.A.
Nie dotyczy
Ryszard Baranowski
4. |FIBEEI pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
5. |FIBEE IV pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
6. |GRODWiK Grodkowskie | pozytywne bez uwag
Wodociagi i Kanalizacja Sp.
Z 0.0. Brak uwag
Zbigniew Kubanski
7. | MULTIPLAY nie dotyczy
Marcin Bienkowski Nie dotyczy
8. |Netia S.A. pozytywne bez uwag
Marek Perlinski Brak uwag
9. |Operator Gazociggow | nie dotyczy
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu | Nie dotyczy
Iwona Filipowska
10. | Operator Gazociggow | pozytywne bez uwag
Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w | Brak uwag
Swierklanach
Iwona Pogoda-Gotaszewska
11. | Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
12. | Polska Spétka Gazownictwa | pozytywne bez uwag
S.A. Rozdzielnia Gazu
Brzeg Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
13. | Przedsiebiorstwo nie dotyczy
Wodociggdw i Kanalizacji w
Brzegu sp. z o.0. Nie dotyczy
Grazyna Miiller
14. | TAURON Dystrybucja S.A.|pozytywne z uwagami
Oddziat w Opolu
1. Kable elektroenergetyczne bedace

Ireneusz Kaczmarek

w  kolizji poprzecznej z planowang
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inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzacego
po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik /
0$ obiektu liniowego

2. Nalezy stosowac nastepujace
Srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o s$rednicy
minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm
koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie
prowadzenia robdét ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz
2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko
do strefy ochronnej tj. folii lub cegty -
zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

4, Przed przystgpieniem do prac w
poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskac
zgode na wytgczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych poprzez ztozenie
wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie
internetowej TD S.A.

5. Wszelkie prace na istniejacych
urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnosciaz TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy  wykonywa¢ z  zachowaniem
szczegdblnych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem  stuzb  energetycznych, a
nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru
robdt zanikowych.

6. Wszelkie koszty wynikajace z ww.
prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen,
identyfikacji kabli, najmu agregatéw
pradotwdrczych) pokrywa Wnioskodawca.

7. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny by¢ wykonywane
przez pracownikéw posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia
SEP), zgodnie z obowigzujagcymi normami
i przepisami.

8. w przypadku wystgpienia
niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejacych  kabli  energetycznych -
zgodnie z wymogami obowigzujacych
przepis6w i norm - oraz innych utrudnien

technicznych (np. mufy) nalezy
przewidziec mozliwosé przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez

wykonanie  wstawek kablowych, w
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przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy
przewidzie¢ przetozenie urzadzen na
normatywne gtebokosci. w takim
przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o
okreslenie nowych waruntechnicznych
usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

15. | Ustugi Wodno Kanalizacyjne
"HYDRO-LEW" Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony
uczestniczyt w naradzie

podmiot nie

16. | Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Olszance

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

17. | Zaktad Wodociggdéw i
Kanalizacji w
Smiechowicach

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

| Wéijt/burmistrz/prezydent miasta wedtug wtasciwoéci miejscowej:

Lp. |Oznaczenie organu oraz|Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Urzad Miejski w Grodkowie |pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
| Inne podmioty:
Lp. | Oznaczenie innych | Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis

podmiotow, ktédre mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz

imiona i nazwiska 0sob
upowaznionych przez te
podmioty:
1. |Generalna Dyrekcja Drég | nie dotyczy
Krajowych i Autostrad
Rejon Opole Nie dotyczy
Tomasz Gotda
2. |Starosta Powiatu | pozytywne z uwagami
Brzeskiego
1.W  zakresie projektowanej inwestycji
Ewa Kluska zlokalizowane sg punkty  osnowy

szczegotowej 3 klasy
ochronie. W przypadku

geodezyjnej
podlegajacy

36



zniszczenia lub uszkodzenia stabilizacji
znaku Inwestor na wilasny koszt zleci
odtworzenie potozenia punktu jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.

3. |Wydziat Drég Starostwa |pozytywne bez uwag
Powiatowego w Brzegu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

4, |Zarzad Drég Wojewddzkich | pozytywne bez uwag
w Opolu

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej.

Whniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktorych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zigZope***¥,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacja, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej. z up. Starosty Brzeskiego

Elektronicznie
EWa podpisany przez

Ewa Kluska

Data: 2024.08.05
. KlUS ka CalaBR2aNNLL.

Podpis i pieczec¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej oraz podpis
Z-ca Naczelnika Wydziatu Geodezji i

protokolanta | . .. X
Gospoaarh Nieruchomosciami

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecnoié¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paZdziernika 2015 r. w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byly przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady s3 jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takie nie
zawiadamia wlasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwéch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pézn. zm.).
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Grodkéw 31 lipca 2024r.

GK. IIT 6220.2.6.2024

DECYZJA
o $srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1094 ze zm.) — zwanej dalej 00s, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 572) — zwanej dalej ustawy kpa, a takze § 3 ust. 1 pkt 81
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 3 kwietnia 2024r. ztozonego przez Pana Adama Lauda, AN-KAN Ustugi Projektowe, ul. Jézefa
Barona 22/22, 45-771 Opole, dziatajacego jako petnomocnik Spotki GRODWIK Sp. z o. o., Trandw
Grodkowski 46d, 49-200 Grodkdéw, dotyczacej wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwzigcia pn.: ,, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim - zadanie c”,
oraz biorac pod uwagg opinie:

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu,
— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu,
— Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie,

orzekam

I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewzigcia pn.:
wbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim”- zadanie c”.

II. Okres$lam warunki korzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1. W trakcie realizacji przedsiewzigcia, baz¢ sprzetowsg nalezy usytuowaé na utwardzonym
i szczelnym podtozu, a zaplecze budowy trzeba wyposazy¢ w sorbenty.

2. Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz w miare
potrzeby wywozi¢ z placu budowy do utylizacji lub sktfadowania na wysypisku odpadow.

3. Scieki bytowe powinny by¢ gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni.

4. W okresie od 15 lutego do 31 pazdziernika wykopy, ktore beda miaty pozosta¢ otwarte przez
noc (w godzinach od 18% do 6°), nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do nich
drobnych zwierzat, przez pokrycie ich siatka o drobnych oczkach lub zabezpieczenie tzw.
plotkami herpetologicznymi. Przed rozpoczeciem prac w dniu nastgpnym, a takze bezposrednio
przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowaé, czy nie zostaly w nich uwiezione zwierzeta.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci zwierzat nalezy je niezwlocznie odtowic i przenies¢ poza
obszar przedsiewzigcia. W celu zabezpieczenia, dopuszcza si¢ wygrodzenie herpetologiczne
w obregbie prowadzonych prac oraz ich dlugos$ci min. 80 metréw w kazda strong: wkopane
w grunt na glgbokos¢ min. 10cm. Gdrna krawedz ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna byé
odgieta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod katem 45-90° tworzac daszek
(przewieszke) o szerokosci min. Sem. Ogrodzenie nalezy wesprze¢ na metalowych stupach lub
drewnianych palikach o dlugosci 80-120cm i rozstawie 150-200cm. W przypadku ogrodzen
wzdhuz obiektow liniowych zakonczenie ogrodzenia powinno posiadaé ksztalt litery ,,U”
i powodowa¢ zawracanie przemieszczajacych si¢ wzdtuz niego zwierzat.

5. Ewentualng wycinke drzew przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzes$nia do 1 marca, tj. poza okresem
legowym potencjalnie lggowych chronionych gatunkow ptakow.

6. Drzewa, znajdujace si¢ w obrebie i w bezposrednim sgsiedztwie miejsca rob6t budowlanych,
zabezpieczy¢ poprzez:
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1) zabezpieczenie pni poprzez obtozenie ich deskami lub innym materialem ochronnym
do wysokosci min. 2 m. Dolne konce desek powinny opiera¢ si¢ na podtozu, szalunek nalezy
opasa¢ drutem badz tasmg co 40-60 cm (min 3 razy), deski powinny Scisle przylega¢ do pnia,
zamiast desek dopuszcza sie zastosowanie mat stomianych, juty. Dopuszcza si¢ zabezpieczenie
drzew za pomocg parkanu drewnianego ustawionego poza rzutem ich koron zamiast
bezposredniego obtozenia pni,

2) zabezpieczenie systemow korzeniowych:

a. w okresie upaléw maksymalnie skroci¢ czas narazenia korzeni na przesuszenie, owinaé¢
je migkka tkaning (np. matami kokosowymi i jutowymi) i regularnie zrasza¢ woda do czasu
zamknigcia wykopow,

b. w okresie zimowym chroni¢ przed przemrozeniem przez obtozenie matami stomianymi,

c. w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czg$¢ czystym, ostrym
narzedziem zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym.

3) w zasiegu rzutu koron drzew prace prowadzi¢ regcznie. W przypadku prowadzenia pasa
technologicznego w poblizu drzew, po ktorym poruszat si¢ bedzie cigzki sprzet budowany
i transportowy tras¢ wylozy¢ material amortyzacyjny, przeciwdziatajacy zageszczaniu gruntu
(np. tymczasowe drogi modutowe),

4) nie dopusci¢ mozliwosci magazynowania pod koronami drzew materialéw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze postoju maszyn budowlanych.

III. Ustalam charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta w zalgczniku do niniejszej
decyzji jako jej integralng cze$¢.
UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 3 kwietnia 2024r. Pan Adam Lauda, ul. Jézefa Barona 22/22, 45-771 Opole,
dziatajacy jako petnomocnik Grodkowskich Wodociagdw i Kanalizacji, Sp. z 0. 0., Tarnéw Grodkowski
46D, 49-200 Grodkow, wystgpil do Burmistrza Grodkowa o wydanie decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia pn. ,,budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Tarnowie Grodkowskim - zadanie c”.

Do wniosku dotgczono:

1) karte informacyjng przedsiewzigcia, zwang dalej KIP,

2) poswiadczong przez wiasciwy organ kopi¢ mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktorym bedzie realizowane przedsigwziecie, oraz obejmujacej obszar, na ktory bedzie oddziatywac
przedsiewziecie,

3) zalagcznik graficzny przedstawiajacy zasigg oddzialywania przedsigwzigcia,

Przedsiewziecie, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839
ze zm.) kwalifikowane jest jako zadanie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko,
na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81,

...81) sieci kanalizacyjne o catkowitej dlugosci przedsigwzigcia nie mniejszej niz 1 km,

z wylaczeniem:

a) przebudowy tych sieci metoda bezwykopowa,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,

c) przytaczy do budynkdéw.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o0o$ stwierdzono, ze organem wiasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w/w przedsigwzigcia jest Burmistrz Grodkowa.

Za strony w postepowaniu o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie
z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy oo$, wnioskodawce oraz podmioty, ktérym przystuguje prawo
rzeczowe do nieruchomosci znajdujacej si¢ w obszarze, na ktdry bedzie oddziatywaé przedsiewziecie.

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy kpa, w zwigzku z art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 i art. 79 ust. 1 ustawy
00§, zawiadomieniem nr GK. IIT 6220.2.2024.md z dnia 16 kwietnia 2024r. oraz obwieszczeniem nr
GK. III 6220.2.1.2024.md z dnia 16 kwietnia 2024r. zawiadomiono wnioskodawce oraz pozostate
strony postepowania o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
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o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia i poinformowano
o przystugujacym stronom uprawnieniach oraz o sposobie i miejscu sktadania uwag i wnioskow.

Jednoczesnie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy 00$, pismem nr GK. III 6220.2.2.2024.md
zdnia 16 kwietnia 2024r. tut. organ zwrécit sie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Opolu, do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu oraz do Dyrektora Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Nysie o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedmiotowego przedsiewziecia.

Do wniosku dotaczono oswiadczenie burmistrza Grodkowa nr GK. III 6220.2.3.2024.md z dnia
16 kwietnia 2024r. informujace, ze teren objety wnioskiem dot. planowanej inwestycji jest zgodny
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Tarnéw Grodkowski
zatwierdzonego uchwala Nr XXI1/197/2020 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 16 grudnia 2020r.
(opublikowang w Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 13 stycznia 2021r. poz. 130) oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla czgsci wsi Tarndw Grodkowski zatwierdzonego uchwatg
Nr LIV/486/23 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 20 grudnia 2023r. (opublikowang w Dz. Urz. Woj.
Op. z dnia 27 grudnia 2023r. poz. 3982) teren obejmujgcy dziatki: Nr: 278, 231/8, 231/5 w Tarnowie
Grodkowskim oznaczony jest symbolem 1KDL - tereny drog publicznych klasy lokalnej, Nr: 283,
224/13, 284 w Tarnowie Grodkowskim oznaczony jest symbolem 1KDD - tereny drég publicznych
klasy dojazdowej, Nr 219/8 w Tarnowie Grodkowskim czesciowo oznaczony jest symbolem SMM -
przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa mieszana oraz symbolem 5KDD - tereny drog
publicznych klasy dojazdowej, Nr 224/10 w Tarnowie Grodkowskim oznaczony jest symbolem 4MM
— przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa mieszana, Nr: 231/9, 231/16 w Tarnowie
Grodkowskim oznaczony jest symbolem 4MN - przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna, Nr 286 w Tarnowie Grodkowskim oznaczony jest symbolem 3KDPJ - tereny ciggow
pieszo - jezdnych, Nr 279 w Tarnowie Grodkowskim oznaczony jest symbolem 4Tdg- tereny drog
dojazdowych do gruntéw rolnych, Nr 282 w Tarnowie Grodkowskim cze$ciowo oznaczony jest
symbolem 3KDPJ — tereny ciagdw pieszo — jezdnych oraz symbolem 7Tdg — tereny drég dojazdowych
do gruntéw rolnych.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu opinig sanitarng nr NZ.9022.4.8.2024. MW z dnia
29 kwietnia 2024r. nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu postanowieniem nr WOO0S$.4220.131.2024.IM
z dnia 7 maja 2024 r. wyrazit opinig, ze dla przedsiewziecia pn. ,, budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w Tarnowie Grodkowskim”- zadanie c”- nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziatywania
na Srodowisko i1 wskazal w mysl zapisow art. 64 ust. 3a) ustawy 00$, na konieczno$¢ okreslenia
w decyzji Srodowiskowej nastgpujacych warunkow:

1. W okresie od 15 lutego do 31 pazdziernika wykopy, ktore beda mialy pozosta¢ otwarte przez
noc (w godzinach od 18% do 6%), nalezy zabezpieczyé przed przedostawaniem sie do nich
drobnych zwierzat, przez pokrycie ich siatka o drobnych oczkach lub zabezpieczenie tzw.
plotkami herpetologicznymi. Przed rozpoczgciem prac w dniu nastgpnym, a takze bezposrednio
przed zasypaniem wykopow nalezy skontrolowaé, czy nie zostaty w nich uwiezione zwierzeta.
W przypadku stwierdzenia obecno$ci zwierzat nalezy je niezwlocznie odtowic¢ i przenies¢ poza
obszar przedsigwzigcia. W celu zabezpieczenia, dopuszcza sie¢ wygrodzenie herpetologiczne
w obregbie prowadzonych prac oraz ich dlugosci min. 80 metréw w kazda strone: wkopane
w grunt na glebokos$¢ min. 10cm. Gérna krawedz ogrodzenia zabezpieczajgcego powinna by¢
odgieta w kierunku przeciwnym od grodzonego terenu pod katem 45-90° tworzgc daszek
(przewieszke) o szerokosci min. Sem. Ogrodzenie nalezy wesprze¢ na metalowych stupach lub
drewnianych palikach o dlugosci 80-120cm i rozstawie 150-200cm. W przypadku ogrodzen
wzdluz obiektéw liniowych zakonczenie ogrodzenia powinno posiada¢ ksztalt litery ,,U”
i powodowaé zawracanie przemieszczajacych si¢ wzdtuz niego zwierzat.

2. Ewentualng wycinke drzew przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do 1 marca, tj. poza okresem
legowym potencjalnie lggowych chronionych gatunkéw ptakow.

3. Drzewa, znajdujace si¢ w obrebie i w bezposrednim sgsiedztwie miejsca robot budowlanych,
zabezpieczy¢ poprzez:
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1) zabezpieczenie pni poprzez oblozenie pni deskami lub innym materialem ochronnym
do wysokosci min. 2 m. Dolne konce desek powinny opiera¢ si¢ na podiozu, szalunek
nalezy opasa¢ drutem badZz tasma co 40-60 cm (min 3 razy), deski powinny Scisle
przylega¢ do pnia, zamiast desek dopuszcza si¢ zastosowanie mat stomianych, juty.
Dopuszcza sie zabezpieczenie drzew za pomoca parkanu drewnianego ustawionego poza
rzutem ich koron zamiast bezposredniego obtozenia pni.

2) zabezpieczenie systemow korzeniowych:

a. w okresie upatéw maksymalnie skroci¢ czas narazenia korzeni na przesuszenie, owing¢
je miekkg tkaning (np. matami kokosowymi i jutowymi) i regularnie zrasza¢ wodg
do czasu zamknigcia wykopdw,

b. w okresie zimowym chroni¢ przed przemrozeniem przez obtozenie matami stomianymi,

c. w przypadku uszkodzenia korzeni nalezy odcig¢ ich zniszczong czgs¢ czystym, ostrym

narzedziem zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym.

3) w zasiegu rzutu koron drzew prace prowadzi¢ rgcznie. W przypadku prowadzenia pasa

technologicznego w poblizu drzew, po ktérym poruszat si¢ bedzie cigzki sprzgt budowany

i transportowy trase wylozy¢ material amortyzacyjny, przeciwdziatajgcy zaggszczaniu

gruntu (np. tymczasowe drogi modutowe),

4) nie dopusci¢ mozliwosci magazynowania pod koronami drzew materiatléw budowlanych
lub mas ziemnych, a takze postoju maszyn budowlanych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Nysie opinig nr VN.ZZS$.4901.56.2024.JP z dnia 26 czerwca
2024r. wyrazil opini¢ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko oraz
wskazal konieczno$é okreslenia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw korzystania
ze srodowiska:
1. W trakcie realizacji przedsiewzigcia baz¢ sprzgtowa nalezy usytuowa¢ na utwardzonym
i szczelnym podiozu, a zaplecze budowy trzeba wyposazy¢ w sorbenty.
2. Odpady nalezy segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz w miarg
potrzeby wywozi¢ z placu budowy do utylizacji lub skladowania na wysypisku odpadow.
3. Scieki bytowe powinny byé gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni.

Uwzgledniajgc uwarunkowania, o ktérych mowa w art. 63 ustawy oo$ oraz opinie Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Brzegu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Nysie, tut. organ postanowil zwolni¢
inwestora z obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia pn:
., budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tarnowie Grodkowskim - zadanie c”.

Przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsigwzigcia
tut. organ, spetniajac wymog art. 10 § 1 ustawy kpa obwieszczeniem nr GK. III 6220.2.4.2024 z dnia
2 lipca 2024r. zawiadomit wnioskodawce oraz pozostate strony postepowania o mozliwosci zapoznania
sie zzebranymi w toku postepowania materialami dla w/w przedsigwzigcia oraz o mozliwosci
wypowiedzenia si¢ na temat zebranych dowodéw i materialow w terminie 7 dni od daty otrzymania
zawiadomienia.

Po analizie tresci przedfozonych dokumentéw organ stwierdzit co nastgpuje:

w ramach przedsiewziecia planuje budowe kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno — tlocznym,
gdzie projektowang kanalizacjg sanitarng odprowadzane beda tylko $cieki pochodzace z gospodarstw
domowych. W ramach przedsiewziecia planuje si¢ wykona¢ sie¢ kanalizacji grawitacyjno — tloczng
o 1acznej dhugosci 2800m, w tym:

1. kanalizacja grawitacyjna @160-200mm facznej dtugosci 2200m,
kanalizacja grawitacyjna tloczna @90-110mm, tacznej dtugosci 600m,
montaz studni rewizyjnych Dn425 — 1200, oraz rozpreznych,
pompownie sciekow 1szt,

5. wykonanie odtworzeniowych robét drogowych.
Kanalizacja sanitarna realizowana bedzie przede wszystkim w pasach drogowych, tj. w jezdniach,
poboczach i terenach zielonych tych paséw. Bedzie to infrastruktura podziemna, uktadana metodg
wykopowa, a tam gdzie bedzie to konieczne, takze bezwykopowa.
Scieki sanitarne bedg odprowadzane do oczyszczalni $ciekéw w Tarnowie Grodkowskim.

AW
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W toku prowadzonego postepowania tut. organ przeanalizowal wplyw przedsigwzigcia
na poszczegolne elementy $rodowiska w trakcie jego realizacji i eksploatacji istwierdzil co
nastepuje:

zgodnie z bazg przyrodnicza, bgdaca w posiadaniu RDOS w Opolu, w/w inwestycja zlokalizowana

zostanie poza formami ochrony, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie

rowniez poza obszarami projektowanych form ochrony przyrody oraz obszarami planowanych

powiekszen form ochrony przyrody juz istniejacych - Opolskiego. Planowana inwestycja nie begdzie

zlokalizowana w obrebie korytarza ekologicznego o randze regionalnej wyznaczonego w Planie

Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego

Zagospodarowania Kraju, jak rowniez w obrebie korytarza ekologicznego wyznaczonego w 2011 roku

przez Instytut Biologii Ssakow Polskiej Akademii Nauk. Ww. inwestycja nie bedzie zlokalizowana sig

w obszarze o wysokich i szczegdlnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazu. Biorgc powyzsze

pod uwagge niniejszym postanowieniem natozono obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialywania na

$rodowisko dla ww. przedsiewziecia w odniesieniu do ochrony przyrody. W bezposrednim sasiedztwie,

a zarazem w zasiegu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja:

1. obszary wodno-blotne, inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska legowe
oraz ujscia rzek,

2. obszary wybrzezy i srodowiska morskie,

3. obszary gorskie lub lesne,

4. obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wadd i obszary ochronne zbiornikéw wod
srodlgdowych,

5. obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

6. obszary przylegajace do jezior,

7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewzigcia (z dala od granic panstwa) oraz jego charakter eksploatacja
powoduje lokalne oddziatywanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsigwziecia) inwestycja nie
wymaga przeprowadzenia postepowania dotyczacego transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Na przedmiotowych nieruchomosciach brak jest zabytkow oraz stanowisk archeologicznych.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w granicach zlewni jednolitej czesci wod
powierzchniowych (JCWP): Grodkowska Struga o kodzie RW60001012789. Zgodnie z zapisami Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. 2023 poz. 335), JCWP Grodkowska Struga
zostata oceniona jako silnie zmieniona czes¢ wod o zlym stanie, zagrozona nieosiggnieciem celu
$rodowiskowego, jakim jest dobry potencjal ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku dla migracji
ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaznik diadromiczny D, oraz stan chemiczny: dla ztagodzonych
wskaznikéw [benzo(a)piren(w), fluoranten(w), nikiel (w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikdw - stan dobry. Dla JCWP okreslono odstepstwo przedluzenie terminu osiggnigcia celu
$rodowiskowego (do 2027 r.) zwigzane z tym, ze nie jest osiagniety cel Srodowiskowy w zakresie
wskaznikéw: azot ogdlny, azot azotanowy, OWO, fosfor ogdlny, fosforany, MIR, MMI,
EFI+PL/IBI_PL, bromowane difenyloetery (wystgpowanie w biocie). Jest to spowodowane warunkami
naturalnymi wynikajagcymi z proceséw biochemicznych, ekologicznych, fizykochemicznych i
hydromorfologicznych. Odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celéw srodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie jest osiggniety cel srodowiskowy JCWP w zakresie wskaznikéw: benzo(a)piren
(wystepowanie w wodzie), fluoranten (wystgpowanie w wodzie), nikiel (wystepowanie w wodzie).
Presje trwale uniemozliwiajgce osiagnigcie celu srodowiskowego zaspokajaja wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze i na obecnym etapie stwierdza si¢ brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych
potrzeb. Przedmiotowy obszar znajduje si¢ w obrebie jednolitej czgsci wod podziemnych (JCWPd) nr
109 o kodzie GW6000109, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem
ilosciowym. JCWPd zostala oceniona jako niezagrozona nieosiagnigciem celu srodowiskowego, jakim
jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilosciowy. Przedsigwzigcie jest zlokalizowane poza obszarami
chronionymi. Na terenie inwestycji nie wystepuja ujecia wody. Przedsiewzigcie nie znajduje si¢ w
obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych, nie znajduje si¢ w obrebie strefy ochronnej ujecia
wody oraz nie znajduje si¢ na obszarach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

46



Uwzgledniajac rozwigzania przedstawione w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia ocenia sie, ze
przedmiotowe przedsiewzigcie nie spowoduje wystapienia zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym
zagrozenia wynikajgcego z mogacych powstawaé emisji. Po zapoznaniu si¢ z przedlozong
dokumentacjg, analizujgc wyzej opisane cechy przedsigwzigcia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco
negatywnie oddzialywa¢ na stan srodowiska, w tym jakos¢ wod powierzchniowych i podziemnych jak
réwniez na zdrowie i zycie ludzi oraz tereny cenne przyrodniczo.

Majac na uwadze charakter przedsiewzigcia, w tym uwarunkowania wynikajace z art. 63 ust. 1 ustawy
00$ oraz biorgc pod uwage stanowiska: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Opolu,
Panstwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Brzegu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich
w Nysie, burmistrz Grodkowa w niniejszej decyzji stwierdzil brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na ,, budowa sieci kanalizacji sanitarnej

;

w Tarnowie Grodkowskim - zadanie ¢ .

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

S ———

o

Charakterystyka przedsigwziecia stancyzﬁg}g&rﬁ@h iniejszej decyzji
) ’\‘;i// s?- lfl}‘ i

ZASTEPCA

mSTRZA GRODHKOWA
— oA ulo

Anna Pasierbek

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu
za posrednictwem burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

2. Roéwnoczesnie zgodnie z zapisami art. 107 § 1 pkt 7) ustawy kpa informujg, ze strony majg prawo do zrzeczenia si¢
odwotania wobec tut. organu. Zrzeczenie, o ktéorym mowa wyzej nastepuje w formie o§wiadczenia. Z dniem doreczenia
tut. organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Adam Lauda, AN-KAN Uslugi Projektowe, ul. J6zefa Barona 22/22, 45-771 Opole, dzialajacy jako pelnomocnik

Grodkowskich WodgCiggow i Kanalizacji, Sp. z o. 0., Tarnéw Grodkowski 46D, 49-200 Grodkéw

@a/a ;\

Do wiadomosei: * \
1. Regionalny Dy¥ektor Ochrony Srodowiska w Opolu, ul. Firmowa 1, 45-512 Opole,
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu, ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg,

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa.
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Zalacznik do decyzji nr
GK. 111 6220.2.6.2024
z dnia 31 lipca 2024r.

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia

Budowa kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie w systemie grawitacyjno — ttocznym. Miejscowosé
objeta przedsiewzieciem posiada zabudowe o charakterze zagrodowym i jednorodzinnym oraz dziatki
niezabudowane pod przyszta zabudowe jednorodzinna, zlokalizowana w wigkszosci wzdtuz drog.
Obecnie $cieki sanitarne na terenie wsi odprowadzane sa do zbiornikéw bezodptywowych o bardzo
zroznicowanym stanie technicznym. Projektowang kanalizacja sanitarng odprowadzane beda tylko
Scieki pochodzace z gospodarstw domowych. W przewazajacej wiekszosci bedzie to sie¢ grawitacyjna.
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr 282, 286, 219/8, 283, 224/10, 224/13, 284, 279, 231/9,
278, 231/8, 231/5, 231/16 obreb Tarnéw Grodkowski oraz dziatkach nr 381, 167/5 obreb Grodkow,
gmina Grodkow, ktore w wigkszosci stanowig wiasnos¢ prywatna.

W ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wykonaé sie¢ kanalizacji grawitacyjno — ttoczng o tgcznej
dtugosci 2800m, w tym:

1. kanalizacja grawitacyjna ©160-200mm tgcznej dtugosci 2200m,

2. kanalizacja grawitacyjna tloczna ¢90-110mm, tgcznej dtugosci 600m,

3. montaz studni rewizyjnych Dn425 — 1200, oraz rozprg¢znych,

4. pompownie $ciekdw 1szt,

5. wykonanie odtworzeniowych robdt drogowych.

Kanalizacja sanitarna realizowana bedzie przede wszystkim w pasach drogowych, tj. w jezdniach,
poboczach i terenach zielonych tych paséw. Bedzie to infrastruktura podziemna, ukladana metoda
wykopows, a tam gdzie bedzie to konieczne, takze bezwykopowa. Projektowana kanalizacja sanitarna
umozliwi zebranie $ciekdw bytowo-gospodarczych z budynkéw zlokalizowanych w miejscowosci
Tarnéw Grodkowski.
Scieki sanitarne beda odprowadzane do oczyszczalni sciekéw w Tarnowie Grodkowskim,
ktorej przepustowos¢ wg. Obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego wynosi:

1. Q max.h: 400,00m’,

2. Q $r.d: 3000,00m>,

3. Q max.rok: 1 095 000,00m°.

Teren inwestycji lezy poza wszelkimi prawnymi formami ochrony przyrody.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna jako obiekt liniowy zajmuje minimalng powierzchnie dziatek, przez
ktdre przebiega. Powierzchnia ta stanowi powierzchnie rurociagu (iloczyn jego dlugosci i szerokosci -
$rednicy) wynosi ok. 342m%. Na czas budowy rurociggdw, na ich calej trasie, przewiduje si¢ zajecie
pasa terenu szerokosci okoto 6+8m, co umozliwi sktadowanie w tym pasie ziemi z wykopu, jak réwniez
przemieszczanie si¢ maszyn budowlanych. Pas ten zostanie zajety krétkoterminowo (tylko na czas
budowy). Po zakonczeniu prac budowlanych zostang z niego usunigte wszelkie pozostalosci (ziemia,
resztki materialéw itp.). Nawierzchnie zostang przywrocone do stanu pierwotnego. Teren objety
przedsiewzigciem, pas drogowy drég gminnych, nie jest pokryty roslinnoscig niska i $rednia,
a sporadycznie wystepuja na nim drzewa. Przebieg trasy kanalizacji nie narusza w zaden istotny sposéb
obiektéw budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu trasy rurociagéw, a takze nie narusza stanu
istniejacego zadrzewienia. Roboty ziemne (wykop i zasyp) w miejscach zblizen do drzew beda
wykonywane recznie. W trakcie projektowania sieci kanalizacyjnej zostanie wykonana szczegétowa
inwentaryzacja zieleni, ktéra pozwoli na zaprojektowanie sieci, tak aby nie doszto do wycinki drzew
i krzewow. W przypadku koniecznosci wycinki drzew i/lub krzewdw zostanie uzyskana stosowna
decyzja administracyjna na usunigcie drzew i/lub krzewdw, wraz z wykonaniem prac kompensacyjnych.
Wszystkie drzewa w trakcie prowadzenia robdt musza zostaé zabezpieczone w obrebie systemu
korzeniowego, pni i koron drzew, prace w ich poblizu bedg prowadzone recznie, zadne materialy
uzywane w trakcie budowy ani sprzet nie beda magazynowane pod koronami drzew, itp.

W ramach planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ rozbiorki obiektéw budowlanych.
ZASTEPCA

@RZA GRODKOZ\/\/
‘Fg\[s,ler ek

Anna
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Grodkow, dnia 17 kwietnia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.

z 2024 1., poz. 320 ze zm. ), - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2024 roku firmy AN-KAN Ustugi

Projektowe zsiedzibg ul. Jézefa Barona 22/22, 45-771 Opole dzialajgca na podstawie

petnomocnictwa z dnia 05.03.2024 r. w imieniu Inwestora: Grodkowskich Wodociagéw i Kanalizacji

sp. z 0.0. Tarndéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkéw

zezwalam

na lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej

publicznej nr 104335 O (dziatka nr 284) ul. Elsnera w miejscowosci Grodkow

1.

na warunkach

Lokalizacja projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej zgodnie

z przedstawionym zalgcznikiem mapowym.

Przejscie  projektowang siecia  wodociggowa 1  kanalizacjg sanitarng  wykonaé

waskoprzestrzennym wykopie umocnionym pod nastepujgcymi warunkami:

1) Rozkop wykona¢ schodkowo z rozdziatem na:

a) warstwe wigzgca z betonu asfaltowego,
b) warstwe poboczy z kruszywa tamanego.

2) Zasypke z pospolki w wykopie zageszezaé warstwami o grubosci 0,25m, az do osiggniecia
wspolczynnika zaggszezenia Is = 0,98 dla kazdej warstwy ( przedstawi¢ protokot badania).

3) Odsadzki winny wynosi¢ 0,25 m z kazdej strony, dla kazdej wymienionej warstwy.

4) Wiasnym kosztem 1 staraniem odtworzy¢ naruszong konstrukcje jezdni z zachowaniem
warunkéw podanych ponizej:

a) 10 cm warstwa odsaczajaca z piasku 0 -2 mm,

b) 20 cm podbudowa z thucznia kamiennego 31,5 — 63 mm — warstwa dolna,
¢) 8 cm podbudowa z tlucznia kamiennego 0 -31,5 mm — warstwa gorna,

d) 6 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego,

e) 4 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego.

5) Warstwe wigzacg nalezy ulozy¢ na calej wyciete] szeroko$ci jezdni natomiast warstwe
Scieralng nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni (bez szwa podluznego) i dlugosci
budowanej sieci, pozostale warstwy do wysokosci istniejacej nawierzchni jezdni
na szerokosci wykopu.

6) Nawierzchni¢ bitumiczna nalezy uklada¢ rozkladarkg do mas bitumicznych, jednolicie

na calej szerokosci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalajg na zastosowanie
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rozkladarki nalezy ja ukladaé recznie, przy czym jakos¢ i rownos¢ nawierzchni nie moze
odbiega¢ sie od nawierzchni rozkladane;j mechanicznie.

7) Jedli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest przewrécony lub zapadnigty nalezy
go wyregulowaé do whasciwego poziomu 1 zaspoinowa¢ przed przystgpieniem do robdt
nawicrzchniowych. Jezeli kraweznik przy odtwarzanej nawierzchni jest pekniety nalezy go
wymieni¢ na nowy. Jezeli odtworzenie nawierzchni wystepuje na krawedzi jezdni, przy ktore]
brak jest kraweznika poszczegOlne warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy poszerzy¢
w nastgpujacy sposob: podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubos¢
ukladanej nawierzchni.

3. Po zakohczeniu robot zwiazanych z w/w budowa, teren pasa drogi gminne; nalezy uporzadkowac
oraz odbudowaé poszczegdlne elementy jego zagospodarowania, przywracajac je do stanu
pierwotnego a mastepnie protokolarnie przekazac je pracownikowi Urzedu Miejskiego
w Grodkowie.

4, Utrzymanie i konserwacja przedmiotowych sieci znajdujacych sie w pasie drogowym nalezec¢
bedzie do wlasciciela tych urzadzen.

5. Wyrazenie zgody na lokalizacje sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej w dzialce gminnej
nr 224/13, 231/5 i 231/8 zostalo wyrazone odrgbnym pismem zatgczonym do przedmiotowej
decyzji.

6. W przypadku przebudowy lub remontu w/w wymienionej drogi o ile begdzie konieczna
przebudowa przedmiotowego odcinka sieci zostanie ona dokonana na zasadach okreslonych
w art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych.

7. Przed przystapieniem do robot budowlanych Inwestor zobowigzany jest:

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obicktu lub urzgdzenia dolaczajac
do wniosku o jego wydanie:

- szezegblowy plan sytuacyjny w skali 1: 1000 lub 1: 500 z zaznaczeniem granic 1 podaniem
planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

- zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem (Starost¢ Powiatu Brzeskiego) projekt

tymeczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczeniu terenu pasa drogowego.

Niniejsza decyzja jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa

drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe lub dla dokonania zgloszenia.

Jezeli w cigou dwdch lat od wydania decyzji urzadzenie nie zostalo umieszczone. niniejsza decyzja

asa.
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UZASADNIENIE

Decyzja nie wymaga uzasadnienia gdyz w calosci uwzglednia zadanie strony.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawezego w Opolu za posrednictwem Burmistrza Grodkowa w terminie 14 dni od dnia jel
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. W przypadku
zrzeczenia si¢ prawa do wniesienia odwolania nie bedzie przystugiwata mozliwo$é zaskarzenia
decyzji do Wojewddzkiego Sadu Adpigig&éa“yj;;ego.

e 5 N

Zalaczniki:
1. Mapa z projektowang siecig wodociagowa i kanalizacji sanitarnej - 1 szt.
2. Kopia zezwolenie Wydzialu GGR.

Otrzymuja:
1. AN-KAN Ustugi Projektowe, ul. K. Sosnkowskiego 40-42, lok. 118, 45-273 Opole.

2.ala
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GGR.6871.1.4.2024 Grodkéw 15.04.2024

il

Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
w/m

Dotyczy: wniosku z dnia 13.03.2024 uzgoednienia trasy projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej w Tarnowie Grodkowskim — dziatka nr 224/13, 231/5, 231/8.

Odpowiadajagc na w/w wniosek ziozony przez AN-KAN Ustugi Projektowe,
ul. Jozefa Barona 22/22, 45 — 771 Opole informuje, Zze pozytywnie opiniuje lokalizacje w/w
infrastruktury na dziatkach gminnych nr 224/13, 231/5, 231/8 w Tarnowie Grodkowskim, zgodnie z
zatgczonymi zalgcznikami graficznymi.
W przypadku zmiany lokalizacji infrastruktury nalezy zwrocic sie do wiasciciela dziatek o ponowne
uzgodnienie. Ponadto wiasciciel zastrzega sobie, ze w przypadku koniecznosci przebudowy w/w
infrastruktury spowodowane]j prowadzonymi Inwestycjami na niniejszej dziatce przez gmine Grodkdw,
wiasciciel urzadzen dokona ich przebudowy na wiasny koszt, w terminie wymaganym przez wiasciciela
gruntow.
Inwestor przed przystapieniem do realizacji prac winien wystapi¢ o zawarcie umowy na dysponowanie
terenem na czas budowy, w ktdrej zostang ustalone warunki korzystania z w/w nieruchomosci.

informuje, ze zawarcie umowy na dysponowanie terenem na czas budowy bedzie wymagato
m.in. przedtozenia stosownego wniosku, dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami
wymaganymi prawem oraz pozwolenia na budowe lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji
prac. Po realizacji [nwestor zostanie zobowigzany do przedfozenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

W/w wniosek nalezy ztozy¢ minimum 21 dni przed planowanym terminem realizacji zadania.

ierownik Wydziatu
élospoda riki Gruntami

iki: i Rolnictwa
Zatgczniki: . rf_\ﬁ}"/i“_&/.
1. Zatgczniki graficzne. siaizatE O tacho! ska-Bloch
Otrzymuje: )
=
¢/ 1.; Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi:
Marzena Ostachowska — Btoch
Tel. 77 4040 326

3
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kanalizacji sanitarnej @200
poprzez zabudowe studni

!
Jad
2
<
i '!"’
£ RIVa
8.1
b, 169.4
#
. 167.0 167.0
. 187.5
2
Ch
u 91
i1
RIVa
ik . 168.2
RIVa
k | 168.55
~_167.12

ZALACZNIK NR
DO DECYZJI / PISMA

NR G‘({L((cq /éO”/[[ fg. 202]44\]?7

Z DNIA Azs{lﬁ ’?/OZQU

53




. N\

. i -

©, N

A5

G2y
5

o

%

“X

e

LEGENDA;

DA e Dudovban. giniino]
(37011 260K b wiand)
KirtalEacy sankame| OPVE  rad 1
i 8¢ K AC Banfare) hac4n 0
T R
e e e ] Lt S160) WOBOE R 110

_~<IN-KAN AN-KAN Ushigi Projoktonio
Tu g2 & U oE 45-771 Opala, ul, ks. J. Barona 22/22
SIEC WODOCIAGOWA | ProsERTOWE ankan opole@qmail.com
dlugodd stecl wn:ln{.mnwnl P}10PE m 101,00 T T T T e T
ol 7 3 V' ¥, ' TA N VIE
lujodé siudd watloclygowo) BOoPE__ omo oS HAZWA DBIEKTU GRODKOWSKIM BZ. ¥R 2831319, 13116,279, M), 213,
hydranty nadziamna sit 9 BUDOWLANEGO 2318, 23075
ZADANIEB.: C-arkusz?-
SIEC KANALIZACH SANITARNE e Ees L,
Hugote sincl kanalizac)l sanitarne] grawitacyinej $200 m 1747.00 B Grodkowskis Wodociaol | Kanallzacka Sp. z 0.0.
lugode konalow boczaycl kanalizagi sanitarne] graw. @160 m 10,00 THEENGR Targu chdkosal 181,
dlugsiciect kanafijecilapaame] o éneniciie] ¢73 m_ {o300,00 UL RYSURU [
studnia rozprpnd DNGOD szt 1 : marins Adamimda g
pompownia fciekdw DN L5 sat 1 FRUEKTAN kel saigy | 27 PR0RT SR e
studnia betonowa DN 1000 - sit 37 SPRAWDZAJACY | T o O N s _| $WHR022P00S3 A
|studnia hetonowa DNAZS st 26 A9vTENT PROJEKTANTA | Mir in2. Anna Lauda Distir 2004 4303 '?j;fj

BUT?
fj)'-“"‘:'.-

7

ZALACZNIK NR

Data: MARZEC 20247

[ Skan 1500 | [ 21

L Al

&

DO DECYZ3I / PISMA

WA z&wzu.fb
iot by

Z DNIA

54



2274

2213

16714
167.£
[ 185.€
A~
22716
R
_— a
%0 8
ey % sl |2
218
7 A
- i[5 1613
1 166.6¢
Wkeln do siniajce) stec 5
Riva .
wototiggowe) 2868 2191
22013
22718 - (1]
f 22719 i 81
s - il
167.03 44 b v |
& 150 s i 67.61 wan
64.38 | /16546 74 :
N s y
. e . L T FAT'S
i _m__,___..-.—--—-}*—"—' 101 22 0RR M sy i 4 ——
g S E i 2 -
B e TR TR N AT
2% -38.0- 9200 : 1606 Aoz | 103
e s0 4049 |
192 it "}Eg .i‘ i W ete
1003 Hn2~ 1 if 16568 °
1535 } ' I’ 16528
g i
187.10 o1 | |
At 0
LI
|
i\ i!
2202 | I I
S ... 525 |
o | w14
1698 - [I°F] | 1oy
R e l
1633 -—-"""_'—_—F pnl-.‘ | i
o '
!
..... I iR AN-KAN Ustugi Projekionia
T 4 e € L . ’S 3“,}"‘.‘ 45771 Opols, ul. ks. J. Barona 22122
o fe= SIEC WODOCIAGOWA | PrROJEKTOWE ankan.opole@gmall.com
|- powiat brzeski \7 lugedepled wededgewe] G1LPE m__{ 101300/ L ROZBUDOWA SIECI IOD-KAN W TARNOWIE
L Hupodd sled wodot ggowe] BIOPE R L 115 NAZWA OBIEKTL GRODKOWSKTM DZ. NR 183,119, 23116, 279, 381,275,
: = hydranty nadrismng szt 9 BUDOWLANEGO iy Aﬁ?&i?g.mwszz
$5 b5 SIEC KANALIZACH SANITARNEI . S Tariy rodiowh
| llugode siocl kinalizac)| snnitarme] grawitacyjne| $200 ™ 1747,00 { Grodkavskin Weodociypl | Kanalizacla 5p. 7 0.0
= LEGEND, lugode siocl kanullzac) sanitame] gjawisacyin 2 -
f= A llugode kanalow bacanych kanalizagi sanitarne graw. #3160 m | 10,00 RAVERIOR e ol 1o
1 e dtalbl budobaned e e e s e T =
iz / - grank apr:'.-:!mu,w-mun-, dlugotc slect knallzacf sanitarme; ciénleniowe] @75 I 392;'0“ TY TUL RYSUNRY Srojekl 2A00SPAOAILENA 141G
- pomm— et e studnia : 2
: - ¢ panahzac hantarmel toc |+ studaln tory DNE® _ f - 2 PROJEKTANT maring Adein Lol | ceusiaevosio | o P—
IE O PO SCIC RN B pompownia éclekdw DN 1500 szt 1 o nz RS Rurak o vy
e e pi0f b g wodOC e () 1OPE 2 studnia betonowa DN 1000 | sl 37 SPRAWDZAIACY apeciainogs samaa | SWKONSPODEY Al 4
studnia betonowa DNA25 J N ) a2l 26 AgvSTEnt pROSEKTANIA | gy 2 Anna Leuda o A P o
T Il I Dat NARZEC 7024c | Skala 1500 MNunor rysusky 22

Z GRODL

Lo ¥y ' "

| ZALACZNIK NR RS
; DO DECYZJII / PESMA

A, 1%5.2006. |
1onad 2 Qb 2071/

-3

Zup. BUR



BURMI “ , GRODK f Grodkow, dnia 17 kwietnia 2024 r.
GK.I1.7230-1.13/1.2024.1B

AN-KAN Ustugi Projektowe
ul. J6zefa Barona 22/22
45-771 Opole

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.03.2024 r. firmy AN-KAN Ustugi Projektowe z siedziba
ul. Jozefa Barona 22/22, 45-771 Opole dziatajgca na podstawie pelnomocnictwa z dnia 05.03.2024r.
w imieniu Inwestora: Grodkowskich Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. Tarnéw Grodkowski 46d,
49-200 Grodkow Burmistrz Grodkowa informuje, ze pozytywnie opiniuje lokalizacje trasy budowy
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnetrznej dziatki nr 282,
286, 283, 278, 381 1 279 w m. Grodkow bedacej wiasnosciag Gminy Grodkow — zgodnie
z zalgcznikami graficznymi zataczonym do decyzji nr GK.I1.7230-1.13.2024.JB z dnia 17.04.2024 r.
pod warunkiem, ze przejscie podtuzne projektowanej infrastruktury technicznej przez pas drogowy
drogi gminnej o nawierzchni thuczniowej lub gruntowej dopuszcza sie¢ wykona¢ metoda przekopu
pod nastepujacymi warunkami:

e Roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym nalezy wykona¢ waskoprzestrzennym

wykopie umocnionym.

e Zasypke w wykopie zageszcza¢ warstwami o grubosci 0,25 m, az do osiggniecia
wspotezynnika zageszezenia Is = 1,00 dla kazdej warstwy (przedstawi¢ protokdt z badania
zageszczenia).

e  Wlasnym kosztem i staraniem odtworzy¢ w miejscu prowadzonych prac calg szerokosé jezdni
z zachowaniem warunkoéw podanych ponizej:

10 cm warstwa odsgczajaca z piasku 0-2 mm,
20 ¢cm podbudowa z thucznia kamiennego 31,5- 63 mm- warstwa dolna,
10 cm podbudowa z thucznia kamiennego 0-31,5 mm — warstwa gorna.

e Roboty drogowe nalezy zleci¢ specjalistycznemu przedsiebiorstwu drogowemu.

Informuje sie réwniez, ze w przypadku przebudowy lub remontu w/w drogi nalezacej do Gminy
Grodkéw, o ile bedzie konieczna przebudowa znajdujacej si¢ w pasie drogowym sieci wodociagowej
zostanie wykonane na koszt wilasciciela niniejszej infrastruktury.

Opinia ta nie zwalnia wykonawcy od uzyskania zezwolenia na zajecie dzialki i ustanowienia
sluzebno$ci przesylu na umieszczenie urzgdzen niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi
i uiszczenia zwigzanych z tym optat, co wymaga ztozenia wniosku z okresleniem powierzchni zajecia
pasa i powierzchni rzutu poziomego urzadzenia umieszczonego w w/w drodze wewnetrznej.
Informuje sie ponadto, ze Wykonawca robot zobowigzany bedzie opracowaé iuzgodnié
z Burmistrzem Grodkowa projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas prowadzonych prac.

Niniejsze pismo jest rownoczesnie zgoda administratora drogi na uzyczenie terenu pasa
drogowego Inwestorowi dla uzyskania pozwolenia na budowe lub dla dokonania zgloszenia.
Jezeli w ciagu dwdeh lat od wydania zezwolenia urzadzenie nie zostalo umieszczone, decyzja
niniejsza wygasa.
Zalaczniki:
1. Mapa zagospodarowania terenu - 1 szt.

Otrzymuja:
ES AN-KAN Uslugi Projektowe, ul. K. Sosnkowskiego 40-42, lok. 118, 45-273 Opole
2. Ala

spraw¢ prowadzi: Justyna Bednarska
pok¢j nr. 18, tel. 77 40 40 333
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Wydziat Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Srodowiska
w/m

Dotyczy: wniosku z dnia 13.03.2024 uzgoednienia trasy projektowanej rozbudowy sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociagowej w Tarnowie Grodkowskim — dziatka nr 224/13, 231/5, 231/8.

Odpowiadajagc na w/w wniosek ziozony przez AN-KAN Ustugi Projektowe,
ul. Jozefa Barona 22/22, 45 — 771 Opole informuje, Zze pozytywnie opiniuje lokalizacje w/w
infrastruktury na dziatkach gminnych nr 224/13, 231/5, 231/8 w Tarnowie Grodkowskim, zgodnie z
zatgczonymi zalgcznikami graficznymi.
W przypadku zmiany lokalizacji infrastruktury nalezy zwrocic sie do wiasciciela dziatek o ponowne
uzgodnienie. Ponadto wiasciciel zastrzega sobie, ze w przypadku koniecznosci przebudowy w/w
infrastruktury spowodowane]j prowadzonymi Inwestycjami na niniejszej dziatce przez gmine Grodkdw,
wiasciciel urzadzen dokona ich przebudowy na wiasny koszt, w terminie wymaganym przez wiasciciela
gruntow.
Inwestor przed przystapieniem do realizacji prac winien wystapi¢ o zawarcie umowy na dysponowanie
terenem na czas budowy, w ktdrej zostang ustalone warunki korzystania z w/w nieruchomosci.

informuje, ze zawarcie umowy na dysponowanie terenem na czas budowy bedzie wymagato
m.in. przedtozenia stosownego wniosku, dokumentacji projektowej z wszelkimi uzgodnieniami
wymaganymi prawem oraz pozwolenia na budowe lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji
prac. Po realizacji [nwestor zostanie zobowigzany do przedfozenia inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej z klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego.

W/w wniosek nalezy ztozy¢ minimum 21 dni przed planowanym terminem realizacji zadania.

ierownik Wydziatu
élospoda riki Gruntami

iki: i Rolnictwa
Zatgczniki: . rf_\ﬁ}"/i“_&/.
1. Zatgczniki graficzne. siaizatE O tacho! ska-Bloch
Otrzymuje: )
=
¢/ 1.; Adresat
2. afa

Sprawe prowadzi:
Marzena Ostachowska — Btoch
Tel. 77 4040 326

3
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Oczyszczalnia
Sciekéw w Tarnowie
Grodkowskim

tel.: 77 415 55 85
tel./fax: 77 415 54 32

Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel.: 77 415 55 33

Konto Bankowe:

BS Grodkow-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001

NIP 7530000796
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapital zaktadowy

37 173 000,00 zt

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spélka z o.0.
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim

é Tarnow Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow

tel./fax: 77 415 54 32, grodwik@grodwik.pl, www.grodwik.pl

Tarnéw Grodkowski, dnia 24.04.2024 r.
pr/ A CYD 10412024/ W

AN-KAN Uslugi Projektowe
ul. Jozefa Barona 22/22
45-771 Opole

Dotyczy: wytycznych do projektowania rozbudowy sieci wodociqgowej i
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tarnow Grodkowski
dz. nr 283, 286, 278, 279, 381, 231/9, 231/16 oraz w
Grodkowie dz. nr 381, 167/12, 167/5.

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. okreslaja nastgpujace
wytyczne do projektowania ww. inwestycji .

1. Zakres inwestycji winien obejmowac rozbudowe sieci wod-kan. w
celu uzbrojenia terenu zabudowy jednorodzinne;j .

2. Wilgczenie projektowanej sieci wodociagowej wykona¢ do istn.
wodociggu PE110 mm w drodze gminnej dz. nr 283.

3. Wilgczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
kroécea kanalizacji sanitarnej w dziatce nr 282 o rzednych
165,25/163,19

4. Przewody wodociggowe zaprojektowaé z rur PEHD SDR17 RC.

5. Przewody kanalizacyjne zaprojektowac z rur PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401 — 1:2009 SNB8 lite.

6. Jako armature odcinajgcg nalezy przyja¢ zasuwy
miekkouszczelnione prod. Hawle lub AVK.

7. Opracowang koncepcj¢ rozbudowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa winna spetnia¢ wymagania
PN-EN 805:2002.

9. Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna spetnia¢
wymagania PN-EN 1610:2015-10 .

10. Na sieci zaprojektowa¢ studzienki inspekcyjne DN425mm zgodnie
z PN-EN 13598-2:2020-11.

11. W przypadku braku technicznych mozliwosci odprowadzenia
$ciekow w ukladzie grawitacyjnym nalezy zaprojektowaé strefowa
pompowni¢ $ciekow .

) Dyrektor ds. Te Ini
OTRZYMUJA : eclinicznych
PROKU NTy

1. Adresat.
2. PT a/a.
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231/9

161.14

proj. pofgczenie z przewodem KSt @90, Rz.0l

=
(o]

163.25!“T

=
-
~

=163.85
164.02

Proj. wigczenie kanatu 1K-2 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu dz.170 @160, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu 1K-4 @200, Rz.d.

164.88

Proj. wigczenie kanatu dz.227/9 @160, Rz.d.

1=

166.80

Proj. wigczenie kanatu dz.285 @200, Rz.d.

Studnia @1.0m

dz.170

3.36 162.64 166.00 166.00 Komora pomp szer.=1.5m, Rz.d.

3.35]162.65 [166.00 |166.00 | Studnia @1.0m

2.98 [162.92 ]165.90 [165.90 | Studnia &1.0m
2.63 [163.25 |165.88 [165.88 | Studnia &1.0m
2.65 [163.45]166.10 [166.10 | Studnia &1.0m
2.32|163.62 |165.94 [165.94 | Studnia &1.0m
2.52 |163.81 |166.33 [166.33 | Studnia &1.0m
2.42|163.99 |166.41 [166.41 | Studnia &0.425m
2.41164.02 1166.43 [166.43 | Studnia &1.0m
2.83 [164.38 |167.21 [167.21 | Studnia &0.425m

2.46 |164.84 |167.30 [167.30 | Studnia @0.425m

2.701166.80 [169.50 [169.50 | Studnia &1.0m
155.00m n.p.m.

3160

0.5% 1‘W’ 5W
68.0m 38.0m
@200 L=382.0m
=l 2 2 2 2 2 2
5 & g g 8 g K
A3.0 38.0 38.0
0
Pp 1S-1 1 1 1 1 1 1

N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S £ UG I 45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
NAZWA OBIEKTU 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5

-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkow
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -1K-1
PROJEKTANT mgr inz. Adam Lauda | op) 5643/P00S/10

specjalno$é: sanitarna

mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2.1.1

-

:n::J

glé 1:500

S

%% é‘ OZNACZENIE PROFILU: 1K-1
Ik é POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
2 £ | RZEDNA TERENU PROJ.
2 £ | RZEDNA TERENU ISTN.
22E | RZEDNA DNA KANALU
2K | ZAGLEBIENIE DNA KANALU
7| | SPADKI, DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

2.0

ODLEGLOSCI

Va
¥ 0

1S-6
z1

64




1K-2

155.00m n.p.m.
3.35 162.65 166.00 166.00 Studnia @1.0m

2.75]163.25

279

231/16

231/5

1

=

=162.65
163.27

Proj. wigczenie do kanatu 1K-1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu 1K-3 @200, Rz.d.

N-KAN

U s £ UG

PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,
231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -

ADRES

Tarnéw Grodkowski

INWESTOR

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
Tarnéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -1K-2

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Lauda | 5 j0543/p00s/10

specjalno$¢: sanitarna

SPRAWDZAJACY

magr inz. Piotr Kurek

specjalnosé: sanitarna SWK/0082/POOS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2.1.2

1:100

v

1:500

OZNACZENIE PROFILU: 1K-2

POZIOM POROWNAWCZY

155.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

2.871163.27 [166.14 |166.14 | Studnia @1.0m
2.771163.43 [166.20 |166.20 | Studnia &1.0m

2.85]163.54 [166.39 |166.39 | Studnia &1.0m

2.71]163.72[166.43 |166.43 | Studnia @1.0m

2.571163.74 [166.31|166.31 | Studnia &1.0m

2.20]163.91(166.11]166.11 | Studnia ©0.425m

2.71]164.06 [166.77 |166.77 | Studnia &1.0m

3.16 ]164.21 [167.37 |167.37 | Studnia @0.425m

2.66 |164.36 [167.02 |167.02 | Studnia &1.0m

2.39]164.51[166.90 |166.90 | Studnia ©0.425m

2.431164.66 [167.09 |167.09 | Studnia &1.0m

2.441164.76 [167.20 |167.20 | Studnia @0.425m

2.56 1164.95 [167.51|167.51 | Studnia &1.0m

2.70]165.08 [167.78 |167.78 | Studnia &1.0m

2.431165.27 [167.70|167.70 | Studnia @0.425m

2.371165.38 [167.75|167.75 | Studnia &1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

o
N
R

426.0m

SPADKI, DLUGOSCI

3200 L=426.0m

SREDNICA, MATERIAL

Q
(=}

4.0
34.0

4.0 31.0 22.0

Va

56.0

36.0

92.0

4

.0

96.0

35.0

30.0

30.0

30.0

221.0

30.0

30.0

(3]
21.0 A

38.0

26.0

38.0

22.0

ODLEGLOSCI

18-1 18-12 18-13

1S-14

18-15

1S-16
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1K-3
2.87 163.27 166.14 166.14 Studnia @1.0m

155.00m n.p.m.

231/9

231/8

163.27

Proj. wigczenie do kanatu 1K-2 @200, Rz.d.

N-KAN

U s £ u G 1
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,)

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -1K-3

mgr inz. Adam Lauda

PROJEKTANT specjalno$¢: sanitarna

OPL/0643/POOS/10

specjalnosé: sanitarna

SPRAWDZAJACY | MrinZ. Piotr Kurek 1 o\ 10085p00s/13

ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500

Numer rysunku

[21.3

PN
o
S
N
vV
1:500
OZNACZENIE PROFILU: 1K-3
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

2.48 [163.42 1165.90 [165.90 | Studnia @1.0m
2.12|163.88 |166.00 [166.00 | Studnia &0.425m

2.01[163.99 |166.00 [166.00 | Studnia F1.0m

1.95 [164.14 |166.09 [166.09 | Studnia &0.425m

2.31[164.29 |166.60 [166.60 | Studnia &1.0m

3.15]164.44 [167.59 |167.59 | Studnia §0.425m

3.61]164.59 [168.20 |168.20 | Studnia &1.0m

3.46 1164.74 [168.20 |168.20 | Studnia §0.425m

3.31]164.89 [168.20 |168.20 | Studnia &1.0m

2.83 [165.05 |167.88 [167.88 | Studnia &0.425m

2.61165.19 |167.80 [167.80 | Studnia &1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

1.8% 0.5% y
. —.o.| | SPADKI, DLUGOSCI
@200 L=296.0m SREDNICA, MATERIAL
o o o 9 o o o o o o o o ,
| - : ? . : 5 ¢ | ODLEGLOSCI
y 8.0 26.0 22.0 31.0 430.0 30.0 30.0 30.0 A 30.0 32.0 27.0

0 %1 w2

18-12 1S-28 1S-29 1S-30 18-31 18-32 18-33 1S-34 18-35 1S-36 18-37 1S-38
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1K-4
2.41 164.02 166.43 166.43 Studnia @1.0m

155.00m n.p.m.

283 381 167/5 381 167/12
1 1 1 1 1
L ! i

] B ]
0 - [} 1

| T il s T =
~ 0 <
(=] (=] <
< < ©
& & i

164.05

Proj. wigczenie do kanatu 1K-1 @200, Rz.d.
Proj. wigczenie kanatu 1K-5 @200, Rz.d.

2.28(164.051166.33 [166.33 | Studnia &1.0m

2.01{164.10]166.11[166.11 | Studnia &0.425m

1.681164.25 [165.93 ]165.93 | Studnia @1.0m

46.0m

@200 L=46.0m

o o o o
o © ) ©
~ <
A 6.0 9.0 30.0
Y0
18-8 1S-39 1S-40 1S-41

1K-5

155.00m n.p.m.
2.28 164.05 166.33 166.33 Studnia @1.0m

Proj. wigczenie do kanatu 1K-4 @200, Rz.d.

Proj. wigczenie kanatu dz.167/11 @160, Rz.d.

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkéw

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -1K-4 i 1K-5

mgr inz. Adam Lauda

PROJEKTANT specjalnos¢: sanitarna

OPL/0643/PO0OS/10

mgr inz. Piotr Kurek

SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitarna

SWK/0082/POOS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: 1:100/500

Numer rysunku

[21.4

PAN
o
S
N
|74
1:500
OZNACZENIE PROFILU: 1K-4, 1K-5
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

1.901164.22 [166.12 ]166.12 | Studnia §0.425m

1.601164.30 [165.90 |165.90 | Studnia §0.425m

1.63 [164.37 |166.00 {166.00 | Studnia &1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

64.0m

SPADKI, DLUGOSCI

@200 L=64.0m

SREDNICA, MATERIAL

o o o o .
° @ 3 3 ODLEGLOSCI
) 33.0 17.0 13.0
L
0
1S-39 15-42 15-43 18-44
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N-KAN

U s &£ U G |
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

282 286 283 284
1 1 1
1
i 7
I e —
| i i
- i ==

163.18

proj. wigczenie kanatu KS ist @200, Rz.d.

164.95

Proj. wigczenie kanatu dz.222/6 @160, Rz.d.

165.28
166.88

Proj. wigczenie kanatu K-2 @200, Rz.d.
Skrzyzowanie z proj. WOD @110, Rz.o.

166.85

Proj. wigczenie kanatu K-3 @200, Rz.d.

168.23

167.23

proj. potgczenie z przewodem KSt @90, Rz.o.

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -K-1

mgr inz. Adam Lauda

PROJEKTANT specialnosé: sanitama | OPL/0643/PO0S/10
mgr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY s%ecjalnoéé: sanitara | SWK/0082/PO0S/13
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda
Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 | Numer rysunku [2.2.1
167.23
PAN
o
e
N
14
1:500
OZNACZENIE PROFILU: K-1
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

RZEDNA

TERENU PROJ.

RZEDNA

TERENU ISTN.

RZEDNA

DNA KANALU

2.06 163.19 165.25 165.25 Studnia @1.0m

2.10]163.23 [165.33 [165.33 | Studnia &0.425m

2.621164.63 [167.25 [167.25 | Studnia &1.0m

2.95)164.76 [167.71 [167.71 | Studnia &0.425m

3.13]164.95 [168.08 [168.08 | Studnia &1.0m

3.16165.12 [168.28 [168.28 | Studnia &0.425m

3.08]165.23 [168.31 [168.31 | Studnia &0.425m

3.11]165.28 [168.39 [168.39 | Studnia &1.0m

2.51]165.88

2.55]166.30 [168.85 [168.85 | Studnia &0.425m

2.63166.85 [169.48 [169.48 | Studnia &1.0m

2.441167.19{169.63 [169.63 | Studnia &0.425m

1.86167.83 [169.69 |169.69 | Strudnia rozprezna @0.6m, Rz.d.

ZAGLEBIE

NIE DNA KANALU

0.5% 1.8% 0.5% 1.3% 5% s
e " _—~""| | SPADKI, DLUGOSCI
@200 L=329.0m SREDNICA, MATERIAL
(] (=] (=] (=] (] =] 5] =] =] (] o o ,
g e E = 2 2 g e 5 2 £ g | ODLEGLOSCI
p 8.0 78.0 25.% 39.0 33.0 22.0 A 9.0 32.0 42.0 A 27.0 13.0
4 3 ¥2 ¥3
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 Sr
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N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S Lt UG .I 45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com

283 219/8 ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJT

SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
] ] ';GEVSCVE)ABTI\IIEK(JS 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,
231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -

ADRES Tarnéw Grodkowski

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarn6w Grodkowski 46d
49-200 Grodkéw

magr inz. Piotr Kurek

TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -K-2
mgr inz. Adam Lauda
E\ PROJEKTANT shecialnosé: sanitama | OPL/0643/PO0S/10

SPRAWDZAJACY specjalnose: sanitama | SWK/0082/POOS/13
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgrinz. Anna Lauda
Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 | Numer rysunku [2.2.2
in i i
1i] ==
N
co
[
e}
«©
B 8
N A
© 2 =
n o)
I, ©
O ~
N I, D
D:, g 1:500
S |
S =
= 2
2 e}
©
e =
© .
x I
S &
(] N
2 2
g §
Iy 8
;, % OZNACZENIE PROFILU: K-2
g (% POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

155.00m n.p.m. K-2

RZEDNA DNA KANALU

3.11 165.28 168.39 168.39 Studnia &1.0m

2.15]165.46 [167.61)167.61 | Studnia @0.425m
1.75[165.62 |167.37 [167.37 | Studnia &1.0m
1.66 [165.66 |167.32 [167.32 | Studnia &0.425m
1.73[165.81]167.54 [167.54 | Studnia &1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

0.0

- .| | SPADKI, DLUGOSCI
@200 L=107.0m SREDNICA, MATERIAL
5 | ODLEGLOSCI
3 36.0 33.0 8.0 30.0 @
S8O S12 S13 S14 1 S15
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155.00m n.p.m. K-3

284 224/13

224/10

1 1

(N
[N

{=_1

Proj. wigczenie do kanatu K-1 @200, Rz.d.=166.85

1:100

N-KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
U S £t UG I 45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
gﬁé\g'\a/\VE)ABfl\Eg—g 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,
231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarn6w Grodkowski 46d
49-200 Grodkéw
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -K-3
mgr inz. Adam Lauda
PROJEKTANT shecialnosé: sanitama | OPL/0643/PO0S/10
magr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitama | SWK/0082/PO0S/13
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgrinz. Anna Lauda
Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2.2.3

v

1:500

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY

K-3

155.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAtU

2.63 166.85 169.48 169.48 Studnia &1.0m
2.451167.04 [169.49 |169.49 | Studnia @0.425m

2.291167.20[169.49 |169.49 | Studnia &1.0m

2.09]167.34 [169.43 |169.43 | Studnia @0.425m

2.04 [167.46 |169.50 [169.50 | Studnia &1.0m

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

ZV
10.0m

84.0m

SPADKI, DLUGOSCI

@200 L=94.0m

SREDNICA, MATERIAL

e < e < o p
° = < 8 S ODLEGLOSCI
y 10.0 31.0 28.0 25.0
v
0
S10 S§16 S17 S§18 S19
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dz.227/9
2.46 164.84 167.30 167.30 Studnia @0.425m

155.00m n.p.m.
2.421164.88

284

164.84

Proj. wigczenie do kanatu 1K-1 @200, Rz.d.

2.35164.95]167.30 [167.30 | Zaslepka

1.5%

284

|

166.80

Proj. wigczenie do kanatu 1K-1 @200, Rz.d.

dz.285

155.00m n.p.m.
2.70 166.80 169.50 169.50 Studnia @1.0m

2.681166.82 [169.50 [169.50 | Zaslepka

=
\

164.95

Studnia @1.0m

N-KAN

U s £ u G 1
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,

219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej -kanaty boczne

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Lauda

specjalno$¢: sanitarna OPL/0643/PO0S/10

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kurek

specjalnosé: sanitarna SWK/0082/PO0OS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: 1:100/500 Numer rysunku

23

PAN
o
e
N
|74
1:500
OZNACZENIE PROFILU: dz.167/11
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

dz.222/6

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALU

3.13 164.95 168.08 168.08 Proj. wigczenie do kanatu K-1 @200, Rz.d.

3.00]165.08 [168.08 [168.08 | Zaslepka

155.00m n.p.m.

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

Nooo
o (@]
IR

SPADKI,

DLUGOSCI

SREDNICA, MATERIAL

ODLEGL

OSCI

71



ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

N_KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
LEGENDA: U oS £ u G 45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
- teren istniejacy PROJEKTOWE ankan.opole@gmail.com
— — — -taéma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego ROZBUDOWA STECTWODOCTAGOWET TRANATIZACH
utozona 30cm na wierzchem rurociagu
( o) NAZWA OBIEKTU SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
BUDOWLANEGO 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,
231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
283 £ 278 23115 231/16 INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d
1 1 1 1 1 49-200 Grodkéw
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny sieci wodociggowej - wod-1
mgr inz. Adam Lauda
PROJEKTANT specjalnos¢: sanitarna OPL/0643/POOS/10
SPRAWDZAJACY | O X a | swKioos2iPo0s/13
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda
S Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 [ Numer rysunku | 3.1
PAN
B
0 — © © o o
5] < © - < ~
- o
2 g g L g 8 3 8
8 I, I, N I I, 1y -~
< 8 g g 4 g S S
T S N N ; N N N
ol @ @ @ = o @ o N
Nl T 51 51 Ny 51 51 51
B g 8 g g g . 4
S3 © ) < S| ) S| 1:500
= 2 3 = 2 2
Q g I I 2 I I I
gl & IS IS IS IS IS IS
o Q S S S 3 S S
sg = s s s s s
o| ¥ 9] ) ) [} ) [}
NI~ N N N N N N
ol 'c:: o ol ol al ol al
N| & N N N . N N N
) o ) ) o o ) ®
c z c c c [} = c 'c
NI 5 8 8 g g 8 8 8
85 9 ks ks 3 g ks ks ks
[} o © [} [} ) <] ] [}
Q % 9 % Q Q g %E Q Q 2 OZNACZENIE PROFILU: wod-1
9l & o & 9] 9] o 25 9 9] 9 POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
ol w ol N o o o N[ o o o
3 2 = g 2 5 5 8 3 3 3 R 2 2 e 8 g 5 2
s 2 5 5 5 5 5 5 G 5 o G 5 5 5 g 5 g g RZEDNA TERENU ISTN.
2 3 g 5 g 5 3 B g N S @ © S g 2 3 2
S S S D S D % g 3 S S S S % 3 3 3 3 3 RZEDNA OSI PRZEWODU
o o o o o o <t — o — o T9} I 2} ) ©® o © —
0 ) 0 0 ~ 0 0 © © © © w0 0 © ~ w0 ™~ ~ 0
— - e e e —— ®"]"| sPADKI, DLUGOSCI
0.6% 0.1% 0.7% 0.5% 50.0m | 2% 0.2% i

3110 L=646.0m SREDNICA, MATERIAL

= N Q < Q O. Q = Q Q Q O o Q Q < < Q Q P
o N o) — © — 1) ) I32) O < - N N ) N o I32) ©
3 ~ S o s I 3 > o 3 > 3 3 i3 3 3 ODLEGLOSCI
A 70 32.0 31.0 36.0 A 25.0 12.0 56.0 4.0 42.0 69.0 A 7.0 31.0 24.0 A 66.0 59.0 A 50.0 40.0 A 53.0
0 1 ¥2 3 hi Y5 ¥e6
A(w1) w2 pz1 pz2 pz3 w3 pz4 pz5 pz6 B(w4) C(wb) pz7 w6 pz8 pz9 w7 pz10 pz11 C'(w8)
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283

166.81

Zasuw.

=165.98
165.63

Skrzyzowanie z proj. KSq @200, Rz.d.

1.50 166.81 168.31 Proj. potgczenie z przewodem @110, Rz.o.

1.58 1166.71 (168.29

1.42 1165.95 |167.37 [ Proj. potgczenie z przewodem Hn1 @90, Rz.0.=165.95

1.391165.98 |167.37 | Proj. potgczenie z przewodem wod-3 @63, Rz.o.

1.40(166.19 |167.59

1%

2% 0.7%

@110 L=70.0m

Q Q < < Q
o o © [T} o
-— ™ © N~
A 10.0 26.0 30.0 4.0
40
A'(w12 z18 z19 D(w13
(w12) p p ( )A,, (wi4)

wod-3

155.00m n.p.m.

LEGENDA:

- teren istniejacy

— — — -tasma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

N-KAN

U s £ U G 1
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

219/8

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnoéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkéw

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny sieci wodociggowej- wod-2, wod-3

mgr inz. Adam Lauda

PROJEKTANT e T, e | opLosaaPoOSHO
SPRAWDZAJACY | M g O reX a | SWKio0s2iPo0S/13

ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: 1:100/500 | 3.2

Numer rysunku

§ 1:500 b

g

§

%%é OZNACZENIE PROFILU: wod-2, wod-3
2la1s POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
? | RZEDNA TERENU ISTN.

| RZEDNA OSI PRZEWODU

& : g ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

10.0m | 0.5% ,
N ——" || SPADKI, DLUGOSCI
@63 L=36.0m SREDNICA, MATERIAL

: : 4 | ODLEGLOSCI

o 100 26.0
D(w1g) pz20 D'(w15)
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wod-4

155.00m n.p.m.

LEGENDA:

- teren istniejacy PROJEKTOWE
— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

U s £ U G 1

N-KAN

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.0.
L 23119 1 nESTOR e odocs Koo S0
TZF 49-200 Grodkow
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny sieci wodociggowej - wod-4
PROJEKTANT ”;%reic'?jhgdfg;h?aﬂg: OPL/0643/POOS/10
SPRAWDZAJACY | M O X a | swiioos2iPo0s/t3
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda
Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 | Numer rysunku | 3.3
Im
PN
Q
© o) © Ty)
© N ) <
i o 3 S ]
o = L © <
N Il I 1 -
4 G S S
S 3 8 2 k
= S| ol ol
2 3 e e 1:500 ’
° | To] ©
o fe [ c
2 IC T T
€ E € €
[} D [0} [0}
° 0 © ©
o O] o o
= = = =
N N N N
ol ol ol ol
N .| NI N N
o Slo o o
C (6] Kt C C
8\ o I N N
3\2 3§ 3| 3
o 9@ R, R
e EE g 8 OZNACZENIE PROFILU: wod-4
olaIs ol8| 9 9 POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
QNI oo o o
& & > S = % 9 % 3 &
~ 5 ~ = = 5 N % S % RZEDNA TERENU ISTN.
N & g Q S N & & 9 2
© < < < < < S o < 3 RZEDNA OSI| PRZEWODU
© 5 < 8 3 5 & Q 5 g
< < - < < < < < < - ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
0.5% 0.1% 22.0m 29.0m 39.0m 77.0m z
... - ., 0, . "™ | SPADKI, DLUGOSCI
@110 L=289.0m SREDNICA, MATERIAL
o o ) o o o o B o o ,
o [ce] ™ 19 < 0 < <t [42] [o)]
3 S S ¥ B = 5 g ODLEGLOSCI
y 8.0 25.0 32.0 59.0 A 22.0 8.0 20.0 39.0 A 77.0
0 ¥ 2
B(w4) pz12 w9 pz13 pz14 pz15 w10 pz16 pz17 B'(w11)
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166.85

0.0

278

1.50 166.85 168.35 Proj. potgczenie z przewodem wod-1 @110, Rz.o.

1.50 |166.85 [168.35 [ Hydrant nadziemny

0.1%
/
4.0m

LEGENDA:

- teren istniejacy
— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

N-KAN

U s £ U G 1
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

166.41
166.18
165.40
164.79
165.95
166.46
165.98

Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny
Hydrant nadziemny

1.50 166.41 167.91 Proj. potgczenie z przewodem wod-1 @110, Rz.o0.
1.54 165.98 167.52 Proj. potgczenie z przewodem wod-4 @110, Rz.o.

1.52 166.18 167.70 Proj. potgczenie z przewodem wod-1 @110, Rz.o.
1.54]165.98 [167.52 ]

1.51]166.19[167.70 |
1.51 164.79 166.30 Proj. potgczenie z przewodem wod-1 @110, Rz.o.

1.51]164.79]166.30 ]
1.42 165.95 167.37 Proj. potgczenie z przewodem wod-2 @110, Rz.o.

1.42]165.95]167.37]
1.45 166.46 167.91 Proj. potgczenie z przewodem wod-4 @110, Rz.o.

1.53 165.40 166.93 Proj. potgczenie z przewodem wod-1 @110, Rz.o.
1.45]166.46[167.91]

1.50 {166.41|167.91 [ Hydrant nadziemny
1.53]165.40]166.93 |

155.00m n.p.m. Hn4
155.00m n.p.m. Hn5
155.00m n.p.m. Hn6

155.00m n.p.m. Hn1

155.00m n.p.m. Hn8
155.00m n.p.m. Hn9

155.00m n.p.m. Hn3
155.00m n.p.m. Hn7

0.0

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o.
231/9 INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d
49-200 Grodkéow
TYTUL RYSUNKU Profil podtuzny sieci wodociggowej- hydranty
PROJEKTANT mOr Nz Fdam auda | opLI0643/POOS/10
SPRAWDZAJACY “;g;'cjnaﬁnfs"g‘;‘a‘#fﬁﬁa SWK/0082/POOS/13
ASYSTENT PROJEKTANTA | mgr inz. Anna Lauda
Data: WRZESIEN 2024r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 3.4
M
=
N
<
3
it S
N =
& Al
ol
5 b
2 1:500
g
2
€
3
e]
8
N
3 |z
3l (5
o =
g e
8_ § OZNACZENIE PROFILU: Hn2
E % POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.
olo
8 RZEDNA TERENU ISTN.
wo
3 RZEDNA OSI PRZEWODU
wo
M ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU
0.1% s
/| | SPADKI, DLUGOSCI
@90 SREDNICA, MATERIAL
e ,
of«
| | ODLEGLOSCI
A
B'(w11
Hn
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=164.60
162[
i

161.14

Proj. potgczenie z przewodem @90, Rz.o.

proj. wigczenie kanatu KSg @200, Rz.d

Komora szer.=1.5m, Rz.d.

231/9

LEGENDA:

- teren istniejacy
— — — -tasma lokalizacyjno - wykrywcza koloru brazowego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

S
O3
i
NN

163.86

Skrzyzowanie z proj. KSg @160, Rz.d.

N-KAN

U s &£ U G |
PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,

BUDOWLANEGO 231/8, 381, 167/5
-ZADANIE BC -
ADRES Tarnéw Grodkowski
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o0.
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d

49-200 Grodkow

TYTUL RYSUNKU

Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej ttocznej

PROJEKTANT

mgr inz. Adam Lauda
specjalno$é: sanitarna

OPL/0643/PO0OS/10

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kurek
specjalnos¢: sanitarna

SWK/0082/POOS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Anna Lauda

167.83

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 4

Dane

pompowni PP

rz. gory rz. dna

rz. terenu pompowni pompow|

rz. dna wiotu rz. osi dtugosc¢ kan
ni_|kan.sa.graw.| kan.san.tt. | san t. @90

166,00 166,00 161,14

162,64 164,60 392,0

167.83 —
1:100

v

1:500

OZNACZENIE PROFILU: KanT
POZIOM POROWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

proj. wigczenie kanatu KSg @200, Rz.d.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI KANALU

1.40 [164.60 |166.00 {166.00 | Ztgczka
1.49 [164.56 |166.05 [166.05 | Ztgczka
1.35 [164.55 |165.90 [165.90 | Ztgczka

1.40 164.60 166.00 166.00

1.831164.40)166.23 [166.23 | studnia odwadniajaca czyszczakowa

1.42 [164.48 |165.90 [165.90 | Zlgczka
1.66 [164.44 |1166.10 {166.10 | Ztgczka
1.50 [164.91|166.41 [166.41 | Ztgczka
1.47 [164.96 |166.43 [166.43 | Ztgczka
1.51[165.70 |167.21 [167.21 | Zlgczka

1.41[164.49 |165.90 [165.90

1.50 [165.83 |167.33 [167.33 | Ztgczka

1.45 [165.85 |167.30 [167.30 | Ztgczka

1.53 [166.04 |167.57 [167.57
1.55 [167.86 |169.41 [169.41 | Zigczka

1.46 |168.23 |169.69 [169.69 | Studnia rozprezna &0.6m, Rz.d.

ZAGLEBIENIE OSI KANALU

0.1%

71.0m 30.0m

17
13.0m

25.0m

%y
8.0

3% .
" 1 | SPADKI, DLUGOSCI

390 L=392.0

SREDNICA, MATERIAL

41.0
55.0

3.0 38.0 14.0 52.0

107.0
121.0
160.0
203.0
268.0
274.0
304.0

317.0

13.0

342.0

25.0

8.0

349.0

12.0

3 | ODLEGLOSCI

Pp pz2 pp1 pz3

pz8

pp3

pz9
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Studnia @1000 BETONOWA Lo | progi | n22va | RTP Rods Dn Rzg | Red. G. | D1 R\ | p2 | RD2 | KD2h | Dwi | Rw! | Kwih | Dw2 | Rw2 | Kw2h | Dw3 | Rw3 | Kw3h
P studni ([m n.p.m] [mm] (m npm](m npm]| [m] | [mm] | npm]| [mm] | npml[ [] | [mm] | npml| [] |[mm] [[mapml| [T | [mm] | npm]| []
WEAZ KANALOWY ¥ 2625 4 1 [1K-1 {151 166,00 beton 1000 166,00 162,65 3,35 200| 162,65 200| 162,65| 270,0 200| 163,25 90,0
ZELIWNY d=600mm . : beton
F D400 b H\LMF& 2 |1K-1 |1S-2 165,90 1000 165,90| 162,92| 2,98| 200| 162,92 200| 162,92| 169,0 160| 162,96 270,0
-400 (na zatrzask) 3 [1Kk-1 |15-3 165,88 beton 1000| 165,88| 163,25 2,63| 200| 163,25 200| 163,25 172,3| 160| 163,29 270,0
PIERSCIEN " 2865 ; 4 |1K-1 |15-4 166,10 beton 1000| 166,10 163,45 2,65 200| 163,45 200| 163,45 171,0| 160| 163,49 270,0
WYROWNUJACY ¥ ot25 4 S 5 |1K-1 |1S-5 165,94/ beton 1000| 165,94| 163,62| 2,32| 200| 163,62 200| 163,62| 180,0 160| 163,66 270,0
S) 6 |1K-1 |15-6 166,33 beton 1000 166,33| 163,81 2,52| 200| 163,81 200| 163,81 179,9| 160| 163,85 2451
&(/] L\ﬁ 33 7 |1Kk-1 |15-8 166,43| beton 1000| 166,43| 164,02| 2,41| 200| 164,02| 200| 164,02| 257,7| 200 164,02 90,2
ZWEZKA BETONOWA 8 |1K-1 |15-11 | 169,50 beton 1000 169,50| 166,80| 2,70| 200| 166,80 200 166,80 90,9
C35/45; D=1000/625 7 / 9 |1Kk-2 |15-12 | 166,14 beton 1000 166,14| 163,27| 2,87| 200| 163,27| 200| 163,27| 181,0| 200| 163,27| 90,6
/, 7 7 10 |1K-2 |15-13 | 166,20 beton 1000 166,20| 163,43| 2,77| 200| 163,43 200| 163,43| 169,8| 160| 163,47 90,0
STOPNIE 2k AZOWE /-/_ 7, ,/-/ 11 |1K-2 |15-14 | 166,39 beton 1000| 166,39| 163,54| 2,85 200| 163,54 200| 163,54| 182,1| 160| 163,58| 90,0
SELIWNE w OTULINIE /-/ 7 12 |1K-2 |15-15 | 166,43 beton 1000 166,43| 163,72| 2,71| 200| 163,72 200| 163,72| 86,7 160| 163,76 180,0| 160| 163,76/ 270,0
Z TWORZYWA SZTUCZNEGO V% 7, 13 [1Kk-2 |15-16 | 166,31| beton 1000| 166,31| 163,74| 2,57| 200| 163,74| 200| 163,74| 150,4| 160| 163,78| 90,0 160| 163,78/ 270,0
'/_/ 7 14 |1K-2 |15-18 | 166,77| beton 1000| 166,77| 164,06 2,71| 200| 164,06 200| 164,06| 180,0 160| 164,10 90,0 160| 164,10 270,0
'/{ 4 / 15 [1K-2 [15-20 | 167,02| beton 1000 167,02| 164,36 2,66 200| 164,36 200| 164,36| 180,0 160| 164,40 90,0 160| 164,40, 270,0
ELEMENTY tACZONE : : 16 [1K-2 [15-22 | 167,09| beton 1000 167,09 164,66| 2,43| 200| 164,66 200| 164,66| 180,0 160| 164,70 90,0 160| 164,70| 270,0
NA USZCZELKE ) 01240 . 17 |1k-2 |15-24 | 167,51| beton 1000 167,51| 164,95 2,56| 200| 164,95| 200| 164,95| 180,0| 160| 164,99 90,0 160| 164,99 270,0
ELASTOMER.(KLINOWA) 4 4 bot
18 [1K-2 |15-25 | 167,78| Peton 1000 167,78| 165,08 2,70 200| 165,08 200| 16508| 180,0 160| 165,12| 90,0 160| 165,12| 270,0
7 19 |1K-2 |15-27 | 167,75 beton 1000 167,75| 165,38| 2,37| 200| 165,38 160 165,42 90,0 160 165,42 180,0 160| 165,42 270,0
) s 2 3 beton
KREGI BETONOWE % /X’/F 20 [1K-3 [15-28 | 165,90 1000 165,90| 163,42| 2,48 200| 163,42 200| 163,42| 139,4
C35/45- D=1000 v 7 > 21 |1k-3 [15-30 | 166,00| beton 1000| 166,00 163,99 2,01| 200| 163,99| 200| 163,99 180,0/ 160| 164,03 90,0 160| 164,03| 270,0
’ 7 _/'/ 22 |1k-3 [15-32 | 166,60| beton 1000| 166,60 164,29| 2,31| 200| 164,29| 200| 164,29| 180,0 160| 164,33| 90,0 160| 164,33| 270,0
% 7 23 [1k-3 |15-34 | 168,20| beton 1000| 168,20| 164,59| 3,61| 200| 164,59 200| 164,59 180,0/ 160| 164,63| 90,0 160| 164,63 270,0
//-,/ 'r/ T 24 [1k-3 |15-36 | 168,20| beton 1000 168,20 164,89| 3,31| 200| 164,89 200| 164,89| 180,0/ 160| 164,93| 90,0 160| 164,93| 270,0
‘ — 25 |1k-3 [15-38 | 167,80| beton 1000 167,80| 165,19| 2,61| 200| 165,19 160 165,23| 90,0 160| 165,23| 180,0 160| 165,23 270,0
BETONOWE DNO 26 [1k-4 [15-39 | 166,33] beton 1000| 166,33| 164,05| 2,28] 200| 164,05 200 164,05 197,2| 200| 164,05 137,8
SI%J(')DOZO'ENK' C35/45 . ' // ~ 27 |1K-4 |15-41 | 165,93| beton 1000 165,93| 164,25 1,68 200| 164,25 160 164,29 90,0 160| 164,29 180,0 160| 164,29 270,0
< E//./ N 28 [1K-5 |15-44 | 166,00{ beton 1000 166,00 164,37| 1,63| 200| 164,37 160 164,41 90,0 160| 164,41 180,0 160| 164,41| 258,7
/ s '/./ 29 [K-1 [s1 165,25 beton 1000 165,25| 163,19| 2,06 163,19| 200 163,19
WYPROFILOWANA / - J/ 7% 30 |K-1 |[s3 167,25 beton 1000| 167,25| 164,63| 2,62| 200| 164,63| 200| 164,63| 178,55 160| 164,67 90,0 160| 164,67| 270,0
KINETA 4 7 31 [K-1 |[s5 168,08/ beton 1000 168,08 164,95 3,13| 200| 164,95/ 200| 164,95| 179,1| 160| 164,99| 90,0 160/ 164,99| 268,3
IMPREGNOWANA 7 Y -
POLIMERAMI 7 o S 4 3 32 |K-1 [s8 168,39 1000| 168,39| 165,28| 3,11| 200| 165,28 200| 165,838 269,0 200| 165,28 90,0
T bet
(podt. wg schematu obok) A 00 70000 s 33 |K-1 |S10 169,48 beton 1000 169,48| 166,85 2,63| 200| 166,85 200| 166,85| 180,0 200| 166,89 270,0| 160/ 166,89 90,0
34 |K-2 |[s13 167,37| beton 1000 167,37| 165,62| 1,75 200| 165,62 200| 16562| 93,3 160| 165,66| 180,0| 160| 165,66| 270,0
35 |K-2 |[s15 167,54 beton 1000 167,54| 165,81 1,73| 200| 165,81 160 165,85 90,0 160/ 165,85 180,0 160| 165,85 270,0
CHUDY BETON (C10) ~ 36 |K-3 |[s17 169,49 beton 1000 169,49| 167,20 2,29 200| 167,20 200| 167,20| 180,0 160| 167,24| 90,0 160| 167,24| 270,0
P 1000 ¥ 37 [k-3 [s19 169,50 beton 1000| 169,50| 167,46| 2,04/ 200| 167,46 200| 167,34 160| 167,38 90,0 160| 167,38 270,0
P 21300 ¥
N_KAN AN-KAN Ustugi Projektowe
KINETA STUDZIENKI USYTUOWANIE KANALOW USsS¢tuG G. 45-771 Opole, ul. ks. J. Barona 22/22
KANALIZACYJNEJ DOPLYWOWYCH PROJEKTOWE ankan.opole@gmall.com
ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI
“ﬂ NAZWA OBIEKTU SANITARNEJ W TARNOWIE GRODKOWSKIM -DZ. NR. 282, 286,
D —— 219/8, 283, 284, 224/13, 224/10, 279, 231/9, 231/16, 231/5, 278, 231/16, 231/5,
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Wiaz zeliwny kl. D400

Studnia @425 PE/PP

2425

240

638

h3

Uszczelka

Stozek zelbetowy

Rura karbowana @425PP

min.100

Uszczelka

Kineta 425 z PE

(przeptywowa, potgczeniowa

lub zbiorcza)

Lo | profil| " RTp - Dn | Rzg. | Rzd. | Gt | D1 RO1 | D2 | RO2 | KD2h | Dwl | RWl | Kwth | Dw2 R[::z kw2h
studni|[m n.p.m] [mm] |[m np.m]{[m n.p.m]| [m] | [mm] [[m np.m]| [mm] {[m npm][ [ |[mm]([m np.m]] [] | [mm] n.p.m] [l
1 |1K-1 |15-7 | 166,41|PPIPVCIPE| 425| 166,41 163,99| 2,42| 200| 163,99| 200| 163,99| 186,7
2 |1k-1|15-9 | 167,21|PPPVCIPE| 25| 167,21| 164,38 2,83| 200| 164,38 200| 164,38| 179,8| 160| 164,42 90
3 |1k-1|15-10| 167,30|PPPPVCIPE| 425| 167,30 164,84 2,46| 200| 164,84| 200| 164,84| 179,8| 160| 164,88 91
4 |1K-2 |15-17| 166,11|PPPVCIPE| 425| 166,11| 163,91| 2,20 200| 163,91| 200 163,91| 180,0 160| 163,95 90| 160| 163,95 270
5 |1k-2 |15-19| 167,37|PPPVCIPE| 35| 167,37 164,21 3,16| 200| 164,21| 200| 164,21| 180,0| 160| 164,25 90| 160| 164,25| 270
6 |1k-2 |15-21| 166,90|PPIPVCIPE| 435| 166,90 164,51| 2,39] 200| 164,51| 200| 164,51] 180,0] 160| 164,555 90| 160| 164,55| 270
7 |1k-2 15-23| 167,20|PPIPVCIPE| 425| 167,20| 164,76| 2,44| 200| 164,76| 200| 164,76 180,0 160 164,80 90| 160| 164,80 270
8 |ik-2 [15-26| 167,70|PPPVCIPE| 425 167,70| 165,27| 2,43| 200| 165,27| 200| 165,27 180,0 160 165,31 90| 160| 16531 270
9 |1k-3 |15-29| 166,00|PPIPVCIPE| 425 166,00] 163,88] 2,12| 200| 163,88| 200| 163,88 180,0 160 163,92 90| 160| 163,92 270
10 |1K-3 |15-31| 166,00|PPIPVCIPE| 425| 166,00| 164,14 1,95| 200| 164,14| 200| 164,14| 180,0| 160| 164,18 90| 160| 164,18| 270
11 |1K-3 |15-33| 167,59|PPPVCIPE| 425| 167,50| 164,44 3,15| 200| 164,44| 200| 164,44| 180,0| 160| 164,48 90| 160| 164,48| 270
12 |1K-3 |15-35| 168,20|PPIPVCIPE| 425| 168,20 164,74| 3,46| 200| 164,74| 200| 164,74] 180,0] 160| 164,78 90| 160| 164,78] 270
13 |1K-3 |15-37| 167,88|PPIPVCIPE| 425| 167,88| 165,05| 2,83 200| 165,05| 200| 165,05 180,0] 160| 16509 90| 160| 165,09 270
14 |1k-4 |15-40| 166,11|PPPPVC/PE| 425| 166,11 164,10 2,01| 200| 164,10 200| 164,10| 221,7| 160| 164,14 90
15 |1K-5 |15-42 | 166,12|PPIPVCIPE| 45| 166,12| 164,22| 1,90 200| 164,22| 200| 164,22| 1834
16 |1K-5 |15-43| 165,90|PPPPVC/PE| 425| 165,90| 164,30] 1,60 200| 164,30| 200| 164,30| 179,4
17 |k-1 |s2 165,33|PPIPVC/PE|  425| 165,33| 163,23| 2,10 200| 163,23| 200| 163,23| 1685 160| 163,27 90| 160| 163,27| 270
18 |K-1 |s2a 166,03| PPIPVC/PE|  425| 166,03| 163,81| 2,22| 200| 163,81| 200| 163,81| 1685 160 163,85 90| 160| 163,85 270
19 |K-1 |s4 167,71|PPIPVCIPE | 425| 167,71| 164,76| 2,95| 200| 164,76| 200| 164,76| 179,5| 160| 164,80] 90| 160| 164,80 270
20 k-1 [s6 168,28|PPIPVC/PE|  425| 168,28| 165,12| 3,16| 200| 165,12 200| 16512| 180,0] 160| 16516 90| 160| 165,16| 270
21 |K-1 |s7 168,31|PPIPVC/PE| 425| 168,31| 165,23| 3,08 200 165,23| 200| 165,23| 174,9] 160 165,27 90| 160| 16527| 270
22 |k-1 |[s9 168,85|PPIPVC/PE| 45| 168,85| 166,30] 2,55| 200| 166,30 200| 166,30| 180,0 160| 166,34| 90| 160| 166,34| 270
23 k-1 [s11 | 169,63|PPIPVCIPE| 425| 169,63| 167,19| 2,44 200| 167,19| 200 167,19] 1800 160 167,23 90| 160| 167,23 270
24 |k-2 |[s12 | 167,61|PPIPVCIPE| 425| 167,61 165,46 2,15| 200| 165,46| 200| 165,46 180,0] 160 165,50| 90| 160| 165,50 270
25 |k-2 [s14 | 167,32|PPIPVCIPE| 45| 167,32| 165,66| 1,66| 200| 165,66 200 16566| 180,0] 160 16570| 90| 160| 16570 270
26 |K-3 |[s16 | 169,49|PPIPVCIPE| 425| 169,49 167,04| 2,45 200| 167,04| 200 167,04| 189,2| 160 167,08 90| 160| 167,08 270
27 k-3 |[s18 | 169,43|PPIPVCIPE| 425| 169,43| 167,34| 2,09| 200| 167,34| 200| 167,34| 180,0] 160 167,38 90| 160| 167,38 270
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Schemat studni rozpreznej @625

mgr inz. Adam Lauda

OPL/0643/PO0OS/10

PROJEKTANT specjalno$é: sanitarna
magr inz. Piotr Kurek
SPRAWDZAJACY specjalnosé: sanitarna SWK/0082/POOS/13

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Anna Lauda

6

| 79

Data: WRZESIEN 2024r.

Skala: --

Numer rysunku




Ip |ozn |nazwapozycji

jm

A. Armatura i ksztaftki z zeliwa sferoidalnego

m\q

istn.sie¢ wodocigg.

1[{A1.1 [tréjnik T GJS DN100/100/100 szt
3|A1.2 |tréjnik T GJS DN100/50/100 szt
4|A2.1 |zasuwa diuga kotnierzowa GJS DN100 z obudowg i skrzynkg |szt
5|A2.2 |zasuwa dtuga kotnierzowa GJS DN8O z obudowg i skrzynka  |kpl
6|A2.3 |zasuwa diuga kotnierzowa GJS DNS50 z obudowg i skrzynkg  |kpl
7|A4  |ksztaltka FF GJS DN80 L=500mm szt
8|AS  |kolano kotnierzowe N GJS DN80 szt
9|A6 |hydrant nadziemny HN8O szt
10]A7 |zfaczka kotierzowa RK GJS DN100 (104-132mm) szt
B. Ksztafttki elektrooporowe
11|1B1.1 |mufa elektrooporowa DN110 szt
12|B1.2 |mufa elektrooporowa DNQO szt
13|B1.3 |mua elektrooporowa DN63 szt
C. Ksztattki z PEHD
14|C1  |tréjnik PE redukcyjny 110/90/110 szt
15|C2.1 |tuleja PE z kotierzem stalowym DN110/100 kpl
16]|C2.2 |tuleja PE z kotierzem stalowym DN90/80 kpl
17]C2.3 |tuleja PE z kotnierzem stalowym DN63/50 kpl
-136.0- -121.0-
@110
B1.1 wr
-144.0- -150.0-
@110

os]
=
w

zaslepka
|
>
[&)]

A6 HN-1

Hn 80
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18 17 15

15
23 | Podest obstugowy 1 stal nierdzewna
22 | Belka wsporcza (regulowana) 1 stal nierdzewna
21 | Lacznik stal/PE DN80/90 1 zeliwo
20 | tancuch 2 stal nierdzewna
19 | Wiaz @800 kl. D400 1 zeliwo
18 | Biofiltr kominkowy DN100/przew. PVC 1 stal nierdzewna
17 | Kominek wentylacyjny DN100/przew.PVC 1 stal nierdzewna
16 | Porecz 1 stal nierdzewna
15 | Szafa sterownicza 1
14 | Prowadnice rurowe 4 stal nierdzewna
13a | Deflektor 1 stal nierdzewna
13 | Kréciec naptywowy 1 PVC200
1 2 Drabinka 1 stal nierdzewna
11 | Sonda hydrostatyczna 1
10 | wytgcznik ptywakowy 2
9 Rurociagg ttoczny DN80 1 PE@90
8 Uktad ttoczny DN80 1 stal nierdzewna
7 | Zawor kulowy DN50 1
6 Nasada ptuczgca T52 1
5 Zawor zwrotny kulowy DN8O 2 zeliwo
4 Zasuwa klinowa DN80 2 zeliwo
3 Zbiornik 1 polimerobeton
2 Kolano stopowe DN80 2 zeliwo
1 Pompa zatapialna NP 3085.060 SH/254 2
Lp Nazwa llo¢ Materiat
Przepompownia:
PP Tarnéw Grodkowski gm. Grodkéw zad. Bi C
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OZNACZENIA
Ny WYSZCZEGOLNIENIE J. miary | llos¢
Wiaz zeliwny typu ciezkiego zamykany szt. 1
2 | Ptyta zelbetowa @1200/2625/200mm szt. 1
3 sK’[?p?nizeaerﬁeztgg 31 n%|00 z wbudowanymi szt. 1
4 | Dno studzienki zelbetowe ©@1200x1300mm szt. 1
5| Uszczelka gumowa, stozkowa szt.
6 | Przejscie szczelne @125 szt.
7 | Rura PE-100 Dz110mm
8 | Potaczenie kotnierzowe DN100/125mm szt. 2
9 | Zasuwa migkko uszczelniona DN100mm szt. 2
10| Czyszczak rewizyjny DN100/80 szt. 1
11| Pierscien betonowy do regulacji wiazu szt. 1
12| Beton B-15 gr.10cm
13| Podsypka z piasku gr.15cm
14| Podpora typu AR-BL lub inna w zakresie regulacji do 850mm
15| Obudowa wtazu z kostki brukowej gr 8cm
na posypce piaskowej szt. 1
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