PRZEDMIAR ROBOT

zadania A - Rozbudowa sieci wodociggowej w Wéjtowicach
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I. Rozbidrka nawierzchni drogowych (CPV: 45100000-8)

Rozbidrka nawierzchni drogowych bitumicznych gr.ok.12 cm wraz z
zatadunkiem i wywozem gruzu oraz kosztem utylizacji

m2

10,50

0,00

0,00

Razem I:

0,00

1. Sie¢ wodociggowa (CPV: 45231300-8)

Montaz rurociggéw PEHD Dz160mm RC SDR17 PE 100 PN10 metoda
przewiertu sterowanego z wykonaniem potgczen metodg zgrzewania
czotowego , proba szczelnosci, ptukaniem i

dezynfekcja . Wykonanie weztéw wodociggowych W1, W2, W3, W4,
Zaslepienie koncowek istniejacej sieci wodociggowej PVC 110mm -1

msc. i PVC 160mm- 2 msc.

208,00

0,00

0,00

Montaz rurociggéw PEHD Dz110mm RC SDR17 PE 100 PN10 z
wykonaniem potgczen, montazem ksztattek wraz z robotami ziemnymi
(w tym wykopy, podsypka, zasypka, badania wskaznika zageszczenia
grunt, wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko wykonawcy i utylizacja,
umocnienie wykopow, montaz i demontaz podwieszen dla
zabezpieczenia kabli i rur), prébg szczelnosci, ptukaniem i

dezynfekcja oraz oznakowaniem wodociggu tasma lokacyjng z wktadka

metalowa. Montaz wezta wodociggowego W5.

22,00

0,00

0,00

Montaz zasuwy kotnierzowej DN150 HAWLE lub AVK
miekouszczelnionej, , PN16 z obudowag teleskopows , skrzynka uliczng,
krazkiem zelbetowym pod skrzynke , montazem tulei kotnierzowych PE
160/150 z luznymi kotnierzami wraz z wykonaniem betonowego bloku
podporowego pod zasuwe oraz oznakowanie armatury tabliczka na
stupku

szt.

3,00

0,00

0,00

Montaz zasuwy kotnierzowej DN100 HAWLE lub AVK
miekouszczelnionej, , PN16 z obudowag teleskopows , skrzynka uliczng,
krazkiem zelbetowym pod skrzynke , montazem tulei kotnierzowych PE
110/100 z luznymi kotnierzami wraz z wykonaniem betonowego bloku
podporowego pod zasuwe oraz oznakowanie armatury tabliczka na
stupku

szt.

1,00

0,00

0,00

Montaz hydrantu pozarowego nadziemnego DN80 z zasuwa
kotnierzowg DN80 miekkouszczelnionej, fig. 002 prod. HAWLE z
obudowa teleskopowa , skrzynka uliczng , krazkiem zelbetowym pod
skrzynke , montazem tulei kotnierzowych PE 90/80 z luznymi
kotnierzami , kolanem zeliwnym stopowym DN 80, prostka
dwukotnierzowa DN80, L=1,0m wraz z wykonaniem betonowego bloku
podporowego oraz oznakowanie armatury tabliczka na stupku

szt.

1,00

0,00

0,00

Razem lI:

0,00

lll. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2)

Mechaniczne wykonanie koryt

m2

10,50

0,00

0,00




8 Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku 0-2mm gr. 10cm. m?2 10,50 0,00 0,00
Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z ttucznia kamiennego 31,5/63 o
9 . m2 10,50 0,00 0,00
gr. 20cm po zageszczeniu
10 Wykonanie warstwy gornej podbudowy z t’ruc%ma kamiennego 0/31,5 o m2 10,50 0,00 0,00
gr. 8cm po zageszczeniu
1 Nawierzchnia. z.mieszanek mineralno-,t{itumicznych grYsowych - warstwa m2 10,50 0,00 0,00
wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
12 Nawierzchnia’ z mieszanek mineralno-bit’lfmicznych grysowych - warstwa m2 10,50 0,00 0,00
Scieralna asfaltowa - grubosé¢ po zageszcz. 4 cm
Razem lll:
Razem I-llI:
Podatek VAT ...... %
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