PRZEDMIAR ROBOT

zadania C - Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w Kopicach

Lp

Opis robét

jm

ilos¢

cena zam
[PLN]

Wartosc
netto[PLN]

I. Rozbidrka nawierzchni drogowych

(CPV: 451000

00-8)

Rozbidérka nawierzchni bitumicznej srednia gr.
ok. 12 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 1km oraz utylizacja.

m2

74,00

Frezowanie nawierzchni bitumicznej Srednia
gr4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
odl. do 1km oraz utylizacja.

m2

222,00

Razem |

Il. Sie¢ wodociagowa (CPV: 45231300-8)

Montaz rurociggéw PEHD90mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja oraz oznakowaniem wodociggu tasma

lokacyjna z wktadka metalowa

m

1,00

Montaz rurociggéw PEHD110mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja oraz oznakowaniem wodociggu tasma

lokacyjna z wktadka metalowa

144,00




Montaz rurociggéw PEHD40mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja oraz oznakowaniem wodociggu tasma

lokacyjna z wktadka metalowa

16,00

Montaz rurociggéw PEHD32mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci, ptukaniem i
dezynfekcja oraz oznakowaniem wodociggu tasma

lokacyjna z wktadka metalowa

15,00

Montaz zasuwy kotnierzowej DN100 HAWLE lub
AVK miekouszczelnionej, PN16 z obudowg
teleskopowa , skrzynka uliczng , krgzkiem
zelbetowym pod skrzynke , montazem tulei
kotnierzowych PE 110/100 z luznymi kotnierzami
wraz z wykonaniem betonowego bloku
podporowego pod zasuwe oraz oznakowanie
armatury tabliczka na stupku

szt.

1,00

0,00

0,00

Montaz hydrantu pozarowego podziemnego DN80
z zasuwa kotnierzowg DN80 miekkouszczelnionej,
fig. 002 prod. HAWLE z obudowag teleskopows,
skrzynka uliczng , krazkiem zelbetowym pod
skrzynke , montazem tulei kotnierzowych PE 90/80
z luznymi kotnierzami , kolanem zeliwnym
stopowym DN 80, prostka dwukotnierzowg DN8O,
L=1,0m wraz z wykonaniem betonowego bloku
podporowego oraz oznakowanie armatury
tabliczka na stupku

szt

1,00

Razem Il




I1l. Kanlizacja sanitarna grawitacyjna (CPV: 45231300-8)

Budowa kanatu sanitarnego z rur PVC 200
SN8 kielichowych na podsypce z kruszywa
gr.15 cm wraz z robotami ziemnymi (w tym
wykopy, umocnienia, wywoz i utylizacja
nadmiaru urobku, obsypki, zasypki,
zabezpieczenia kabli i rurociagow
kolidujacych z budowg kanatu), z
wykonaniem witgczenia do istniejgcej studni i
wykonaniem préb szczelnosci

m

10,00

10

Studzienki inspekcyjne z tworzywa sztucznego
z rur karbowanych o $rednicy DN 425 mm,
Kineta zbiorcza, zaopatrzone w teleskopowy
adapter i pierscienie odcigzajace, z wiazem
kl.DN400 wraz z wykopami, umocnieniem
wykopdw, wywozem i utylizacja nadmiaru
urobku, zasypkami, wykonaniem podtozy z
kruszywa.

szt

1,00

Razem Il

IV. Kanlizacja sanitarna

ciSnieniowa

(CPV: 452313

00-8)

11

Montaz rurociggéw PEHD63mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywdéz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci oraz oznakowaniem
przewodu kanalizacyjnego tasma lokacyjna z

wktadka metalowg

m

59,00

12

Montaz rurociggéw PEHD50mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywdéz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci oraz oznakowaniem
przewodu kanalizacyjnego tasma lokacyjna z

wktadka metalowg

18,00




13

m 14,00

Montaz rurociggéw PEHD40mm RC SDR17 PE 100
RC PN16 z wykonaniem potgczen, montazem
ksztattek do zgrzewania czotowego wraz z
robotami ziemnymi (w tym wykopy, podsypka,
zasypka, badania wskaznika zageszczenia grunt,
wywoz nadmiaru gruntu na sktadowisko
wykonawcy i utylizacja, umocnienie wykopdw,
montaz i demontaz podwieszen dla zabezpieczenia
kabli i rur), proba szczelnosci oraz oznakowaniem
przewodu kanalizacyjnego tasma lokacyjng z

wktadka metalowa

14

Montaz armatury do ptukania rurociggow szt. 1,00
kanalizacyjnych - hydrant ogrodowy z
odwodnieniem DN2" RD 1,25 (0508) Hawle

Razem IV

V. Odtworzenie nawierzchni drogowych (CPV: 45233140-2)

15

Mechaniczne wykonanie koryt m?2 74,00

0,00

0,00

16

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku 0-2mm

10 m2 74,00
gr. 10cm.

0,00

0,00

17

Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z ttucznia

m2 74,00
kamiennego 31,5/63 o gr. 20cm po zageszczeniu

0,00

0,00

18

Wykonanie warstwy gérnej podbudowy z ttucznia

m2 74,00
kamiennego 0/31,5 o gr. 8cm po zageszczeniu

0,00

0,00

19

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc m2 74,00
po zageszczeniu 8 cm

0,00

0,00

20

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ m?2 296,00
po zageszcz. 4 cm

0,00

0,00

Razem V

Ogétem I-V

Podatek VAT ...... %

Ogétem /brutto/:




