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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-IE5-D6V-THH *

Pan ADAM LAUDA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/0023/11
adres zamieszkania ul. HUBALA 25B/905, 45-266 OPOLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Dariusz Bajno, Przewodniczgcy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Opole, dnia 3 grudnia 2010 rok

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Opolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Syg. akt OPL.OKK.0054-0703/10
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzy-
nieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.14 ust.1 pkt 4 oraz art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118) oraz § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 11§ 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), w zwigzku z art. 104 § 112 Kodeksu postepo-
wania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna OOIIB
nadaje uprawnienia i stwierdza ze

Pan mgr inz. inzynierii Srodowiska Adam Lauda

urodzony w dniu 21 listopada 1981 roku w Sulechowie

otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny OPL/0643/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, na podstawie
wynikéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan mgr
inz Adam Lauda posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat pozy-
tywny wynik egzaminu — konieczne do uzyskania uprawniert budowlanych do projektowania bez ogra-
niczen w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegbtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej
stronie decyzji i stanowi jej integralng czeéé.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do Centralnego Rejestru Osob Posiadajacych Uprawnienia Budowiane prowadzonego
przez Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie za

posrednictwem Opolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

za zgodnosc¢ z oryginatem



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i5 iart. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz w zwiazku z § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie Pan mgr inz. Adam Lauda jest uprawniony w specjalnosci in-
stalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazo-
wych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

1. projektowania obiektéw budowlanych, takich jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzagdzen w projekcie bu-
dowlanym,

2. sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i
sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust. 5 ustawy,

4. sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci ob-
jetej niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Otrzymuija:

1. Pan Adam Lauda
ul.Sieradzka nr 7 m.606
45-304 Opole

2. Okregowa Rada Izby .

3. Gléwny Inspektor Nadzoru za zgodnosc¢ z oryginatem
Budowlanego

4. ala

3. mgr inz. Leon Musiot LLK/\/)
E!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-JGQ-EUS-MSU *

Pan Piotr Kurek o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0017/05

adres zamieszkania Cto 31, 28-500 Kazimierza Wielka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-19 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0011(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r.
Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art.
14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z péin. zm.) oraz § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Piotr Kurek
magister inzynier inzynierii srodowiska

urodzony dnia 25 lutego 1975 roku w Proszowicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0082/PO0OS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

za zgodnosc¢ z oryginatem
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow.

II. Na mocy § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wtasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
K.p.a., odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Sktadu Orze}?ajqcego

e
mgr inz. Andrzej Pawelec
Otrzymuja:
Cztonek Sktadu Orzekajacego
1. Pan Piotr Kurek

Wojciechow 156
28-500 Kazimierza Wielka
2. Okregowa Rada SOIIB

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aFCx

dr inz. Stefan Szatkowski

Cztonek S;)édu Orzekajacego
YR ZA

za zgodnosc z oryginalem

2/2
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,Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopice, dz. nr 270/1, 92/2”
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1. Podstawa i zakres opracowania:

1.1 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest zlecenie inwestora oraz:
- Wytyczne techniczne do projektowania wydane przez Grodkowskie Wodociggi i Kanalizacja Sp.Z0.0 z siedzibg
w Tarnowie Grodkowskim, Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkdw, dnia 16.03.2023r.

1.2 Zakres opracowania:

Niniejszy projekt budowlany opracowano dla potrzeby rozbudowy sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: ,Rozbudowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Kopice, dz. nr 270/1, 92/2”.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 270/1, 92/2, 92/5, obreb 0056 Kopice.
Dla terenu objetego inwestycjg uzyskano Decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez
Burmistrza Grodkowa.

2. Przedmiot i rozmiar inwestycji:

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. ILOSC

1 2 3 4
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ:
Catkowita dtugo$¢ sieci wodociagowe;:

- rury @¢110mm PE RC SDR17 mb 144,0
1. |- rury @90mm PE RC SDR17 mb 1,0
- rury @40mm PE SDR11 mb 16,0
- rury @32mm PE SDR11 mb 15,0
2 Hydranty DN-80:
" | - podziemny szt 1

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:
Catkowita dtugo$c¢ sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowe;j:

4 | rury g63mm PE SDR17 mb 59,0
" |- rury @50mm PE SDR17 mb 18,0
- rury @¢40mm PE SDR17 mb 14,0
5. | Zawor ptuczacy DN50 szt. 1
6 Catkowita dtugo$c¢ sieci kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej: mb 10.0
" | -rury g200PVC-U lite ’
7. | Studnie kanalizacyjne — DN425PE/PP/PVC szt 1

3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu:
Obszar objety niniejsza dokumentacjg obejmuje budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;

cisnieniowe;.
Uzbrojenie terenu stanowia:

- sie¢ wodociggowa, prowadzona wzdtuz ulicy

- siec¢ kanalizacji sanitarnej $200 prowadzona wzdtuz ulicy;

- sie¢ energetyczna eN

Trasy istniejacego uzbrojenia przedstawione sg na zatgczonych mapach sytuacyjno - wysoko$ciowych
w skali 1:500, na ktérych zostat opracowany projekt.

4. Zabezpieczenie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
Hydrant zlokalizowano wzdtuz drogi dojazdowej do poses;ji (dz.92/2) przy zachowaniu odlegto$ci:
1. miedzy hydrantami —do 150m;
2. od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy — do 15m.
Niniejszy projekt spetnia wymagania w zakresie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Uwzgledniajac w/w Rozporzadzenie zaprojektowany wodociag stuzy nie tylko do celéw przeciwpozarowych, ale

,Rozbudowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopice, dz. nr 270/1, 92/2”
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ma wydajno$¢, ktora zapewnia tgcznie wymagang ilos¢ wody dla potrzeb:
— przeciwpozarowych;
— bytowo-gospodarczych;

Na sieci wodociggowej przewidziano hydrant podziemny DN80-1szt. Odlegtos¢ miedzy hydrantami
zostata dostosowana do gesto$ci istniejgcej i planowanej zabudowy i nie przekracza 150m. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,1MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody, w zalezno$ci od jego Srednicy nominalnej (DN), nie moze by¢ mniejsza niz 5dm?3/s.

Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi Normami.
Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez wiasciciela
sieci wodociggowej przeciwpozarowe.

5. Projektowane rozwiazania techniczne:

5.1 Ogolna koncepcja odprowadzenia Sciekow i zasilenia w wode:
Niniejszy projekt zaklada rozbudowe sieci wod.-kan. w celu uzbrojenia terenu zabudowy jednorodzinnej
powstatej z podziatu dziatki nr 92 w Kopicach.

5.2 Sie¢ wodociggowa:

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur do wody pitnej o $rednicy 90-110PE RC 100; SDR 17.
Projektowany wodociag bedzie posadowiony na gteboko$ci zapewniajacej ochrong przed zamarzaniem, na
podsypce piaskowej gr.10cm. Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonac do istniejgcego wodociggu
PVC110mm w dziatce nr 270/1.

Na zatamaniach pod katem 90° oraz trojnikach zastosowaé bloki oporowe zgodnie z normg BN-81/9192-
05. Pod zasuwami i przy hydrantach nalezy zastosowac bloki oporowe z betonu klasy C12/15 o wymiarach
50x50x20cm. Projektuje sie zasuwy dtugie miekko uszczelniane zgodne z normg EN 1074-2 firmy: Hawle lub
AVK. Skrzynki dobrze osadzi¢ na podtozu, obrukowa¢ i oznakowac tabliczkg informacyjng. Skrzynke do zasuw
zabezpieczy¢ przed osiadaniem ,krgzkiem” Zelbetowym. Przed zasypaniem przewoddéw nalezy oznaczy¢ ich
przebieg tasmg lokalizacyjno - wykrywczg koloru niebieskiego, polietylenowa z zatopiong wktadka metalowq
(30 cm nad grzbietem rury). Sie¢ wodociggowg projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 805:2002.

Armatura na sieci wodociggowej:

o Zasuwy

z zeliwa sferoidalnego kofnierzowe, wraz z obudowg tego samego producenta, zgodne z normg EN 1074-2,
migkkie uszczelnienie , petny przelot, ci$nienie robocze PN 10, zabezpieczone zewn. iwew. powtokami
epoksydowymi min 250 pm, wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, pierScien dtawicowy,
uszczelka zwrotna i uszczelka pokrywy z elastomeru, uszczelki glowicy (o-ring) z elastomeru szt. min 3, pierscien
grzebieniowy i tuleja z mosigdzu, korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klin z zeliwa sferoidalnego z powtokg
elastomerowa, $ruby z tbem (na imbus) walcowanym ze stali nierdzewnej osadzone w gniezdzie pokrywy, (dla
potaczenia korpusu z pokrywa) pokryte masg zabezpieczajaca przed dostepem wilgoci, dopuszcza sie potaczenie
bez Srubowe korpusu z pokrywa, kotnierze zwymiarowane i owiercone na PN 10, obudowa teleskopowa ze stali
ocynkowanej L=0,9~12m lub 1,2~ 1,8m. Wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majgce kontakt z woda
pitng muszg mie¢ atest PZH dla wody pitnej.

*  Hydranty podziemne DN80 (z mozliwos$cia catkowitego odwodnienia) — zgodne z normg EN 14339
Pojedyncze lub podwdjne zamkniecie, kulowe zamkniecie wyptywu wody (dla zamknigcia podwdjnego), cisnienie
robocze 1,0MPa, korpus, glowica, stopa, kolumna - Zeliwo sferoidaine (w wydaniu elementowym Ilub
monolitycznym) zabezpieczone obustronnie powlokg epoksydowg min.250 pm, uchwyt klowy - Zeliwo
sferoidalne, czop czworokatny- zeliwo sferoidalne, wrzeciono z gwintem walcowanym na zimno, trzpien - stal
kwasoodporna, ttok — Zeliwo sferoidalne, pokryte elastomerem, RD=1250~1500mm (L=980~1230), potaczenie
kotnierzowe, wszystkie elementy i powtoki wewnetrzne majace kontakt z wodg pithg muszg mie¢ atest PZH dla
wody pitnej.

o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe zgodne z normg PN — EN 545:2010, ci$nienie nominalne -
PN 10, obustronne zabezpieczenie powtokg epoksydowg o grubosci min 250um, kotnierze — zwymiarowane
zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10. Atest PZH dla wyrobu.
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o Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego - taczniki rurowe montazowe oraz typu MULTI — JOINT (kielichowe
,kotnierzowe lub kielichowo - kotnierzowe) zgodne z normg PN — EN 14525, ci$nienie nominalne - PN 10,
obustronne zabezpieczenie powlokg epoksydowg o grubosci min 250 pm lub powtoki nylonowe tej samej
grubosci, kotnierze — zwymiarowane zgodnie z PN-EN 1092-2, owiercone na PN10, elastyczny pierScien z
zywicy, uszczelki z elastomeru (dopuszczone do kontaktu z wodg pitng), elementy zabezpieczajace przed
przesunieciem ze stali nierdzewnej lub tworzywowo korundowe, $ruby i nakretki regulacyjne ze stali
kwasoodpornej, kat odchylenia w kielichach do 4°. Atest PZH dla wyrobu.

o Skrzynki zeliwne uliczne do zasuw $rednie i duze oraz hydrantowe
Zeliwo szare zgodne z norma PN-EN 124, PN-EN 877, PN-EN 1253, PN-EN 1561,wyroby zgodne
znormg PN — M — 74081:1998 i PN — M — 74082 : 1998, pokrycie antykorozyjne bitumiczne, uchwyt pokrywy
zeliwny lub ze stali nierdzewnej, sworzen ze stali St 0, grubo$¢ pokrywy min 24 mm nie dopuszcza sig skrzynek
polietylenowych, Zeliwnych matych oraz Zeliwnych $rednich z pokrywa mniejsza od 24 mm

e Rury i ksztaltki PE i HDPE
zgodne z normg PN-EN 12201:2004, PN-EN 13244:2004, PE 100, PN 10, SDR 17, przeznaczone do przesytu
wody pitnej, ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, dla techniki uktadania metoda
bezwykopowa — rury dwuwarstwowe PE w ptaszczu PP typu 3, atest PZH dla wyrobu

5.3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

- tlocznej:

Sie¢ ttoczng kanalizacji sanitarnej projektuje z rur 63PEHD RC SDR11 z rur w kolorze czarnym
przeznaczonych do kanalizacji. Wigczenie wykonaé do projektowanej w dziatce nr 92/9 studni Sk o rzednych
162,10/161,80. Koncowke projektowanej sieci nalezy zaopatrzy¢é w zawér ptuczacy, umozliwiajacy okresowe
ptukanie sieci.

- grawitacyjne;j:

Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur @200PVC, SN-8 litych. Projektowany
odcinek kanalizacji sanitarnej projektuje sie wtaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez
wpiecie do studni o rzednych 162,43/161,13 zlokalizowanej na dz.270/1, zgodnie z punktem wigczenia
wskazanym w zataczniku graficznym. Wigczenie projektowanej sieci kanalizaciji sanitarnej do istniejacej studni S-
istn. wykona¢ 15cm nad dnem kinety nie naruszajac spocznika i kinety istniejacej studni, przy uzyciu sprzetu do
nawiercania - zabrania si¢ wkuwania do studni. W miejscu potaczenia projektowanej sieci z istniejacq studnig
rewizyjng nalezy zastosowac odpowiednig uszczelke, w celu uzyskania przej$cia szczelnego.

Kanaly bedg realizowane w wykopach odwodnionych i umocnionych, o $cianach pionowych,
ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub rozporami stalowymi na rozkop Zgodne z normg, PN-EN 13244:2004
Ksztattki lane przystosowane do zgrzewania doczotowego, ksztattki PE PN10 do zgrzewania elektrooporowego
do kanalizaciji. Siec kanalizacji ttocznej projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 16932:2018.

Przed zasypaniem przewodow sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej oznaczy¢ tadma ostrzegawczo —
lokalizacyjng w kolorze brazowym z zatopiong wktadkg metalowa.

Oddalenie osi wykonanych przewodéw w poziomie do istniejacych przeszkéd powinno  wynosic:

o 0od budynkdw - 3,0m
od kabli energetycznych - 0,8m
od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m
od stupow oswietleniowych i elektroenergetycznych - 2,0m
od pasa drzew - 2,0m
od sieci gazowej- strefa kontrolowana -1,0m

5.4 Skrzyzowania z przeszkodami:
a) Drogi, ulice i chodniki:
Projektowang sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitamej zlokalizowang w dz.270/1 wykona¢ zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzadce drogi.
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b) SkrzyZowania z sieciami:

- istn. kanalizacja sanitarng — wykonac stosujac przejscie ,pod” lub ,nad” bez zastosowania rur ochronnych

W rejonie skrzyzowan prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i wedtug zaleceh wiasciciela danej sieci.
Roboty wykonywac¢ recznie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy wykonaniu wszystkich skrzyzowan
wykopy nalezy poprzedzi¢ inwentaryzacjg uzbrojenia i wykopami kontrolnymi, w celu uscislenia lokalizacji
uzbrojenia, nastepnie wykopy zasypaC z zageszczeniem warstwami. Zastosowanie w danym przekroju rury
ochronnej dostosowac¢ do rzeczywistej Srednicy sieci, stwierdzonej po jej odkopaniu. Kolizje projektowanych sieci
i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Podobnie jak w przypadku skrzyzowan wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie na zasadach
podanych wyzej i zgodnie z warunkami wydanymi przez wiascicieli sieci i po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
wykonywania robot.

6. Wytyczne realizacji:

Realizacje obiektu rozpocza¢ od wytyczenia geodezyjnego kanatéw oraz rurociggow i ich obiektow,
a nastepnie inwentaryzacje urzadzen podziemnych. Wykonanie podzieli¢ na odcinki. Przed rozpoczeciem prac
w obrebie pasa drogowego, nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela drogi na jego czasowe zajecie oraz
zastosowac sie do zalecen w decyzji. Roboty ziemne na terenie prywatnym, prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i
pisemnym uzgodnieniu termindw z ich wiascicielami. Waczenie do sieci oraz wykonanie robot montazowych
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem GRODWIK Sp.Zo.o w Tarnowie Grodkowskim. Projektowane uzbrojenie
podlega odbiorowi technicznemu oraz koncowemu i wymaga inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Wytyczenie osi rurociggdéw nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. To samo dotyczy pdzniejszego namiaru
powykonawczego.

Klauzula

Biuro Projektéw informuje, Ze w niniejszej dokumentacii istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
zostato wyrysowane przez uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w
dokumentacji na mapach lokalizacje i rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg zblizen
i prowadzenia rob6t ziemnych bez nadzoru.

Tutejsze Biuro na etapie opracowywania dokumentacji wykonato uzgodnienia okreslajgce warunki
wykonania robét w przypadku zblizenia do wskazanego uzbrojenia. Uzgodnienia te sg zatgczone
w opisie do projektu. Z uzgodnien wynika ze wykonawca winien bezwzglednie przed przystgpieniem do
wykonania robét:

- zapoznac sie z trescig oryginatow uzgodnien i opisem technicznym w dokumentaciji,

- zapoznac¢ si¢ z wskazanymi normami,

- sprawdzi¢ aktualno$¢ uzgodnien, w zakresie przebiegu sieci podziemnych kolidujacych z inwestycja,
w Wydziale Geodezji i Kartografii w Opolu (Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia
terenu)

- zgtosi¢ sie do wiasciciela-uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, wodociggow, sieci gazowych,
linii napowietrznych itd.) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad prowadzonymi
robotami, termindw i technologii wykonania robot,

- Wykonawca rob6t winien zada¢ od wiaciciela doktadnego zlokalizowania jego uzbrojenia.

- Wykonawca rob6t winien potwierdzi¢ ten fakt recznymi przekopami kontrolnymi i wpisem do dziennika
budowy,

Brak powyzszych czynnosci ze strony Wykonawcy zwalnia Biuro ze skutkow awarii urzadzen.

6.1 Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Prowadzi¢ je gtéwnie mechanicznie o skarpach pionowych. Szeroko$é
wykopu 1,00m. W zblizeniu do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, pod nadzorem ich
wiasciciela, wykopy wykonaC recznie. Na terenach niezabudowanych - tereny zielone, wykopy poprzedzi¢
zgarnieciem humusu pasem 3.0m.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
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Rury nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w projekcie. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni. Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10.

Podtoza filtracyjne pod kanalizacje i wodocigg wykona¢ z piasku o grubo$ci warstwy 20cm. Po utozeniu
przewody wodociggowe i kanalizacyjne obsypa¢ recznie 30cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke z
zageszczeniem nalezy wykonac recznie, pozostaty nasyp mechanicznie, réwniez z zageszczeniem do 1s=0,98
poza pasem drogowym oraz Is=1,0 w pasie drogowym. Uzyty materiat na podsypke i obsypke oraz sposéb
zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonych rurociggdw i obiektéw na przewodach.
Materiatem obsypki przewodoéw w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, niezbrylony (takze
zmarzniety), bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-EN 1997-1:2008. Podsypke
i obsypke stanowi¢ mogq piaski grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
W miejscach, gdzie nie bedzie odtwarzana nawierzchnia zasypke wykona¢ na catej wysoko$ci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczaC recznie. Zageszczanie prowadzic warstwami. Migzszo$¢
zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150mm. Podczas zageszczania nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na to, aby bezpo$rednio nie dotykac rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonania wstepnych préb szczelno$ci, miejsca potaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10cm
ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokoriczy¢é dopiero po zakonczeniu préb
szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

6.2 Roboty montazowe:
Montaz rurociagow cisnieniowych z rur PE - sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej

Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza +50C do +300C. Do budowy przewodéw moga byé
uzywane tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujgce uszkodzen np. wgniecenia, pekniecia i rysy na ich
powierzchni. Laczenie PE wykona¢ metodg zgrzewania elektrooporowego, dla przewoddw o $rednicach powyzej
100mm dopuszcza sie zgrzewanie doczotowe.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z :

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-70/C-89015 - Rury polietylenowe. Metody badan

- PN-70/C-89016 - Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-86/B-90700 - Tablice informacyjne do oznaczenia uzbrojenia.

- Instrukcja wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych ,— zeszyt 9, oraz przepisami w zakresie BHP

Rury muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -
Panistwowy Zaktad Higieny. Uzyte do realizacji rob6t budowlano-montazowych materiaty i urzadzenia winny
spetnia¢ wymogi, wynikajace z odpowiednich Norm (polskich lub europejskich), dotyczacych ich produkcji
i wytwarzania oraz stosownych aprobat technicznych, na podstawie ktorych zostaty one dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Wymiary sprowadzonych na budowe materiatdw i urzadzen powinny by¢ zgodne z podanymi w normach,
powinny by¢ fabrycznie oznakowane oraz nie powinny nosi¢ znamion wcze$niejszego uzytkowania.

Przed sprowadzeniem materiatu, wyrobu lub urzadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany
przedstawi¢ wzér deklaracji zgodnosci materiatu, wyrobu lub urzadzenia z dokumentem odniesienia, opisujacym
ich specyfikacje i wymagane parametry techniczne oraz $wiadectwo dopuszczenia danego elementu do
stosowania w budownictwie, wystawiong przez producenta — a po ich sprowadzeniu na budowe jest zobowigzany
dostarczy¢ dokument, stwierdzajacy zgodno$¢ danej partii materiatéw, wyrobow i urzadzen z przedstawionymi
wczesniej wzorami dokumentdw (min.: Krajowa Ocena Techniczna, Krajowa Deklaracja Zgodnosci).

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi. Wszystkie materiaty musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane
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z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Wykonawca dla potwierdzenia wiasciwo$ci uzytych materiatow
dostarczy dokumenty potwierdzajace odpowiednig jako$¢. W przypadku zmiany materiatu kazdorazowo
wykonawca uzyska aprobate dla zastosowanych materiatdbw przedstawicieli GRODWIK Sp.Zo.o
w Tarnowie Grodkowskim. Celem stabilizacji utozonego w wykopie przewodu ci$nieniowego, szczeg6lnie
przed rozerwaniem, nalezy stosowac bloki oporowe. Blokami oporowymi nalezy zabezpieczy¢ wszystkie kolana,
tuki, tréjniki, zasuwy na koficowkach przewodu. Tylna Sciana bloku powinna by¢ oparta o poduszke betonowg
wykonang w gruncie rodzimym. Bloki wykona¢ zgodnie z normg BN-81/9192-05 na rurociggu przy zatamaniu

trasy 0 45-900.

Tablice informacyjne i oznakowanie

Do oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowej nalezy wykona¢ tablice informacyjne, ktére mozna
umiesci¢ na budynkach, budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne
wykona¢ zgodnie z normg PN-86/B-09700. Tabliczki nalezy montowa¢ na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych (ogrodzenie, $ciany budynku) a w przypadku baraku takiej mozliwosci na stupkach stalowych o
Srednicy @50. Wzdtuz trasy wodociggu 30 cm nad rurociggiem utozy¢ taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z
wtopiong wktadkg metaliczng

Ptukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci - sie¢ wodociggowa:

Ptukanie przewoddw wodociggowych wykonywa¢ wodg czysta odcinkami bezpo$rednio po wykonaniu
montazu danego odcinka wodociggu. Brudng wode z ptukania sieci wypuszczaé przez koncdwki sieci i hydranty
p.poz. poza miejsce prowadzenia robdt do czasu az zacznie na koricowkach hydrantach wyptywaé czysta woda.
Kolejno wykonywane odcinki sieci ptuka¢ zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez "korkowanie" koricowych
wylotow. Ptukanie przewoddw wodociggowych powinno sie odbywac z predko$cig min. 1m/s .

Dezynfekcje przewodéw wodociagowych przeprowadzi¢ przy wykorzystaniu podchlorynu sodu NaOCI. Dawka
chloru do dezynfekcji ~50 gCl2/m3. Dawkowanie podchlorynu — przy uzyciu pompy dozujacej, w trakcie
napetniania rurociggu (pomiar natezenia doptywu wody). Po napetnieniu catego rurociggu chlorowang wodg
pozostawic rurocigg na okres ~1 doby.

Ptukanie przeprowadzi¢ poprzez dwukrotng wymiane wody w rurociggu. Wyptywajacq z rurociggu wode o
duzej zawartosci CI2 neutralizowa¢ za pomoca tiosiarczanu sodowego Na2S20s3

Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych, catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd
moze by¢ podtaczony do czynnej sieci wodociggowe;.

Préby szczelnoSci nalezy dokonywac dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci potgczen. Probe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i przysypaniu z podbiciem obu stron rur dla zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci  sprawdzenia
ewentualnych przeciekdw. Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 na cidnienie prébne
1,0MPa dla sieci wodociagowej oraz 1,5x ci$nienie roboczego dla kanalizacji ci$nieniowej

Préba szczelnosci rurociagdw kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej:

Nalezy przeprowadzi¢ prébe na infiltracje. Przeprowadza sie jq dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki przewodu, zgodnie zjego spadkiem. Wigze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopu. Probe
wykona¢ nalezy zgodnie z normg PN-EN 1610.

6.3 Roboty w istniejacych drogach:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociaggowej wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez jej zarzadce.
Podczas prowadzenia robdt nalezy pamietac, ze stan jezdni, chodnika, miejsc postojowych po
wykonanych robotach nie moze by¢ gorszy od stanu przed ich rozpoczeciem.

6.4 Organizacja ruchu kolowego na czas budowy:
W zwigzku z tym, ze roboty wykonywane bedg w pasie drogowym, wykonawca opracuje tymczasowy
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t.
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7. Odwodnienie:

Sieci nalezy uktada¢ w wykopach odwodnionych wasko-przestrzennych o $cianach pionowych
zabezpieczonych obudowami petnymi.

W przypadku pojawienia sie wody gruntowej w wykopie nalezy go odwodni¢ poprzez zastosowanie
igtofiltrow. Wykop powinien by¢ takze chroniony przed niekontrolowanym naptywem do niego wod pochodzacych
z opaddw atmosferycznych.

Wody z wykopu odprowadzi¢ na teren wskazany przez inwestora poza zasieg robét za zgodg wiasciciela
terenu. Wody te podda¢ podczyszczeniu z domieszek gruntu pochodzacego z dna wykopu np.:(przez
odprowadzenie na teren trawiasty i zebranie domieszek recznie)

8. Warunki BHP
Wszyscy uczestnicy biorgcy udziat w czynnosSciach budowlanych, rozruchowych i eksploatacyjnych
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i posiada¢ udokumentowane aktualne zadwiadczenia o ukorczeniu
kursu odpowiedniego stopnia.
Wszystkie roboty zwigzane wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny byé przeprowadzane
z zachowaniem przepisow BHP. Poza ogolnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacii
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t
Obowazunce przepisy dotyczace BHP:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr 47 poz. 401/
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych /Dz. U.Nr 118, poz.1263 /

9. Charakterystyka terenu inwestycji:

9.1 Opis istniejacego uzbrojenia
Przedmiotowy teren jest uzbrojony w urzadzenia podziemne takie jak: kable energetyczne, sie¢
wodociggowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacja sanitarna.

9.2 Lokalizacja sieci
Calo$¢ trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej uwidoczniono na planie
zagospodarowania w skali 1:500.

9.3 Stan prawny nieruchomosci wymagajacy wywlaszczen lub ograniczen
Ograniczenia state
Projektowana sieC wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna ogranicza uzytkowanie terenu w zakresie
nowych obiektow kubaturowych oraz urzadzer liniowych, a mianowicie:
- odlegtos¢ budynku od skrajnej krawedzi przewodu powinna by¢ wieksza od 3m
- pas kabli elektroenergetycznych - 0,8m, a kabli telekomunikacyjnych - 0,5m pomiedzy $ciankami
przewodow
- stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych n. n i linii telekomunikacyjnych w odlegto$ci nie
mniejszej niz 2,0m od przewodu.
- pas drzew w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0m
- sie¢ gazowa - 1m strefa kontrolowana
Ograniczenia czasowe
W zwigzku z prowadzonymi robotami, przewidziano ograniczenia czasowe poprzez miejscowe
zwezenia pasa ruchu na ulicach w ktorych przewiduje sie budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarne;.
Roboty winy by¢ tak prowadzone, aby zapewniony byt dostep mieszkaficow do swoich posesji.
Roboty montazowe w drogach winny odbywaé sie na warunkach okre$lonych przez wtasciciela drogi
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zgodnie z zatgczonym uzgodnieniem.

10.Wplvyw inwestycji na Srodowisko przvrodnicze:

Na etapie realizacji:

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej wykonana bedzie z materiatéw nie majacych szkodliwego
wptywu na $rodowisko. Odpady powstate na etapie realizacji takie jak: asfalt pochodzacy z rozbiorki zostanie
zutylizowany, natomiast grunt z wykopu moze zosta¢ wywieziony na sktadowisko odpadéw komunalnych i
stanowi¢ materiat przekrywajacy warstwy odpaddw, moze zosta¢ wykorzystany do utwardzenia drdg polnych
badz zosta¢ przewieziony we wskazane miejsce przez Inwestora.

Podczas prowadzenia prac wykonawczych maszyny wykorzystywane do realizacji inwestycji takie jak np.
koparki, spycharki mogg by¢ Zzrédtem hafasu, natomiast wszelkiego rodzaju maszyny i urzadzenia spalinowe
wykorzystywane podczas prac, bedq zrédiem emisji zanieczyszczerr do powietrza, jednakze powstate emisje
hatasu oraz zanieczyszczen powietrza nie przekroczg dopuszczalnych norm a prawidtowa organizacja robét
ograniczy negatywne skutki realizacji przedsiewziecia. Nalezy pamietaé, Zze wszystkie ucigzliwe wptywy na etapie
realizaciji, bedg tymczasowe a ich ujemny efekt ustanie po zakoriczeniu robot.

Na etapie eksploatacji:

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie powinna by¢ zrodtem :

- emisji zanieczyszczen (gazow, pytéw i innych substancji zanieczyszczajacych) do powietrza.
- hatasu,

- niekontrolowanego wyptywu $ciekdw do $rodowiska,

- zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi.

W trakcie realizacji przedsiewzigcia i podczas eksploatacji sieci nie nastapi wykorzystanie zasobow
naturalnych. Roboty drogowe bedq prowadzone w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ istniejacych drzew i krzewdw
przydroznych. Realizacja przedsiewziecia obnizy stopien zanieczyszczenia wéd podziemnych i powierzchniowych
w rejonie inwestyciji.

Planowana inwestycja zmienia tymczasowo zagospodarowanie dziatek przez ktbre przechodzi.
Jednakze po zakoriczeniu robdt budowlanych dziatki te zostang przywrécone do pierwotnego stanu i nie wptynie
to w przysztosci na ich zagospodarowanie.

Projektowana sie¢ ma za zadanie odprowadzenie $ciekow sanitarnych do istniejacej kanalizacji. System
ten jest wykonany z rurociggéw catkowicie szczelnych nie oddziatywujacych na teren przylegty. Zgodnie z §3 ust.
1 pkt. 79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. ,w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 213 poz.1397 ze zmianami)” przedmiotowe przedsigwziecie nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na $rodowisko, dla ktérych obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagany - sie¢ kanalizacji sanitarnej jest dtugosci ponizej 1km.

11. Obszar oddzialywania obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek, na ktorych jest planowana budowa tj.

dziatki nr: 270/1, 92/2, 92/5, obreb 0056 Kopice.
Podstawa prawna:
Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351),
Ustawa, Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233),
Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r., poz. 1973)

- Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1693)
zgodnie z §13a, pkt 2 Rozporzadzenia MTBIGM w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2020r., poz. 1609.)

12.0chrona archeologiczna zabytkow:
Nie dotyczy

13.Szkody gornicze:
Nie dotyczy
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14. Decyzje, opinie, uzgodnienia:

Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Dowéd stwierdzajacy prawo dysponowania terenu

Projektowang sie¢ kanalizacyjng uzgodniono z wiascicielami gruntu w zakresie:

1. Lokalizacji na dziatce

2. Wykonanie poprzez czasowe wejscie na teren dziatki zgodnie z przedstawionym do wgladu projektem.
Uzytkownicy terenu wydali o$wiadczenia wyrazajagce zgode na realizacje projektowanych obiektow
kanalizacyjnych i wodociggowych.
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I1I. UZGODNIENIA
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Sciekéw w Tarnowie
Grodkowskim
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Stacja Uzdatniania
Wody w Grodkowie
tel.: 77 415 55 33

Konto Bankowe:

BS Grodkéw-Losiow
67 8870 0005 2001
0030 4400 0001

NIP 7530000796
REGON 530587733
Sad Rejonowy w Opolu
Nr KRS 0000072747
Kapitat zaktadowy

37 173 000,00 zt

GRODKOWSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA spolka z o.o.
z siedzibg w Tarnowie Grodkowskim

é Tarnow Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow

tel./fax: 77 415 54 32, grodwik@grodwik.pl, www.grodwik.pl

Tarnéw Grodkowski, dnia 16.03.2023 r.

PT/ /0 89 /03/2023/W

AN-KAN Uslugi Projektowe
ul. Jozefa Barona 22/22
45-771 Opole

Dotyczy: wytycznych do projektowania rozbudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kopice
dznr270/1i92/2.

Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0. okreslajg nastepujace
wytyczne do projektowania ww. inwestycji .

1. Zakres inwestycji winien obejmowac rozbudowe sieci wod-kan. w
celu uzbrojenia terenu zabudowy jednorodzinnej powstatej z
podziatu dziatki nr 92 w Kopicach.

2. Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej wykonaé do istn.
wodociggu PCV110 mm w drodze gminnej dz. nr 270/1.

3. Wiaczenie projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ do
studni inspekcyjnej w dzialce nr 270/1 o rzednych 162,43/161,13

4. Przewody wodociggowe zaprojektowaé z rur PEHD SDR17RC.

5. Przewody kanalizacyjne zaprojektowac z rur PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401 —1:2009 SN8 lite.

6. Jako armaturg odcinajgcg nalezy przyjac¢ zasuwy
migkkouszczelnione prod. Hawle lub AVK.

7. Opracowang koncepcj¢ rozbudowy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

8. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa winna spetnia¢ wymagania
PN-EN 805:2002.

9. Zaprojektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej winna spetniac¢
wymagania PN-EN 1610:2015-10 .

10. Na sieci zaprojektowac studzienki inspekcyjne DN425mm zgodnie
z PN-EN 13598-2:2020-11.

11. W przypadku braku technicznych mozliwo$ci odprowadzenia
$ciekéw z nieruchomosci w uktadzie grawitacyjnym nalezy
zaprojektowaé zbiorczy przewod kanalizacji ciSnieniowe;.

)

Dyrektor ds.|T; chnicznych

PROK\ ENT
OTRZYMUJA :
Marek \Dziuba
1. Adresat.
2. PT a/a
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PROJEKTOWE

AN-KAN Uslugi Projektowe
45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

NAZWA OBIEKTU ,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI
BUDOWLANEGO SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KOPICE - DZ. NR 270/1, 92/2”
ADRES - Kopice -
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
INWESTOR Tarnéow Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
TYTUL RYSUNKU PROFIL PODLUZNY PROJ. SIECI WODOCIAGOWE]
PROJEKTANT mer inz. Adam Lauda |  opL/0643/POOS/10

specjalno$¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Anna Lauda

mgr
SPRAWDZAJACY shec

inz. Piotr Kurek

SWK/0082/POOS/13

alnos¢: sanitarna

Data: KWIECIEN 2023r. Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 2
i'-ﬂ"_' LEGENDA:
- teren istniejacy
— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru niebieskiego
( utozona 30cm na wierzchem rurociagu)
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dz.nr 92/9

zabezpieczenie przewodu
przed przemarzaniem
na odcinku L=5,0m

dz.nr 92/9 dz.nr

92/5
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N-KAN

PROJEKTOWE

AN-KAN Ustugi Projektowe
45-771 Opole, ul. Jozefa Barona 22/22
ankan.opole@gmail.com

»ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI

161.28

161.18

proj. kanalizacja sanitarna - odcinek ci$nieniowy

Proj. polaczenie z przewodem 963, Rz.o.

Studnia ¥0.425m, Rz.d.

160.58

160.68

przyt.dz.92/4

Trojnik redukcyjny
Trojnik redukcyjny

NAZWA OBIEKTU .
BUDOWLANEGO SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI KOPICE - DZ. NR 270/1, 92/2”
ADRES - Kopice -
Grodkowskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.Zo.o
INWESTOR Tarnéw Grodkowski 46d, 49-200 Grodkow
TYTUL RYSUNKU | pROFIL PODLUZNY PROJ. SIECI KAN. SANITARNE] - CISNIENIOWEJ
PROJEKTANT mgr inz. Adam Lauda | opr/0643/P00S/10

specjalnos¢: sanitarna

ASYSTENT PROJEKTANTA

mgr inz. Anna Lauda

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kurek [ sywk/0082/P00S/13

specjalno$¢: sanitarna

Data: KWIECIEN 2023r.

Skala: 1:100/500 Numer rysunku | 3.1
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Skrzyzowanie z proj. ks tt. @63, Rz.0.
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Skrzyzowanie z proj. proj.wod. @32, Rz.0.=160.44
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LEGENDA:

- teren istniejacy

— — — -tadma lokalizacyjno - wykrywcza koloru brazowego
(utozona 30cm na wierzchem rurociagu)

PAN
=3
2
N
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OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY 150.00 m n.p.m.

RZEDNA TERENU ISTN.
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ZAGLEBIENIE OSI KANALU
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ADRES - Kopice -
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